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Rechtliche Hinweise

Die unautorisierte Reproduktion, teilweise oder im Ganzen ist verboten.
Anderungen der Informationen in diesem Dokument sind vorbehalten.

Jegliche Verantwortung fir Probleme, die aus der Verwendung dieses Produkts entstehen, wird ungeachtet der hierin
enthaltenen Informationen abgelehnt.

Markenhinweise

Microsoft®, Windows®, und Windows Server® sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/
oder anderen Landern. Alle anderen Namen, wie z. B. die von Produkten anderer Unternehmen, oder sonstige
Handelsbezeichnungen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.

Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen sind je nach Geratemodell verschieden.

Weitere Informationen zu den Geratefunktionen erhalten Sie imBetriebshandbuch des jeweiligen Drucksystems.
Weitere Informationen zu den Treiberfunktionen erhalten Sie im Benutzerhandbuch des Druckertreibers.
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1 Schnellstart

Sie kdnnen Informationen zu Netzwerkgeraten mit Hilfe zahlreicher verfliigbarer
Funktionen verwalten und Uberwachen. Hierfir stehen lhnen
Standardansichten sowie anwenderdefinierte Ansichten zur Verfiigung. Um
hiermit zu beginnen, melden Sie sich an und richten durch die Ermittlung von
Geraten und Hosts in lhrem Netzwerk einen Arbeitsbereich ein.

Starten und Anmelden

1
2

Offnen Sie die Anwendung.

Wenn Sie Uber Administratorrechte verfugen, wird der zuletzt gespeicherte
Arbeitsbereich angezeigt, und Sie kénnen mit Ihren Aufgaben fortfahren.

Wenn Sie die Anwendung installiert haben und zum ersten Mal ausfiihren, wird
das Dialogfeld KYOCERA Net Viewer-Arbeitsbereich auswahlen angezeigt.
Setzen Sie den Vorgang mit Schritt 4 fort.

Wenn Sie nicht Gber Administratorrechte verfligen, muss der
Netzwerkadministrator ein Benutzer-Login-Kennwort fir Sie einrichten. Setzen
Sie den Vorgang mit Schritt 3 fort.

Geben Sie Ihr Kennwort in das Textfeld fur die Anmeldung ein und klicken Sie
dann auf OK. Wenn das tbermittelte Kennwort akzeptiert wurde, wird der
zuletzt gespeicherte Arbeitsbereich angezeigt.

Wenn Sie sich zum ersten Mal als Benutzer ohne Administratorrechte
anmelden, setzen Sie den Vorgang mit Schritt 4 fort.

Geben Sie |hren Arbeitsbereichordner ein oder wahlen Sie ihn aus und klicken
Sie dann auf OK. Der Assistent Gerate hinzufiigen wird angezeigt, mit dem
Sie Ihrem Arbeitsbereich Netzwerkgerate hinzufiigen kénnen.

Bearbeiten von Authentifizierungsoptionen

A WO DN =

Sie kdnnen ein Passwort festlegen, mit dem sich andere Windows-Benutzer bei
der Anwendung anmelden kénnen. Diese Funktion ist nur fir Administratoren
verflgbar.

Klicken Sie im Menl Bearbeiten auf Optionen.

Klicken Sie im Dialogfeld Optionen auf Authentifizierung.

Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Lokales Passwort aktivieren.

Geben Sie im Textfeld Neues Passwort ein Passwort fir einen lokalen
Benutzer ein. Geben Sie ein Passwort gemal den auf dem Bildschirm
angezeigten Kriterien ein.

KYOCERA Net Viewer

1-1



Schnellstart

5 Geben Sie im Textfeld Passwort bestétigen das Passwort erneut ein.
6 Klicken Sie auf OK.

Gerateermittlung

Die Ermittlung ist ein Prozess, bei dem Netzwerke nach Geraten durchsucht
werden. Wenn neue Gerate gefunden werden, aktualisiert die Anwendung die
zugehorige Datenbank mit Informationen zu dem Gerat. Dieser Prozess kann
fur einzelne oder mehrere Gerate manuell ausgefuhrt werden, oder er kann so
geplant werden, dass er gemaR einem festgelegten Zeitplan automatisch
ausgefihrt wird. Zudem kénnen Gerate von der Suche ausgeschlossen
werden.

Beim ersten Offnen der Anwendung oder beim Offnen eines neuen
Arbeitsbereichs wird der Assistent Gerate hinzufiigen automatisch gestartet.

Hinzufuigen von Geraten

Mithilfe des Assistenten Gerate hinzufiigen konnen Sie der Anzeigeliste
Gerate hinzufiigen.

1 Kilicken Sie im Menl Gerét auf Ermittlung > Gerate hinzufiigen.

2 Wabhlen Sie im Gerate hinzufiigen-Assistenten eine Methode zum Hinzufiigen
von Geraten aus:

Express

Verwendet vordefinierte Kommunikationseinstellungen zum Suchen von
Geraten im lokalen Netzwerk.

Benutzerdefiniert

Ermdglicht Innen die Auswahl von Einstellungen zum Suchen von Geraten in
einem beliebigen Netzwerk.

3 SchlieRen Sie fiir die ausgewahlte Methode den Assistenten ab, und klicken Sie
auf Fertig stellen, um die Ermittlung zu starten.

Benutzerdefinierte Optionen zum Hinzufiigen von Geraten

Wenn Sie im Assistenten Gerate hinzufiigen die Option Benutzerdefiniert
gewahlt haben, kénnen Sie festlegen, dass die Ermittlung fir das lokale
Netzwerk, fir eine spezielle IP-Adresse oder fiir einen IP-Adressenbereich
ausgeflhrt wird. Fahren Sie mit dem Assistenten fort, um die folgenden
Optionen auszuwahlen:

Auf dem lokalen Netzwerk

Wahlen Sie den Ermittlungstyp aus. Klicken Sie auf Weiter, um
Kommunikationseinstellungen und einen Zeitplan fiir die Ermittlung
auszuwahlen und die gewahlten Ermittlungseinstellungen zu bestatigen.

Nach IP-Adresse

Geben Sie eine IPv4- oder IPv6-Adresse oder einen Hostnamen ein und
klicken Sie auf Hinzufiigen, um den Eintrag zur Liste Ausgewabhlte Ziele
hinzuzuflgen. Alternativ konnen Sie auf Importieren klicken, um eine Liste
(CSV- oder TXT-Format) mit IP-Adressen zu verwenden. Um eine |P-
Adresse oder einen Hostnamen aus der Liste Ausgewahlte Ziele zu
entfernen, wahlen Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen aus, den Sie
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I6schen mdchten, und klicken Sie auf Entfernen. Klicken Sie auf Weiter, um
Kommunikationseinstellungen und einen Zeitplan fur die Ermittlung
auszuwahlen und die gewahlten Ermittlungseinstellungen zu bestatigen.

Nach IP-Adressenbereich

Geben Sie eine IPv4- bzw. IPv6-Start- und End-Adresse ein und klicken Sie
auf Hinzufiigen, um den Eintrag zur Liste Ausgewabhlte
Netzwerksegmente hinzuzufiigen. Um einen IP-Adressenbereich aus der
Liste Ausgewahlte Netzwerksegmente zu entfernen, wahlen Sie die zu
I6schende IP-Adresse aus und klicken auf Entfernen. Klicken Sie auf
Weiter, um Kommunikationseinstellungen und einen Zeitplan fiir die
Ermittlung auszuwahlen und die gewahlten Ermittlungseinstellungen zu
bestatigen.

Automatische Geratesuche

Sie kénnen fir die regelmafige Ausfiihrung des Ermittlungsprozesses einen
Zeitplan einrichten. Wenn dem Netzwerk haufig Gerate hinzugeflgt werden
oder wenn Gerate haufig aus dem Netzwerk entfernt werden, bleibt die
Geratedatenbank durch die regelmaflige Ausfiihrung einer Ermittlung immer
aktuell.

Einrichten eines Zeitplans fur die automatische Geratesuche

Sie kdnnen einen Zeitplan fur die Gerateermittlung einrichten.

1 Klicken Sie im Menii Gerét auf Ermittlung > Automatische Suche.

2 Wahlen Sie im Dialogfeld Geplante Ermittlung eine der folgenden Optionen
aus:

Klicken Sie auf Hinzufiigen, um einen neuen Ermittlungsmodus zu
erstellen. Treffen Sie im Assistenten Gerét hinzufiigen auf dem Fenster
Ihre Auswahl, um einen wiederkehrenden Zeitplan einzurichten. Klicken Sie
auf der Seite Ermittlung bestétigen auf Fertigstellen, um die Anderungen
Zu speichern.

Klicken Sie auf Eigenschaften, um einen vorhandenen Ermittlungsmodus
zu bearbeiten. Treffen Sie lhre Auswahl in dem Fenster, um einen
wiederkehrenden Zeitplan einzurichten, und klicken Sie auf Anderungen
tibernehmen.

3 Klicken Sie auf L6schen, um einen Ermittlungsplan zu entfernen.

4 Kilicken Sie auf SchlieBen, um die Anderungen zu speichern und das Dialogfeld
Geplante Ermittlung zu schlie3en.

Ausgeschlossene Gerate

Ein Gerat kann aus dem Ermittlungsprozess ausgeschlossen werden. Sie
kénnen das Gerat aus Sicherheitsgriinden aus der Ansicht entfernen.

Sie kdnnen ein Gerat Uber die Option Gerat einschlieBen wieder in der
Gerateliste anzeigen lassen.

AusschlieBen eines Gerits aus der Ermittlung

Sie kénnen ein Gerat aus dem Ermittlungsprozess ausschlieRen. Mithilfe dieser
Option wird das Gerat aus der Gerateliste entfernt und im Fenster
Ausgeschlossene Gerate angezeigt. Die Informationen zu dem Gerat werden
nicht aus der Anwendung geldscht.
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2

Wahlen Sie in einer Gerateansicht oder Kontogerateansicht das Gerat aus,
das ausgeschlossen werden soll.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das ausgewahlte Gerat, und klicken
Sie auf Gerat I6schen.

Einbeziehen eines Gerats

3
Host-Ermittlung

Ein ausgeschlossenes Gerat kann auch wieder einbezogen werden. Wenn ein
Gerat einbezogen wird, wird es beim nachsten Ermittlungsprozess wieder
angezeigt.

Klicken Sie im Menu Gerét auf Ermittlung > Ausgeschlossene Gerite.

Wahlen Sie in der Liste Ausgeschlossene Gerate ein ausgeschlossenes
Gerat aus, das wieder einbezogen werden soll.

Klicken Sie auf Gerat einbeziehen.

Die Ermittlung ist ein Prozess, bei dem Netzwerke nach Hostcomputern
durchsucht werden. Wenn neue Hosts gefunden werden, aktualisiert die
Anwendung die zugehdrige Datenbank mit Informationen tber den Host. Dieser
Prozess kann fir einzelne oder mehrere Hosts manuell ausgefuhrt werden,
oder er kann so geplant werden, dass er gemaf einem festgelegten Zeitplan
automatisch ausgefihrt wird. Zudem kénnen Hosts von der Ermittlung
ausgeschlossen werden.

Aktivieren von Host-Diensten

Damit die Anwendung Hosts ermitteln kann, missen die Dienste "Windows-
Verwaltungsinstrumentation (WMI)" und "Remoteprozeduraufruf (RPC)" auf
dem Host- und Ziel-Computer aktiviert sein.

Installation von Zertifikaten fiir signierte Treiber

Far Windows 8.1 und héher sind fir Hardwaretreiber digitale Signaturen
erforderlich. Vor der Installation eines signierten Treibers verlangt Windows
nach einem vertrauenswirdigen Zertifikat. Fr von Microsoft signierte Treiber ist
das Zertifikat bereits installiert. Fir von den jeweiligen Herstellern signierte
Treiber missen Sie das Zertifikat zuerst auf dem Ziel-Host installieren.

Wahlen Sie im Treiberpaket die Sicherheitskatalog-Datei (.CAT) aus.

Wahlen Sie im Dialogfeld Sicherheitskatalog die Registerkarte Allgemeines
aus und klicken Sie auf Signatur anzeigen.

Wahlen Sie im Dialogfeld Details zur digitalen Signatur die Registerkarte
Allgemeines aus und klicken Sie auf Zertifikat anzeigen.

Wahlen Sie im Dialogfeld Zertifikat die Registerkarte Allgemeines aus und
klicken Sie auf Zertifikat installieren.

Klicken Sie im Dialogfeld Zertifikatimport-Assistent auf Weiter.
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3

Wahlen Sie auf der Seite Zertifikatablage die Option Alle Zertifikate an
folgendem Ort ablegen und klicken Sie auf Durchsuchen.

Wahlen Sie im Dialogfeld Zertifikatablage auswahlen die Option
Vertrauenswiirdige Anbieter und klicken Sie auf OK.

Klicken Sie auf Weiter und dann auf Fertigstellen.

WMI

Wechseln Sie auf dem Host- und Ziel-Computer zu Start > Systemsteuerung
> System und Sicherheit > Verwaltung > Computerverwaltung.

Klicken Sie im Dialogfeld Computerverwaltung auf Dienste und
Anwendungen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf WMI-Steuerung, um Eigenschaften
anzuzeigen.

Klicken Sie im Dialogfeld WMI-Steuerungseigenschaften auf die
Registerkarte Sicherheit.

Klicken Sie auf Sicherheit.

Wahlen Sie in der Liste Gruppen oder Benutzernamen den Eintrag
Administratoren aus.

Aktivieren Sie in der Liste Berechtigungen das Kontrollkastchen Erlauben fiir
Remote aktivieren.

RPC

Wechseln Sie auf dem Host- und Ziel-Computer zu Start > Systemsteuerung
> System und Sicherheit > Verwaltung > Computerverwaltung.

Klicken Sie im Dialogfeld Computerverwaltung auf Dienste und
Anwendungen > Dienste.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Remoteprozeduraufruf (RPC) und
anschlieflend auf Starten.

Hinzufligen von Hosts

Mithilfe des Assistenten Hosts hinzufiigen kénnen Sie der Anzeigeliste Host-
Computer hinzufligen.

Klicken Sie im Meniu Host auf Ermittlung > Hosts hinzufiigen.

Wahlen Sie im Assistenten Hosts hinzufiigen eine Methode zur Ermittlung von
Host-Computern.
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3 Geben Sie fiir die ausgewahlte Methode die Einstellungen an. Klicken Sie auf

der Seite Ermittlung bestéatigen auf Fertig stellen. Wenn Sie auf der
vorherigen Seite Sofort beginnen ausgewahlt haben, startet die Ermittlung
sofort. Wenn Sie einen wiederkehrenden Zeitplan eingerichtet haben, wird er im
Dialogfeld Geplante Host-Ermittlung hinzugefiigt.

Anmerkung: Wenn Sie zum ersten Mal Hosts hinzufligen, wird das
Dialogfeld Domanen-Administrator-Einstellungen angezeigt.

Sie kdnnen einen Host entfernen, indem Sie ihn in der Hostansicht auswahlen
und auf Host I6schen klicken. Dabei werden auch Treiber- und
Warteschlangeninformationen geléscht. Der Host wird auf die Liste
Ausgeschlossene Hosts gesetzt.

Optionen zum Hinzufiigen von Hosts

Im Assistenten Hosts hinzufiigen kénnen Sie aus den folgenden Optionen
auswahlen:

Aktuelle Doméane suchen

Hiermit werden die in Inrem Netzwerk vorhandenen Hosts ermittelt. Klicken
Sie auf Weiter, um einen Zeitplan fir die Ermittlung auszuwahlen und die
gewahlten Ermittlungseinstellungen zu bestatigen.

Active Directory durchsuchen

Hiermit wahlen Sie einen Speicherort im Active Directory aus. Klicken Sie
auf Weiter, um einen Zeitplan fur die Ermittlung auszuwahlen und die
gewahlten Ermittlungseinstellungen zu bestatigen.

IP-Adressenbereich angeben

Geben Sie eine IPv4- bzw. IPv6-Start- und End-Adresse ein und klicken Sie
auf Hinzufiigen, um den Eintrag zur Liste Ausgewahlte
Netzwerksegmente hinzuzufligen. Um einen IP-Adressenbereich aus der
Liste Ausgewahlte Netzwerksegmente zu entfernen, wahlen Sie die zu
I6schende IP-Adresse aus und klicken auf Entfernen. Klicken Sie auf
Weiter, um einen Zeitplan fiir die Ermittlung auszuwahlen und die gewahlten
Ermittlungseinstellungen zu bestatigen.

IP-Adresse angeben

Geben Sie eine IPv4- oder IPv6-Adresse oder einen Hostnamen ein und
klicken Sie auf Hinzufiigen, um den Eintrag zur Liste Ausgewabhlte Ziele
hinzuzufuigen. Alternativ kénnen Sie auf Importieren klicken, um eine Liste
(CSV- oder TXT-Format) mit IP-Adressen zu verwenden. Um eine |P-
Adresse oder einen Hosthamen aus der Liste Ausgewahlte Ziele zu
entfernen, wahlen Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen aus, den Sie
I6schen mdchten, und klicken Sie auf Entfernen. Klicken Sie auf Weiter, um
einen Zeitplan fur die Ermittlung auszuwahlen und die gewahlten
Ermittlungseinstellungen zu bestatigen.

Automatische Host-Ermittlung

Sie konnen fir die regelmafige Ausfiihrung des Ermittlungsprozesses einen
Zeitplan einrichten. Wenn dem Netzwerk haufig Hosts hinzugefligt werden oder
wenn Hosts haufig aus dem Netzwerk entfernt werden, bleibt die
Hostdatenbank durch die regelmaRige Ausfiihrung einer Ermittlung immer
aktuell.

Zeitplan fur die automatische Host-Ermittlung einrichten

Sie kénnen einen Zeitplan fir die Host-Ermittlung einrichten.
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Klicken Sie im Menu Host auf Ermittlung > Automatische Ermittlung.

2 Wahlen Sie im Dialogfeld Geplante Host-Ermittlung eine der folgenden

Optionen aus:

Klicken Sie auf Hinzufiigen, um einen neuen Ermittlungsmodus zu
erstellen. Treffen Sie im Assistenten Hosts hinzufiigen auf dem Fenster
Ihre Auswahl, um einen wiederkehrenden Zeitplan einzurichten. Klicken Sie
auf der Seite Ermittlung bestitigen auf Fertigstellen, um die Anderungen
zu speichern.

Klicken Sie auf Eigenschaften, um einen vorhandenen Ermittlungsmodus
zu bearbeiten. Treffen Sie lhre Auswahl in dem Fenster, um einen
wiederkehrenden Zeitplan einzurichten, und klicken Sie auf Anderungen
tibernehmen.

3 Klicken Sie auf Loschen, um einen Ermittlungsplan zu entfernen.

4 Kilicken Sie auf SchlieBen, um lhre Anderungen zu speichern und das

Dialogfeld Geplante Host-Ermittlung zu schlie3en.

Ausgeschlossene Hosts

Ein Host kann aus dem Ermittlungsprozess ausgeschlossen werden. Sie
kénnen den Host aus Sicherheitsgriinden aus der Ansicht entfernen.

Uber die Option Host einbeziehen kénnen Sie einen Host wieder in der
Hostliste anzeigen.

AusschlieBen eines Hosts aus der Ermittlung

Sie kdnnen einen Host von der Ermittlung ausschlief’en. Mit dieser Option wird
der Host aus der Hostliste entfernt und im Fenster Ausgeschlossene Hosts
angezeigt. Die Informationen zu dem Host werden nicht aus der Anwendung
geléscht.

Wahlen Sie in der Hostansicht den auszuschlieenden Host.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den ausgewahlten Host und klicken
Sie auf Léschen.

Einbeziehen eines Hosts

Ein ausgeschlossener Host kann auch wieder einbezogen werden. Ein wieder
einbezogener Host wird bei der nachsten Host-Ermittlung angezeigt.

Klicken Sie im Menu Host auf Ermittlung > Ausgeschlossene Hosts
anzeigen.

Wahlen Sie in der Liste Ausgeschlossene Hosts einen ausgeschlossenen
Host aus, der wieder einbezogen werden soll.

Klicken Sie auf Host einbeziehen.

KYOCERA Net Viewer
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Benutzeroberflache

Auf der Benutzeroberflache werden alle wichtigen Informationen zu lhren
Netzwerkgeraten, Geratekonten und Hostcomputern an, auf denen die
Geratetreiber installiert sind.

Der Bildschirm ist in zwei Bereiche eingeteilt. Im Navigationsbereich konnen Sie
auswahlen, welche Ansicht in der Liste des anderen Bereichs angezeigt wird.
Jede Ansicht zeigt Daten in einer festgelegten Anordnung von Spalten und
Zeilen (Liste) oder in einem Layout an.

Die Anwendung bietet zwei Ansichtsarten: Benutzerdefinierte Ansichten, die
unter Meine Ansichten aufgefihrt werden, und Standard-Ansichten, die von
der Anwendung zur Uberwachung lhrer Umgebung definiert und unter
Standard-Ansichten aufgefiihrt werden.

Hauptmenu

Das Hauptmenu befindet sich oben im Fenster. Es enthalt grundlegende
Vorgange, die die Anwendung betreffen.

Meine Ansichten

Unter Meine Ansichten befinden sich Listen oder Layouts, die Sie unter
Standard-Ansichten oder unter Meine Ansichten erstellen kdnnen. Sie
kénnen die Informationen anpassen, die Sie anzeigen mdchten. Meine
Ansichten sind in einer Baumstruktur angeordnet, in der Ordner und Knoten fiir
Meine Ansichten angezeigt werden. Wenn Sie unter Meine Ansichten eine
anwenderdefinierte Ansicht auswahlen, zeigt die Anwendung diese Ansicht
(Liste oder Layout) im anderen Bereich an. Fiir die Organisation und
Verwaltung von Meine Ansichten konnen Sie Ordner erstellen. Sie kénnen
unter Meine Ansichten auch Informationen hinzufligen, indem Sie im Menu
Ansicht auf Dynamische Ansicht hinzufiigen oder auf Auswabhl als
manuelle Ansicht hinzufligen klicken.

Standard-Ansichten

Standard-Ansichten sind Standard-Listenansichten oder Standard-
Layoutansichten.

Wenn Sie eine bestimmte Standard-Ansicht auswahlen, zeigt die Anwendung
die Ansicht (Liste oder Layout) im anderen Bereich an. Einige Optionen in der
Gerateansicht sind nur in Listenansichten und nicht in Layoutansichten
verfligbar.

Unter Standard-Ansichten sind sechs Standard-Gerate-Ansichten, zwei
Standard-Konto-Ansichten und drei Host-Ansichten verfligbar. Diese kénnen
nicht entfernt werden.

Symbolleiste

Jede Ansicht verfligt Gber eine Symbolleiste, die unterhalb dem Hauptmenti
angezeigt wird. Auf der Symbolleiste befinden sich Symbole fiir die am
haufigsten ausgefihrten Aufgaben fur jede Ansicht, inklusive Symbole zur
Verwaltung und Bearbeitung von Geraten, Konten und Hosts. Bewegen Sie den
Mauszeiger Uber die einzelnen Symbole, um Informationen zur entsprechenden
Aufgabe anzuzeigen.

Listenansicht

Eine Liste mit Geraten, Konten oder Hosts wird abhangig von der ausgewahlten
Ansicht im Fenster angezeigt. Diese anpassbare Liste bietet Informationen, die
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Sie organisieren kdnnen. Sie kdnnen jede Zeile in einer Gerate-Listenansicht
erweitern, um weitere Informationen anzuzeigen. Eine Layoutansicht ist
ebenfalls verfiigbar. Diese Ansicht zeigt Ihre Gerate auf einem
anwenderdefinierten Layouthintergrund an.

Identifizieren von Statussymbolen

In der Gerate- bzw. Host-Listenansicht erhalten Sie Gber Statussymbole
kurzerhand Informationen zum Zustand der einzelnen Geréate. Klicken Sie auf
das Dreieckssymbol, um die Zeile zu erweitern und eine Beschreibung des
Zustands anzuzeigen.

Anpassen von Listenansichten

Sie kénnen die Informationen in einer unter Meine Ansichten gespeicherten
Gerate-, Konto- oder Host-Listenansicht nach Belieben anordnen. Unter Meine
Ansichten vorgenommene Anderungen kénnen aktualisiert werden, indem Sie
in der Symbolleiste auf Ansicht aktualisieren klicken. Anderungen unter
Standard-Ansichten werden nach dem Verlassen der Ansicht nicht
gespeichert.

Anzeigen oder Ausblenden von Spalten

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spaltentberschrift, um die
Auswabhlliste fur Spalten zu 6ffnen. Klicken Sie auf einen Spaltennamen aus der
Liste, um die Spalte zur Ansicht hinzuzufiigen. Wenn Sie eine Spalte aus der
Liste entfernen mochten, klicken Sie auf eine beliebige Spalteniberschrift, um
die Auswabhlliste fiir Spalten zu 6ffnen. Klicken Sie auf den Namen einer Spalte,
neben der ein Hakchen angezeigt wird, um sie zu entfernen.

Andern der Breite einer Spalte

Wenn Sie die Breite einer Spalte anpassen mdchten, positionieren Sie den
Cursor Uber der Spaltentrennung, bis der zweispitzige Pfeil angezeigt wird.
Klicken Sie auf den Pfeil und ziehen Sie ihn, um die Spalte auf die gewlinschte
Breite einzustellen.

Andern der Position einer Spalte

Um die Spalte an eine andere Stelle in der Listenansicht zu verschieben,
klicken Sie auf die Uberschrift der gewlinschten Spalte und ziehen Sie sie an
die gewiinschte Stelle.

Sortieren von Zeilen in der Listenansicht

Sie kénnen die Informationen in einer Listenansicht sortieren. Klicken Sie auf
die Spaltenuberschrift, um die Sortierreihenfolge der Zeilen in der Ansicht zu
andern. Dabei werden die Daten in der betreffenden Spalte als
Sortierungskriterien verwendet. Ein nach oben zeigendes Dreieck gibt an, dass
die Zeilen in aufsteigender Reihenfolge sortiert werden, und ein nach unten
zeigendes Dreieck gibt an, dass die Zeilen in absteigender Reihenfolge sortiert
werden.

Erweitern einer Zeile in der Gerate-Listenansicht

Sie kdnnen eine Zeile in einer Gerate-Listenansicht erweitern, um weitere
Informationen zu einem Gerat anzuzeigen. Klicken Sie auf das Dreieckssymbol,
um ein 3D-Bild des Geréats und alle installierten Optionen anzuzeigen. Es
werden weitere Informationen zum Gerat angezeigt, beispielsweise Modell,
Status, IP-Adresse und Druckgeschwindigkeit.

Wenn Sie die Zeile wieder minimieren mochten, klicken Sie erneut auf das
Dreieckssymbol.
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Anzeigen von Audit-Protokollaufzeichnungen

1
2

Prifprotokolle werden beim Erstellen automatisch gespeichert. Berechtigte
Benutzer kénnen Sie im Dialogfeld Audit-Protokollaufzeichnungen anzeigen.
Prifprotokolle werden jedes Mal erstellt, wenn Sie die Anwendung starten oder
Authentifizierungsoptionen andern. Prifprotokolle kbnnen unter Bearbeiten >
Optionen > Einstellungen fiir die Protokollverwaltung verwaltet werden.

Klicken Sie im Menu Datei auf Protokolldatensatze 6ffnen und priifen.

Im DialogfeldAudit-Protokollaufzeichnungen:

Klicken Sie auf die Spalteniuberschriften, um die Sortierreihenfolge der
Reihen in der Ansicht zu andern.

Wahlen Sie in der Liste Dialogfeld Durchsuchbare Felder eine Option aus
und und geben Sie in das Feld Text durchsuchen den Text ein, nach dem
Sie suchen mdchten.

Wenn Sie die Audit-Protokollaufzeichnungen speichern méchten, klicken Sie
auf Exportieren, um ein Dialogfeld zu 6ffnen, in dem Sie die Daten im CSV-
Format speichern kénnen. Der Standardname der Datei lautet
AuditLog.csv.

Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Anzeige zu aktualisieren.

3 Kiicken Sie auf SchlieRen.

SchlieBen des Anwendungsfensters

Sie kdnnen das Anwendungsfenster schlielen, sodass es nicht mehr auf dem
Bildschirm angezeigt wird. Die Anwendung wird jedoch weiterhin in der
Taskleiste ausgefuhrt. Dies ist hilfreich, wenn Sie die Anzahl getffneter Fenster
auf dem Desktop reduzieren méchten oder wenn Sie eine Aufgabe ausfihren,
die nicht visuell Uberwacht werden muss. Um das Anwendungsfenster zu
schlielRen, klicken Sie im MenU Datei auf Fenster schlieBen. Um das
Anwendungsfenster erneut zu 6ffnen, doppelklicken Sie auf das Symbol in der
Taskleiste. Wahlweise konnen Sie auch mit der rechten Maustaste auf das
Symbol und anschlielRend auf Wiederherstellen klicken.

Wenn Sie die Anwendung beenden méchten, klicken Sie im Meni Datei auf
Beenden. Der derzeit angezeigte Arbeitsbereich wird vor dem Beenden durch
die Anwendung gespeichert. Der gespeicherte Arbeitsbereich wird beim
nachsten Offnen der Anwendung durch denselben Benutzer wieder angezeigt.
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2 Ansichtsverwaltung

Die Anwendung bietet zwei Ansichtsarten: Benutzerdefinierte Ansichten, die
unter Meine Ansichten aufgefihrt werden, und Standard-Ansichten, die von
der Anwendung definiert und unter Standard-Ansichten aufgefiihrt werden.
Die Standard-Ansichten sind:

Gerit

Allgemeine Ansicht, Fahigkeitenansicht, Zahleransicht, Firmware-
Ansicht, Bestandsansicht, Layoutansicht

Abrechnung

Kontogerateansicht, Kontenansicht

Host

Hostansicht, Hosttreiberansicht, Host-Warteschlangenansicht

Unter Meine Ansichten kénnen Sie Ansichten erstellen, andern oder I6schen. In
den Standard-Ansichten konnen Sie zwar die Anzeige der Listen &ndern, die
Anderungen werden nach dem Verlassen der Ansicht jedoch nicht gespeichert.
Das Vornehmen permanenter Anderungen in den Standard-Ansichten ist nicht
maoglich.

Mithilfe der Funktion Anzeigen als im Meni Ansicht kdnnen Sie zu einer
anderen Ansicht wechseln. Wahlen Sie die zu andernde Ansicht aus, klicken
Sie auf Ansicht > Anzeigen als, und klicken Sie dann in der Liste auf die neue
Ansicht.

Wenn sich die urspriingliche Ansicht unter Standard-Ansichten befindet,
wechselt die Ansicht zu der ausgewahlten Standard-Ansicht.

Wenn sich die urspriingliche Ansicht unter Meine Ansichten befindet,
wechselt die Ansicht zu der ausgewahlten Ansicht. Klicken Sie zum
Speichern der Ansicht auf Ansicht aktualisieren.

Diese Funktion ist fir Kontoansichten oder Host-Ansichten nicht verfligbar.

Standard-Ansichten

Die Anwendung bietet unter Standard-Ansichten Ansichten, die nicht entfernt
oder bearbeitet werden kénnen.

Mit Ausnahme der Ansicht Layoutansicht kénnen Sie in allen Ansichten
Spalten voriibergehend aus der Liste entfernen. Klicken Sie dazu mit der
rechten Maustaste auf die Spaltentberschrift, und markieren oder I6schen Sie
das gewunschte Element. Die gednderten Ansichten werden beim Wechseln zu
einer anderen Ansicht nicht gespeichert.

Unter Gerat sind die folgenden Standard-Ansichten verfligbar:
Allgemeine Ansicht

Zeigt allgemeine Informationen an, beispielsweise Anzeigename, IP-
Adresse, Hostname, Tonerstand, Beschreibung, Standort und Modellname.

KYOCERA Net Viewer
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Fahigkeitenansicht

Zeigt die Unterstitzung verschiedener Geratefunktionen an, beispielsweise
Farb- oder Schwarz/WeiRR-Druck, Druckgeschwindigkeit, Duplex, gesamter
Speicher, HDD/SSD (Speichergerat), Scannen, Faxen, Heften, Lochen,
Adressbuch, Dokumentenbox, Benutzerliste und Auftragsprotokoll.

Zahleransicht

Zeigt die Geratezahler fiir die Gesamtzahl gedruckter Seiten, die gedruckten
Seiten des Kopierers, die gedruckten Seiten des Druckers, die gedruckten
Seiten des FAX/i-FAX, die gedruckten Schwarz/WeiR-Seiten, die gedruckten
einfarbigen Seiten, die gedruckten mehrfarbigen Seiten, die Gesamtzahl
gescannter Seiten, die gescannten Seiten des Kopierers, die gescannten
Fax-Seiten und andere gescannte Seiten an.

Firmware-Ansicht

Zeigt Firmware-Informationen an, einschlief3lich System-Firmware, Engine-
Firmware, Scanner-Firmware, FAX-Firmware (Port 1 und 2), Panel-
Firmware und NIC-Firmwareversion.

Bestandsansicht

Zeigt Bestandsinformationen an, einschlief3lich MAC-Adresse,
Seriennummer und Bestandsnummer.

Layoutansicht

Zeigt Gerate auf einem Layouthintergrund lhres Buros an.

Unter Konto sind die folgenden Standard-Ansichten verfugbar:

Abrechnungsgerate-Ansicht

Zeigt allgemeine Informationen und Zahler fiir Gerate an, die die
Abrechnung unterstitzen.

Kontenansicht

Zeigt Kontoinformationen fiir verwaltete Gerate an, wie beispielsweise
Zahlerstande flr Drucken, Kopieren, Faxen und Scannen.

Unter Host sind die folgenden Standard-Ansichten verfligbar:

Hostansicht

Zeigt allgemeine Informationen tUber Hostcomputer im Netzwerk an.
Hosttreiberansicht

Zeigt die auf Hostcomputern installierten Druckertreiber an.
Host-Warteschlangenansicht

Zeigt die Druckwarteschlangen auf Hostcomputern an.

Layoutansicht

In der Layoutansicht kdnnen Sie Gerate auf einem Hintergrundbild Ihres Biiros
anzeigen. In dieser Ansicht kdnnen Sie die Druckgerateeigenschaften anzeigen
und verwalten. Die Verwendung eines Burolayouts unterstiitzt Sie bei der
Veranschaulichung der Gerateaufstellung in einem Bdro.

Klicken Sie unter Standard-Ansichten auf Layoutansicht. In der ersten
Layoutansicht werden alle Gerate als Symbole auf weillem Hintergrund
angezeigt. Sie kdnnen ein Bild Ihres Burolayouts fur die Anzeige im Hintergrund
importieren und dann auf die einzelnen Geratesymbole klicken und sie zu ihrem
Standort im Biro ziehen. Das Layout wird in allen Layoutansichten des
aktuellen Arbeitsbereichs verwendet.
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Die Informationen zu einem Gerat kbnnen angezeigt werden, indem Sie den
Mauszeiger Uber das entsprechende Symbol bewegen.

Importieren eines Hintergrunds

4

Sie kénnen ein Bild lhres Bliro-Layouts fiir die Anzeige im Hintergrund der
Layoutansicht importieren.

Wahlen Sie unter Standard-Ansichten die Layoutansicht aus.
Klicken Sie im Menu Ansicht auf Layout > Hintergrund importieren.

Klicken Sie im Dialogfeld Hintergrund importieren auf Durchsuchen, um eine
Bilddatei (.BMP oder .JPG) auszuwahlen, und klicken Sie anschliefend auf
Offnen.

Klicken Sie auf OK.

Anpassen der LayoutgroRe

Sie kénnen die GréRRe des Layouts innerhalb des Ansichtsfensters andern.
Andern Sie die BildgréRe anhand einer der folgenden Optionen im Feld Zoom:

Klicken Sie auf VergroBern, um die Gréf3e des Bilds um eine Stufe zu
erhéhen.

Klicken Sie auf Verkleinern, um die Gro3e des Bilds um eine Stufe zu
verringern.

Klicken Sie auf Passender Zoom, um das gesamte Bild innerhalb des
Bildschirms zu positionieren. Wenn Sie die Bildschirmgréf3e andern, klicken
Sie erneut auf Passender Zoom.

Geben Sie im Feld Zoom einen Prozentsatz zwischen 50 % und 300 % ein
und dricken Sie dann Eingabe.

Loéschen eines Hintergrunds

Meine Ansichten

Sie kdnnen das Hintergrundbild aus der Layoutansicht entfernen. Nach der
Anderung behalten alle Geratesymbole ihre Position bei.

Wahlen Sie im Meni Ansicht Layout > Hintergrund I6schen.

Unter Meine Ansichten konnen Sie benutzerdefinierte Ansichten einrichten.
AuRerdem konnen Sie Ordner erstellen, um diese benutzerdefinierten
Ansichten zu organisieren.

Zudem konnen Sie unter Meine Ansichten die angezeigten Gerate, Konten
oder Hosts sowie die Spaltenreihenfolge, die Spaltenanzahl und andere
Ansichtseinstellungen anpassen. Benutzerdefinierte Ansichten kénnen durch
manuelle Auswahl (Manuelle Ansicht) oder durch Anpassung der aktuellen
Anzeige im Fenster (Dynamische Ansicht) erstellt werden. Sie kdnnen lhre
Anderungen an der Ansicht speichern, indem Sie im Menii Ansicht auf Ansicht
aktualisieren klicken. Sie kdnnen auch unter Meine Ansichten auf das Symbol
fir Ansichten verwalten klicken, um ein Menu mit weiteren Optionen zu
offnen.
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Dynamische Ansicht

Bei einer dynamischen Ansicht handelt es sich um eine Kopie einer Standard-
Ansicht oder einer benutzerdefinierten Ansicht, die unter Meine Ansichten
erstellt wird. Eine dynamische Ansicht stimmt mit der aktuellen Anzeige auf dem
Bildschirm Uberein:

Gerit

Allgemeine Ansicht, Fahigkeitenansicht, Zahleransicht, Firmware-
Ansicht, Bestandsansicht, Layoutansicht

Abrechnung

Kontogerateansicht, Kontenansicht

Host

Hostansicht, Hosttreiberansicht, Host-Warteschlangenansicht

Nachdem Sie die dynamische Ansicht erstellt haben, kdnnen Sie sie je nach
Bedarf benennen und andern.

Das Erstellen einer dynamischen Ansicht ist nicht mdglich, wenn unter Meine
Ansichten eine manuelle Ansicht ausgewahlt ist.

Hinzufiigen einer dynamischen Ansicht

3

Sie kdnnen eine vorhandene Ansicht andern und sie unter Meine Ansichten
als anwenderdefinierte Ansicht speichern.

Wahlen Sie unter Standard-Ansichten oder unter Meine Ansichten eine
Ansicht aus, wahlen Sie jedoch keine manuelle Ansicht aus.

Andern Sie die Ansicht je nach Bedarf, und klicken Sie dann auf Ansicht >
Dynamische Ansicht hinzufiigen.

Geben Sie den Namen der neuen Ansicht ein. Dieser darf maximal 64 Zeichen
umfassen.

Manuelle Ansicht

Bei einer manuellen Ansicht handelt es sich um eine benutzerdefinierte Ansicht,
die in einer vorhandenen Ansicht ausgewahlte Gerate, Konten oder Hosts
enthalt.

Gerit

Allgemeine Ansicht, Fahigkeitenansicht, Zahleransicht, Firmware-
Ansicht, Bestandsansicht, Layoutansicht

Abrechnung

Kontogerateansicht, Kontenansicht

Host

Hostansicht, Hosttreiberansicht, Host-Warteschlangenansicht

Nachdem Sie die manuelle Ansicht erstellt haben, kdnnen Sie sie nach
Belieben benennen und andern. Die Erweiterte Suche ist fiir eine manuelle
Ansicht nicht verfugbar. Sie kdnnen einer manuellen Ansicht ein Gerat oder
Konto hinzufiigen, indem Sie es in einer anderen Ansicht auswahlen und in die
manuelle Ansicht ziehen.

Benutzerhandbuch
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Hinzufiigen einer Auswahl als manuelle Ansicht

Sie kdnnen eine benutzerdefinierte Ansicht mit ausgewahlten Geraten, Konten
oder Hosts erstellen und speichern.

1 Wahlen Sie in einer beliebigen Ansicht mindestens ein Gerat, ein Konto oder
einen Host in der Liste oder aus dem Layout aus.

2 Kilicken Sie unter Meine Ansichten auf das Symbol fiir Ansichten verwalten,
und wahlen Sie dann Auswahl als manuelle Ansicht hinzufiigen.

3 Geben Sie den Namen der neuen Ansicht ein. Dieser darf maximal 64 Zeichen
lang sein.

Hinzufiigen eines neuen Ordners zu Meine Ansichten

Sie konnen fiur lhre anwenderdefinierten Ansichten Ordner erstellen.

1 Klicken Sie im Menii Datei auf Neuer Ordner.
2 Geben Sie einen neuen Namen in das Textfeld ein.

3 Kiicken Sie zum Speichern des neuen Ordnernamens auRerhalb des Textfelds,
oder driicken Sie die Eingabetaste.

Umbenennen eines Ordners oder einer Ansicht

Sie kdnnen den Namen eines Ordners oder einer Ansicht andern.

1 Kilicken Sie unter Meine Ansichten auf die Ansicht oder den Ordner, die bzw.
den Sie umbenennen mdchten.

2 Klicken Sie im Meni Bearbeiten auf Umbenennen.

3 Geben Sie den neuen, maximal 64 Zeichen langen Namen ein, indem Sie den
alten Namen im Textfeld ersetzen.

4 Klicken Sie zum Speichern des neuen Namens auRerhalb des Textfelds, oder
driicken Sie die Eingabetaste.

Entfernen eines Gerats oder Kontos aus einer Ansicht

Sie kdonnen ein Geréat, ein Konto oder einen Host entfernen, sodass diese nicht
in einer anwenderdefinierten Ansicht erscheinen. Dadurch wird das Gerat nicht
aus der Datenbank entfernt.

1 Wahlen Sie unter Meine Ansichten eine manuelle Ansicht aus.

2 Wahlen Sie in der Listenansicht ein Gerat, ein Konto oder einen Host aus, die
aus der Ansicht entfernt werden sollen. Sie konnen in der Ansicht auch mehrere
Objekte auswahlen.

3 Klicken Sie im Meni Bearbeiten auf Aus der Ansicht entfernen.
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Anmerkung: Nach dem Klicken auf Aus der Ansicht entfernen wird kein
Dialogfeld zur Bestatigung angezeigt.

Aktualisieren und Speichern einer Ansicht

Beim Andern einer Ansicht unter Meine Ansichten wird bis zum Speichern der
Ansicht in der Titelleiste hinter dem Namen ein Sternchen angezeigt. Zum
Speichern der aktualisierten Ansicht klicken Sie im Menl Ansicht auf Ansicht
aktualisieren. Verwenden Sie diese Funktion, nachdem Sie eine der folgenden
Aktionen ausgefiihrt haben:

Andern der Spaltenbreite oder Spaltenreihenfolge, Hinzufligen oder
Entfernen von Spalten.

Andern des Ansichtstyps (iber Ansicht > Anzeigen als.
Sortieren der Informationen in den Spalten der Liste.
Duplizieren einer Ansicht
Sie kdnnen eine Kopie einer Ansicht erstellen. Dies ist hilfreich, wenn Sie eine

neue Ansicht erstellen mochten, die sich nur geringfligig von einer bereits
vorhandenen Ansicht unterscheidet.

41 Wahlen Sie unter Meine Ansichten eine zu kopierende Ansicht aus.

2 Klicken Sie unter Meine Ansichten auf das Symbol Ansichten verwalten auf
der Symbolleiste und wahlen Sie dann Duplikat aus.

3 Geben Sie den neuen Namen ein (maximal 64 Zeichen) und driicken Sie die
Eingabetaste.

4 Andern Sie die neue Ansicht nach Bedarf.

Loschen einer Ansicht

Sie konnen eine anwenderdefinierte Ansicht Idschen. Das Wiederherstellen
einer geldschten Ansicht ist nicht moglich. Standard-Ansichten kénnen nicht
geldscht werden.

1 Wahlen Sie unter Meine Ansichten die zu I6schende Ansicht aus.

2 Klicken Sie im Menl Bearbeiten auf Léschen.

Anmerkung: Nach dem Klicken auf Loschen wird kein Dialogfeld zur
Bestatigung angezeigt.

Exportieren einer Ansicht in eine Datei

Sie konnen alle Informationen einer Ansicht in eine CSV- oder XML-Datei
exportieren. Fir den Export in eine CSV-Datei wird eine UTF-8-Codierung
verwendet.

1 Kilicken Sie in einer beliebigen Ansicht auf das Meni Datei und dann auf
Exportieren > Ansicht.
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2 Wabhlen Sie im Dialogfeld Ansicht in CSV/ XML exportieren einen Dateinamen
aus oder geben Sie ihn direkt ein, und wahlen Sie dann eine Dateierweiterung
aus (.csv oder .xml).

3 Kiicken Sie auf Speichern.

Liste in eine Datei exportieren

Sie konnen alle Informationen einer Liste in eine .CSV- oder . XML-Datei
exportieren. Fur den .CSV-Export wird eine UTF-8-Codierung verwendet.

1 Sie kénnen bei jeder angezeigten Geratelistenansicht oder
Kontolistenansicht im Meni Datei auf Exportieren > Liste klicken.

2 Geben Sie im Dialogfeld Liste in CSV/XML exportieren einen Dateinamen ein

oder wahlen Sie einen aus und wahlen Sie dann eine Dateierweiterung aus
(.CSV oder .XML).

3 Kiicken Sie auf Speichern.

Exportieren von Gerateinformationen in eine Datei

Sie kdnnen aktuelle Informationen fiir alle Arbeitsbereichsgerate in eine .CSV-
oder .XML-Datei exportieren. Fiir den .CSV-Export wird eine UTF-8-Codierung
verwendet.

1 Kilicken Sie in einer beliebigen Gerédteansicht im Meni Datei auf Exportieren
> Geraéte.

2 Geben Sie im Dialogfeld Geréate exportieren in CSV/ XML den Speicherpfad
ein oder wahlen Sie ihn aus. Die Datei muss die Erweiterung .CSV oder . XML
haben.

3 Kiicken Sie auf Speichern.

Andern der GroRe der Ansichtsbereiche

Wenn unter Meine Ansichten viele Ansichten gespeichert wurden oder wenn
die Namen lhrer Ansichten sehr lang sind, kdnnen Sie die Ansichtsliste
bequemer anzeigen, indem Sie die GréRe des Ansichtsbereichs andern.

Wenn Sie die Breite eines Bereichs andern mochten, klicken Sie auf die
Begrenzung zwischen den beiden Bereichen und ziehen sie nach rechts
oder nach links.

Wenn Sie die H6he des Bereichs Meine Ansichten dndern mochten, klicken
Sie auf den oberen Begrenzungsrand der Standard-Ansichten und ziehen
Sie ihn nach oben oder nach unten.

Aktualisieren

Informationen zu den Geraten, Konten und Hosts werden wie im
Abfragezeitplan vorgegeben automatisch aktualisiert. Sie kdnnen diese
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Ordnerberichte

Informationen jederzeit fir ein oder mehrere Gerate manuell aktualisieren. Die
folgenden Optionen sind fiir das Aktualisieren verfiigbar:

Aktualisieren

Wahlen Sie mindestens ein Gerét aus, und klicken Sie auf Ansicht >
Aktualisieren, um die ausgewahlten Gerate zu aktualisieren.

Alle aktualisieren

Klicken Sie auf Ansicht > Alle aktualisieren, um alle in der Ansicht
angezeigten Elemente zu aktualisieren.

Ordnerberichte enthalten detaillierte Informationen iber Konten oder
Abrechnungsgerate fir alle Ansichten in einem benutzerdefinierten Ordner. Der
Ordner muss benutzerdefinierte Ansichten enthalten, die unter
Abrechnungsgerateansicht oder Kontenansicht erstellt wurden. Wenn ein
Ordnerbericht erstellt wurde, kann dieser exportiert oder im .CSV- oder . XML-
Format gespeichert werden.

Kontoordnerbericht

Dieser Bericht kann erstellt werden, wenn der Ordner mindestens eine
Kontoansicht enthalt. Nur die Konten, die im Dialogfeld
Kontoordnerbericht ausgewahlt sind, werden in den exportierten Bericht
aufgenommen.

Abrechnungsgerate-Ordnerbericht

Der Bericht kann erstellt werden, wenn der Ordner mindestens eine
Abrechnungsgerateansicht enthalt. Nur die Gerate, die im Dialogfeld
Abrechnungsgerateordnerbericht ausgewanhlt sind, werden in den
exportierten Bericht aufgenommen.

Erstellen und Exportieren eines Ordnerberichts

Suchvorgange

Wenn Sie unter Meine Ansichten einen Ordner erstellt und unter
Abrechnungsgerateansicht oder Kontoansicht benutzerdefinierte Ansichten
hinzugefugt haben, kénnen Sie einen Konto- oder Abrechnungsgeratebericht
erstellen und exportieren.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gewilinschten Ordner und wahlen
Sie Ordnerbericht aus. Wahlen Sie dann Konten oder Abrechnungsgerite.

Wahlen Sie im Dialogfeld Kontoordnerbericht oder
Abrechnungsgerateordnerbericht mindestens ein Konto oder Gerat, das in
den Bericht aufgenommen werden soll.

Klicken Sie auf Exportieren.

Wahlen Sie im Dialogfeld Ansicht exportieren in CSV/XML das Format aus,
benennen Sie den Bericht und klicken Sie dann auf Speichern.

Far die Suche nach Geraten, Konten oder Hosts mit bestimmten Eigenschaften
sind zwei Suchtypen verfiigbar. Bei der Suche werden Daten in der derzeitig
angezeigten Ansicht durchsucht. Eintrage werden nicht gespeichert, wenn Sie
von Ansicht zu Ansicht wechseln. Wenn Sie eine Erweiterte Suche ausfuhren,
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werden alle Gerate, Konten oder Hosts in der Datenbank nach den Werten
durchsucht, die im Dialogfeld fur die Suche ausgewahlt wurden.

Suchen

Mit der Suchfunktion kann nach genauen Ubereinstimmungen fiir vollstéandige
oder teilweise Begriffe in den folgenden Spalten oder in der Layoutansicht
gesucht werden:

Gerate-Suche: Anzeigename, IP-Adresse, Hosthame, Modellname
Kontosuche: Konto-ID

Hostsuche: Hostname, Treibername, Warteschlangenname, IP-Adresse,
OS-Informationen

Die Suchfunktion sucht in obigen Spalten, selbst dann, wenn sie aus der
Ansicht entfernt wurden. Die Ergebnisse werden nicht gespeichert, wenn Sie
zwischen Ansichten wechseln oder eine Erweiterte Suche ausfiihren. Der Text
in den erweiterten Informationsbereichen der Gerate wird bei der Suche nicht
durchsucht.

1 Geben Sie einen alphanumerischen Suchbegriff (max. 64 Zeichen) in das
Textfeld ein. Schon wahrend der Eingabe werden die Daten aller Gerate,
Konten oder Hosts in der urspriinglichen Ansicht durchsucht.

2 Umden Suchbegriff zu I6schen, klicken Sie auf das Symbol neben dem Feld
Text durchsuchen. Dadurch wird der gesamte Text im Textfeld geldscht, und
die urspriingliche Liste der Gerate, Konten oder Hosts wird wieder angezeigt.

Erweiterte Suche

Verwenden Sie die Funktion Erweiterte Suche, um alle Gerate, Konten oder
Hosts in der Datenbank zu finden, die mit den ausgewabhlten Kriterien
Ubereinstimmen. Fur die Suche kdnnen bis zu sechs Eigenschaften definiert
werden. Die Suchergebnisse werden so lange angezeigt, bis Sie zu einer
anderen Ansicht wechseln oder eine neue Suche ausfiihren.

1 Wahlen Sie unter Standard-Ansichten eine Ansicht aus.

Anmerkung: Die Erweiterte Suche ist nicht verfligbar flr die
Hosttreiberansicht und die Host-Warteschlangenansicht.

2 Klicken Sie im Menl Bearbeiten auf Erweiterte Suche.

3 Wabhlen Sie im Dialogfeld Erweiterte Suche eine Suchlogik:
Ubereinstimmung mit allen Kriterien

Bei Auswahl dieser Option wird nach Geraten, Konten oder Hosts gesucht,
die mit allen Suchbegriffen Ubereinstimmen, die unter Kriterien angegeben
wurden.

Ubereinstimmung mit beliebigen Kriterien

Bei Auswahl dieser Option wird nach Geraten, Konten oder Hosts gesucht,
die mit mindestens einem Suchbegriff Ubereinstimmen, der unter Kriterien
angegeben wurde.

4 Wahlen Sie unter Kriterien die Funktionen oder Eigenschaften aus, nach
denen gesucht werden soll.
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Eigenschaft

Wahlen Sie pro Eigenschaftsliste eine Eigenschaft aus. Es sind sechs
Eigenschaftslisten verfiigbar. Die Eigenschaften variieren je nach Modell des
Gerats.

Kondition

Die verfligbaren Bedingungen sind von der ausgewahlten Eigenschaft
abhangig.

Wert

Wahlen Sie einen Wert aus, oder geben Sie einen in das Feld ein.

5 Kiicken Sie auf OK. Daraufhin durchsucht die Anwendung alle Geréte, Konten
oder Hosts und zeigt diejenigen an, die mit den ausgewahlten Kriterien
Ubereinstimmen. Die bei der Suche gefundenen Gerate werden in der
Layoutansicht in ihrer gespeicherten Position im Biro-Layout angezeigt.
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3 Gerat

Im MenuU Gerat konnen Sie Gerate suchen und Gerateeinstellungen verwalten.

Weitere Informationen zu den Geratefunktionen erhalten Sie
imBetriebshandbuch des jeweiligen Gerats. Weitere Informationen zu den
Treiberfunktionen erhalten Sie imBenutzerhandbuch des Druckertreibers.

Gerateeigenschaften

Im Dialogfeld Eigenschaften werden Einstellungen und Statusinformationen zu
dem ausgewahlten Geréat angezeigt. Wahlen Sie zum Offnen der
Gerateeigenschaften ein Geréat aus, und klicken Sie dann auf das Symbol
Eigenschaften. Die Einstellungen kdnnen je nach ausgewahltem Gerat
variieren. Die Einstellungen kénnen Folgendes umfassen:

Allgemeine Geréateeinstellungen

In diesem Bereich werden der Anzeigename, das Modell, der Status, die
IP-Adresse, der Hostname, der Standort und die Beschreibung des
Gerats angezeigt. Im Feld Bedienfeldmeldung werden die derzeit auf dem
Bedienfeld des Gerats angezeigten Informationen aufgefihrt.
Anzeigename, Standort und Beschreibung kdnnen bearbeitet werden.

Geratewarnung

In diesem Bereich werden derzeit ausgegebene Warnungen und die
moglichen MalRnahmen zur Fehlerbehebung beschrieben.

Medieneingabe

In diesem Bereich werden die derzeit installierten Facher und Kassetten
sowie deren Kapazitat und eine grobe Schatzung des Papierinhalts
angezeigt.

Fahigkeiten

In diesem Bereich werden einige der wichtigsten Spezifikationen des derzeit
ausgewahlten Gerats angezeigt.

Zahler

In diesem Bereich werden verschiedene Zahler fir unterschiedliche Papier-
oder Medientypen und fur die Ausgabe angezeigt.

Firmware-Versionen

In diesem Bereich werden die Versionen der Firmware flr verschiedene
Komponenten des Systems aufgefiihrt.

Speicher

In diesem Bereich wird der Speicherplatz angezeigt, der auf den
Speichergeraten, auf dem optionalen ROM und auf der RAM-Festplatte
verflgbar ist.

Bestandsartikel

In diesem Bereich werden die MAC-Adresse des Netzwerkadapters im
Gerat, die Seriennummer des Gerats und die Bestandsnummer
angezeigt, die moglicherweise durch Ihre Organisation zugewiesen wurde.
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Anzeigen der Gerateeigenschaften

1
2

3

Sie kdnnen die Eigenschaften eines Gerats anzeigen.

Wahlen Sie in einer beliebigen Geréateansicht ein Gerat aus.

Klicken Sie auf Eigenschaften, um Informationen zum ausgewahlten Geréat
anzuzeigen.

Klicken Sie auf Aktualisieren, um samtliche Einstellungen zu aktualisieren, die
seit dem Offnen des Dialogfelds auf dem Gerat geandert wurden.

Berichte mit den Gerateeigenschaften

Die Berichte mit den Gerateeigenschaften enthalten detaillierte Informationen
Uber Gerate in der aktuellen Gerateanzeige von Meine Ansichten. Diese
Funktion ist in der Strukturansicht nicht verfligbar. Flr Berichte mit den
Gerateeigenschaften mussen die Maileinstellungen unter Bearbeiten >
Optionen eingerichtet werden. Berichte kénnen an mehrere Empfanger
gesendet werden und fiir bestimmte Tage und Uhrzeiten geplant werden.

Der Bericht enthalt die gleichen Drucksysteminformationen, die in der Ansicht
angezeigt werden. Fir jede Ansicht kann es einen Bericht mit den
Gerateeigenschaften geben, und fir Gerateansichten kénnen insgesamt flinf
solche Berichte erstellt werden.

Der Berichte mit den Gerateeigenschaften hat einen benutzerspezifischen
Namen und kann an die in einer Liste angegebenen E-Mail-Adressen gesendet
werden. Der Bericht kann taglich, wochentlich oder monatlich gesendet werden.
Die E-Mail kann eine vom Benutzer festgelegte Meldung in der Betreffzeile
enthalten. Die angehéangte Datei kann im CSV- oder XML-Format gespeichert
sein.

Erstellen eines Berichts mit den Gerateeigenschaften

1
2

4

Wahlen Sie unter Meine Ansichten eine Gerateansicht aus.

Klicken Sie im MenU Geréat auf Bericht mit den Gerateeigenschaften
hinzufiigen.

Andern Sie im Dialogfeld Bericht mit den Geriteeigenschaften hinzufiigen
nach Bedarf die Standardeinstellungen.

Klicken Sie auf OK.

Anzeigen und Andern der Einstellungen fiir den Bericht mit den
Gerateeigenschaften

1
2

Wahlen Sie unter Meine Ansichten eine Gerateansicht aus.

Klicken Sie im Meni Gerat auf Berichte mit den Gerateeigenschaften
anzeigen.

Wahlen Sie im Dialogfeld Bericht mit den Gerateeigenschaften einen Bericht,
und klicken Sie auf Eigenschaften.
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4 Andern Sie im Dialogfeld Bericht mit den Gerateeigenschaften bearbeiten

5

nach Bedarf die Einstellungen.

Klicken Sie auf OK.

Anzeigen der Gerate-Homepage

Mithilfe von Geraten, die Webserver umfassen, kénnen Sie eine Webseite mit
Informationen zu dem aktuellen Status und den aktuellen Einstellungen des
Gerats anzeigen. Das auf dieser Seite angezeigte Layout und die enthaltenen
Informationen variieren je nach Geratemodell. Klicken Sie auf Gerat > Geréte-
Homepage, um diese Webseite anzuzeigen.

Administrator-Anmeldung

Adressbuch

Bei einigen Modellen ist eine Administratorauthentifizierung erforderlich, um auf
bestimmte Funktionen in den Menis Gerat und Konto zuzugreifen. Die
Funktionen sind je nach Modell verschieden. Wenn Sie die Funktion aus einem
Menu auswahlen, werden Sie aufgefordert, im Dialogfeld
Administratoranmeldung eines der Folgenden einzugeben:

Command Center-Kennwort

Anmeldebenutzernamen und Administratorkennwort (sowie optional mit
Lokale Authentifizierung verwenden).

Abrechnungsadministrator-Code

Bei Operationen auf mehreren Geraten wird der Administrator nicht zur
Anmeldung aufgefordert. Die Anmeldeoptionen werden im Abschnitt
Anmeldung des Dialogfelds Kommunikationseinstellungen konfiguriert.

Bei dem Adressbuch handelt es sich um eine auf dem Gerat gespeicherte
Liste mit Einzelpersonen und ihren Kontaktinformationen. Jeder Eintrag zu
einer Einzelperson wird als Kontakt bezeichnet. Kontakte kénnen in Gruppen
organisiert werden. Diese Kontakt- und Gruppeninformationen werden auf dem
Gerat gespeichert und fur Fax- und Scanvorgange verwendet.

Anmerkung: Wenn die Authentifizierung aktiviert ist, miussen fur den Zugriff
auf das Adressbuch die richtigen Werte fiir Login-Benutzername und
Passwort in den Kommunikationseinstellungen fir das Gerat eingegeben
werden. Wenn keine Authentifizierung erforderlich ist, wird abhangig von Ihrem
Modell ein Dialogfeld fur die Anmeldung angezeigt.

Fur die einzelnen Kontakte kénnen die folgenden Informationen gespeichert
werden:

Nummer
Name (und gegebenenfalls Furigana)

Deckblatt (Empfanger, Unternehmen, Abteilung). Diese Informationen
werden Uber ein Netzwerk-FAX Ubertragen.

E-Mail

FTP (File Transfer Protocol)
SMB (Server Message Block)
FAX
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Internet-FAX

Sie kdnnen Zielwahltasten erstellen, mit denen Sie Adressbucheintrage tber
eine Taste auf dem Bedienfeld des Gerats aufrufen kénnen.

Hinzufiigen von Kontakten

A W DN =

5

Sie kdnnen dem auf einem Gerat gespeicherten Adressbuch Einzelpersonen
hinzuftigen.

Wahlen Sie in einer beliebigen Ansicht unter Gerat ein Gerat aus.

Klicken Sie im Menu Gerat auf Adressbuch.

Klicken Sie im Dialogfeld Adressbuch auf Kontakt hinzufiigen.

Geben Sie im Dialogfeld Kontakteinstellungen in das Textfeld Name den
Namen des Kontakts ein. (Geben Sie ggf. im Textfeld Furigana die Furigana
ein.)

Wahlen Sie alle sonstigen gewlinschten Optionen aus, und klicken Sie
anschlielend auf OK, um den neuen Eintrag im Adressbuch zu speichern.

Hinzufliigen von Gruppen

W DN =

5

Im Adressbuch enthaltene Kontakte kdnnen in Gruppen organisiert werden.
Dies ist beispielsweise dann hilfreich, wenn das Gerat Benachrichtigungen tber
bestimmte Ereignistypen sendet.

Wahlen Sie in einer beliebigen Gerateansicht ein Gerat aus.

Klicken Sie im Menu Gerat auf Adressbuch.

Klicken Sie im Dialogfeld Adressbuch auf Gruppe hinzufiigen.

Geben Sie im Dialogfeld Gruppeneinstellungen den Namen der neuen
Gruppe ein. Der Name muss nicht eindeutig sein.

Klicken Sie auf OK.

Hinzufligen eines Kontakts zu einer Gruppe

Sie kdnnen nach Kontakten suchen und sie einer vorhandenen Gruppe
hinzufiigen. Fir die einzelnen Schritte ist eine Kommunikation mit dem Gerat
erforderlich, die je nach Netzwerkbedingungen langsam sein kann.

Wahlen Sie in einer beliebigen Gerateansicht ein Gerat aus.

Klicken Sie im Meniu Gerat auf Adressbuch.

Wahlen Sie im Dialogfeld Adressbuch eine Gruppe aus und klicken Sie dann
auf Eigenschaften.
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4 Kilicken Sie im Dialogfeld Gruppeneinstellungen auf Mitglieder hinzufiigen.
Die Kontaktliste wird vom Gerat heruntergeladen und im Dialogfeld angezeigt.

5 Wahlen Sie im Dialogfeld Gruppenmitglieder hinzufiigen einen oder mehrere
Kontakte zum Hinzuftigen aus und klicken Sie dann auf Hinzufiigen.

6 Klicken Sie in allen Dialogfeldern auf OK.

Sie kdnnen einen Kontakt I6schen, indem Sie ihn im Dialogfeld
Gruppeneinstellungen auswahlen und auf das Symbol Mitglieder entfernen
auf der Symbolleiste klicken.

Loschen von Kontakten und Gruppen

Sie kénnen Kontakte und Gruppen aus dem Adressbuch |6schen, wenn sie
nicht mehr bendtigt werden.

1 Wahlen Sie in einer beliebigen Gerateansicht ein Gerét aus.
2 Klicken Sie im Menl Gerét auf Adressbuch.

3 Wabhlen Sie im Dialogfeld Adressbuch die entsprechenden Kontakte oder
Gruppen aus.

4 Klicken Sie auf Léschen und dann auf Ja, um den Befehl zu bestatigen.
Die aktualisieren Informationen werden an das Gerat gesendet.

Bearbeiten von Kontakten und Gruppen

Die Informationen, die im Fenster Adressbuch fiir die einzelnen Kontakte oder
Gruppen gespeichert sind, kénnen bei Bedarf bearbeitet werden.

1 Wahlen Sie in einer beliebigen Gerateansicht ein Gerat aus.
2 Klicken Sie im Menl Gerét auf Adressbuch.

3 Wahlen Sie im Dialogfeld Adressbuch einen Kontakt oder eine Gruppe aus
und klicken Sie dann auf Eigenschaften.

4 Bearbeiten Sie die Informationen im Dialogfeld Kontakteinstellungen bzw. im
Dialogfeld Gruppeneinstellungen und klicken Sie dann zum Speichern der
Anderungen auf OK.

Zielwahltasten

Sie kénnen Eintrage fur Kontakte oder Gruppen im Adressbuch aufrufen,
indem Sie auf eine Taste auf dem Bedienfeld des Gerats dricken.

Die Anzahl der Zielwahltasten, die erstellt werden kénnen, variiert je nach
Gerat. Die Anwendung unterstitzt diese Funktion nicht fur alle Gerate.

Hinzufiigen von Zielwahltasten

Sie konnen eine Liste der Zielwahltasten fiir ein Adressbuch erstellen.
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1 Wahlen Sie in einer beliebigen Gerateansicht ein Gerét aus.
2 Klicken Sie im Menl Gerét auf Adressbuch.

3 Klicken Sie im Dialogfeld Adressbuch auf Zielwahltasten anzeigen und dann
auf Zielwahltaste hinzufiigen.

4 Wahlen Sie im Dialogfeld Zielwahltaste hinzufiigen die folgenden
Einstellungen:

Codename
Geben Sie einen Namen mit bis zu 24 Zeichen ein.
Nummer

Wahlen Sie eine Zahl bis maximal 1000 (die Hochstzahl hangt vom Modell
ab), oder wahlen Sie Auto, um die nachste verfligbhare Nummer zu wahlen.

Ziel

Klicken Sie auf Ziel hinzufiigen. Wahlen Sie im Dialogfeld Zielwahltasten-
Ziel einen Kontakt oder eine Gruppe aus.

5 Kiicken Sie in allen Dialogfeldern auf OK.

Um einen Eintrag aus dem Dialogfeld Zielwahltasten zu I6schen, wahlen Sie
den Eintrag in der Liste aus und klicken auf Zielwahltaste I6schen auf der
Symbolleiste.

Anzeigen und Bearbeiten der Eigenschaften von Zielwahltasten

Sie kdnnen Informationen tber Zielwahltasten fiir Kontakte und Gruppen
anzeigen und bearbeiten.

Wahlen Sie in einer beliebigen Gerateansicht ein Gerat aus.
Klicken Sie im Menu Geréat auf Adressbuch.

Klicken Sie im Dialogfeld Adressbuch auf Zielwahltasten anzeigen.

A WO DN =

Wahlen Sie im Dialogfeld Zielwahltasten einen Listeneintrag aus und klicken
Sie auf Eigenschaften der Zielwahltaste, um die Details zur Zielwahltaste
anzuzeigen.

5 Im Dialogfeld Eigenschaften der Zielwahltaste kénnen Sie den Codenamen
und das Ziel bearbeiten.

6 Kilicken Sie in allen Dialogfeldern auf OK.

Suchen von Zielwahltasten

Im Dialogfeld Zielwahltaste kénnen Sie nach Nummer, Name,
Adressnummer oder Adressentyp suchen. Im Dialogfeld Zielwahltasten-Ziel
kénnen Sie nach Nummer, Adressentyp, Name oder Ziel suchen.

41 Wahlen Sie in einer beliebigen Gerateansicht ein Gerat aus.
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Klicken Sie im Meni Gerat auf Adressbuch > Zielwahltasten anzeigen.

Wahlen Sie im Dialogfeld Zielwahltasten eine Optionen aus der Liste
Durchsuchbare Felder aus und geben Sie in das Feld Text durchsuchen den
Text ein, nach dem Sie suchen méchten.

Klicken Sie auf das Symbol Suche l6schen auf der Symbolleiste, um die
Suchergebnisse zu I6schen und wieder die gesamte Liste anzuzeigen.

Kopieren von Kontakten und Gruppen

5
6

Sie kénnen Kontakte und Gruppen aus vorhandenen Eintragen kopieren.

Wahlen Sie in einer beliebigen Geréateansicht ein Gerat aus.
Klicken Sie im Menu Gerat auf Adressbuch.

Wabhlen Sie im Adressbuch die zu kopierenden Kontakte bzw. Gruppen aus
und klicken Sie dann auf Kopieren.

Klicken Sie auf Einfiigen.
Andern Sie den neuen Kontakt oder die Gruppe nach Bedarf.

Klicken Sie auf Schliefen.

Exportieren einer Adressbuchliste

a b O N =

Sie kdnnen Kontakte, Gruppen und Zielwahltasten-Listen in eine Datei
exportieren. Nach dem Speichern kann sie in die Multi-Set-Funktion importiert
werden.

Wahlen Sie in einer beliebigen Gerateansicht ein Gerat.

Klicken Sie im Menu Gerat auf Adressbuch.

Klicken Sie im Dialogfeld Adressbuch auf Exportieren.

Geben Sie den Dateinamen fir die Liste ein (.CSV oder .XML).

Klicken Sie auf Speichern.

Alle Kontakte, Gruppen und Zielwahltasten-Listen auf dem Gerat werden in eine
Datei exportiert.

Durchsuchen des Adressbuchs

Sie kénnen das Gerate-Adressbuch durchsuchen, um Kontakt- oder
Gruppeninformationen zu aktualisieren. Adressbuchinformationen kénnen nach
den folgenden Kriterien durchsucht werden: Nummer, Name, E-Mail, FTP,
SMB, FAX-Nummer oder Internet-Fax-Adresse.

KYOCERA Net Viewer
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Wahlen Sie in einer beliebigen Gerateansicht ein Gerat aus.
Klicken Sie im Menu Gerat auf Adressbuch.

Wahlen Sie im Dialogfeld Adressbuch eine Optionen aus der Liste
Durchsuchbare Felder aus und geben Sie in das Feld Text durchsuchen den
Text ein, nach dem Sie suchen mdchten. Falls zutreffend kénnen Sie auch nach
Furigana suchen.

Klicken Sie auf das Symbol Suche I6schen auf der Symbolleiste, um die
Suchergebnisse zu Idschen und wieder das gesamte Adressbuch anzuzeigen.

Druckerinstallation in der Gerateansicht

Die Druckertreibersoftware enthalt Einstellungen zum Anpassen der Ausgabe
des Geréts. Sie konnen Druckertreiber Uber das Meni Gerat installieren. Wenn
die Treiber installiert sind, konnen sie aktualisiert oder deinstalliert werden.

Installieren von Druckertreibern in der Gerateansicht

Zur Installation von Druckertreibern konnen Sie den Assistenten
Treiberinstallation verwenden.

Wahlen Sie in einer beliebigen Ansicht unter Gerat ein Gerat aus.
Klicken Sie im Menl Gerat auf Erweitert > Treiber installieren.

Wahlen Sie im Assistenten Treiberinstallation den Hostcomputer aus, auf dem
die Treiber installiert werden sollen. Klicken Sie auf Weiter. Wenn auf einzelne
oder mehrere Hosts nicht zugegriffen werden kann, wird eine entsprechende
Mitteilung angezeigt.

Wahlen Sie mindestens ein zu installierendes Druckermodell aus. Klicken Sie
auf Weiter.

Klicken Sie auf Diskette vorhanden, um eine gultige INF-Datei fur jeden zu
installierenden Treiber zu suchen. Klicken Sie auf Weiter.

Wahlen Sie auf der Seite Druckereinstellungen verfiigbare Einstellungen fir
jeden Druckertreiber aus. Der Port kann nicht gedndert werden. Die folgenden
Optionen 6ffnen ein weiteres Dialogfeld, in dem Einstellungen vorgenommen
werden kdnnen:

Sie kénnen auf Ubliche Einstellungen klicken und einige Einstellungen auf
alle ausgewahlten Druckermodelle anwenden.

Sie kénnen auf Konflikte klicken und unter den verfiigbaren Einstellungen
wahlen.

Sie kdnnen auf Importieren klicken und eine
Konfigurationseinstellungsdatei (.kvp) auswahlen.

Sie kdnnen auf Exportieren klicken und die aktuellen
Konfigurationseinstellungen in einer K\VP-Datei speichern.

Klicken Sie auf Weiter.

Benutzerhandbuch
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Uberpriifen Sie Ihre Auswahl unter Einstellungen bestitigen.

Klicken Sie auf Beenden, um die Druckertreiber zu installieren. Wenn die
Installation abgeschlossen ist, kdnnen Sie auf Exportieren klicken, um eine
Protokolldatei (TXT-Format) zu speichern.

Klicken Sie auf OK.

Aktualisieren von Druckertreibern in der Gerateansicht

7

Sie konnen Druckertreiber auf eine neuere Version aktualisieren.

Wahlen Sie in einer beliebigen Gerateansicht ein Gerat aus.
Klicken Sie im Menl Gerat auf Erweitert > Treiber aktualisieren.

Wahlen Sie im Teiberaktualisierungs-Assistenten die Hostcomputer, auf
denen zurzeit Treiber installiert sind. Klicken Sie auf Weiter.

Wahlen Sie die zu aktualisierenden Treiber und klicken Sie dann auf Weiter.
Klicken Sie auf Von Diskette, um eine giltige .INF-Datei fiir jeden zu
aktualisierenden Treiber zu suchen.

Uberpriifen Sie lhre Auswahl unter Einstellungen bestétigen.

Klicken Sie auf Fertig stellen, um mit der Aktualisierung zu beginnen. Wenn die
Aktualisierung abgeschlossen ist, kdnnen Sie auf Exportieren klicken, um eine
Aktualisierungsprotokolldatei (.TXT) zu speichern.

Klicken Sie auf OK.

Deinstallieren von Druckertreibern in der Gerateansicht

Sie kdnnen den Treiberdeinstallations-Assistenten verwenden, um
Druckertreiber zu deinstallieren.

Wahlen Sie in einer beliebigen Gerateansicht ein Gerat aus.
Klicken Sie im Menu Gerat auf Erweitert > Treiber deinstallieren.

Wahlen Sie im Treiberdeinstallations-Assistenten einen oder mehrere Hosts.
Klicken Sie auf Weiter.

Markieren Sie das Kontrollkastchen neben allen Treibern, die deinstalliert
werden sollen. Wahlen Sie fir jeden Host mindestens einen Treiber. Klicken Sie
auf Weiter.

Uberpriifen Sie Ihre Auswahl unter Einstellungen bestitigen.

KYOCERA Net Viewer
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Geratebenutzer

6

7

Klicken Sie auf Fertig stellen, um mit der Deinstallation zu beginnen. Wenn die
Deinstallation abgeschlossen ist, kdnnen Sie auf Exportieren klicken, um eine
Deinstallationsprotokolldatei (.TXT) zu speichern.

Klicken Sie auf OK.

Geratebenutzer, die berechtigt sind, ein Gerat zu verwenden, sind mit ihren
Login-Informationen und Passwoértern in einer Benutzerliste enthalten. Wenn
die Benutzerauthentifizierung aktiviert ist, kbnnen nur Benutzer, die fir das
Gerat Administratoren sind, die verschiedenen Funktionen des Gerats
verwenden.

Anmerkung: Wenn die Benutzerliste eines Gerats geladen werden soll,
mussen der richtige Login-Benutzername und das entsprechende Passwort
fir das Gerat unter Kommunikationseinstellungen eingegeben werden.
Wenn ein Administrator-Passwort fir das Gerat festgelegt ist, kann nur ein
Administrator die Benutzerliste andern.

Hinzufluigen von Geratebenutzern

OO g A WO N -

Sie kdnnen der Benutzerliste im Gerat Benutzer hinzufiigen. Mit der Liste der
Geratebenutzer kann gesteuert werden, wer das Geréat bedienen oder darauf
zugreifen kann.

Wahlen Sie in einer beliebigen Ansicht unter Geréat ein Gerat aus.

Klicken Sie im Menu Gerat auf Benutzer.

Klicken Sie im Dialogfeld Benutzer auf Benutzer hinzufiigen.

Geben Sie die Informationen zum Benutzer in das Dialogfeld ein.

Klicken Sie auf Auswahlen, um eine der verfigbaren Konto-IDs auszuwahlen.

Wahlen Sie Administrator Zugang gewahren, um dem Benutzer die Erlaubnis
zu erteilen, die Gerateeinstellungen zu dndern. Ist dieses Kontrollkastchen nicht
markiert, hat der Benutzer nur Benutzerzugriff.

Klicken Sie auf Erweitert, um zusatzliche Optionen auszuwahlen. Die
verfugbaren Optionen variieren je nach Modell.

Sprache
Wahlen Sie die Standard-Betriebssprache fiir den Benutzer.
Standardbildschirm

Wahlen Sie den Standardbetriebsbildschirm aus, der angezeigt wird, wenn
ein Benutzer am Gerat Systemgerateeinstellungen auswahlt.

Standardbildschirm fiir Senden/FAX

Wahlen Sie den Standardbetriebsbildschirm aus, der angezeigt wird, wenn
ein Benutzer am Gerat Systemgerateeinstellungen > Einstellungen zum
Senden auswahilt.

Benutzerhandbuch
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Standardadressbuch

Wahlen Sie fir den Benutzer das lokale Adressbuch oder ein externes
Adressbuch aus.

Standardanzeige fiir Favoriten/Anwendung

Wahlen Sie den Standardbetriebsbildschirm aus, der angezeigt wird, wenn
ein Benutzer am Gerat Systemgerateeinstellungen >
Programm/Favoriten (oder Anwendung) auswahilt.

Standardanwendung

Wahlen Sie die Anwendung aus, die angezeigt wird, wenn sich ein Benutzer
zum ersten Mal am physischen Gerat anmeldet.

Informationen der ID-Karte:

Geben Sie den eindeutigen alphanumerischen Wert der ID-Karte fiir den
Benutzer ein.

Autorisierung

Wahlen Sie die Berechtigungen fir jede verfligbare Druckerfunktion.

Klicken Sie auf OK, um den neuen Geratebenutzer zu erstellen.

Sie kdnnen einen Geratebenutzer bearbeiten, indem Sie ihn aus der Liste
wahlen und auf Eigenschaften klicken.

Sie konnen einen Geratebenutzer |6schen, indem Sie ihn aus der Liste wahlen
und auf Benutzer l6schen klicken.

Exportieren einer Geratebenutzerliste

A A~ WO DN =

6

Sie kdnnen die Dokumentenbenutzerliste auf einem Computer oder in einem
Netzwerk speichern. Nach dem Speichern kann sie in die Multi-Set-Funktion
importiert werden.

Wahlen Sie in einer beliebigen Ansicht unter Gerat ein Gerat aus.

Klicken Sie im Menl Gerat auf Benutzer.

Wahlen Sie im Dialogfeld Benutzer einen Benutzer in der Liste aus.

Klicken Sie in der Symbolleiste auf Benutzer exportieren.

Eine Exportmeldung wird angezeigt. Klicken Sie auf Ja, um alle Benutzer zu
exportieren, oder auf Nein, wenn Sie lediglich eine Auswahl von Benutzern
exportieren méchten.

Benennen und speichern Sie die Datei (CSV- oder XML-Format).

Durchsuchen der Geratebenutzerliste

Sie kdnnen das Dialogfeld Benutzer nach Anmelde-Benutzername oder
Benutzername durchsuchen.

41 Wahlen Sie in einer beliebigen Gerateansicht ein Gerét aus.
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Klicken Sie im Menl Gerat auf Benutzer.

Wahlen Sie im Dialogfeld Benutzer eine Optionen aus der Liste
Durchsuchbare Felder aus und geben Sie in das Feld Text durchsuchen den
Text ein, nach dem Sie suchen méchten. Falls zutreffend kénnen Sie auch nach
Furigana suchen.

Klicken Sie auf das Symbol Suche l6schen auf der Symbolleiste, um die
Suchergebnisse zu I6schen und wieder die gesamte Liste anzuzeigen.

Festlegen einer einfachen Anmeldetaste

WO DN -

Sie kdnnen Einstellungen fiir die Einfache Anmeldung fiir Ihr Gerat
auswahlen.

Wahlen Sie in einer beliebigen Gerateansicht ein Gerat aus.

Klicken Sie im Menu Geréat auf Benutzer.

Klicken Sie im Dialogfeld Benutzer auf Einfache Anmeldetasten anzeigen.

Klicken Sie im Dialogfeld Einfache Anmeldetasten auf Einfache
Anmeldetaste hinzufiigen.

Im Dialogfeld Einfache Anmeldetaste hinzufiigen wahlen Sie ein Symbol aus
und geben Sie einen Namen mit bis zu 32 Zeichen ein.

Wabhlen Sie eine Bestimmte Nummer zwischen 1 und 20, oder wahlen Sie
Nachste verfiigbare Nummer, um die Nummer automatisch einstellen zu
lassen.

Wahlen Sie einen Authentifizierungsmodus aus.

Wenn Lokale Autorisierung verwenden ausgewahlt ist, klicken Sie auf
Aus Benutzerliste auswahlen. Wahlen Sie einen Anmelde-Benutzernamen
aus und klicken Sie auf OK.

Wenn Netzwerkautorisierung verwenden ausgewabhlt ist, geben Sie einen
Anmeldebenutzernamen und ein Anmeldekennwort ein.

Um ein Anmeldekennwort anzufordern, wahlen Sie Ein. Wahlen Sie Aus, um
das Anfordern eines Kennworts zu deaktivieren.

Klicken Sie auf Hinzufiigen, um eine Taste fur die Einfache Anmeldung
festzulegen.

Sie kénnen eine Taste fur die Einfache Anmeldung bearbeiten, indem Sie sie
auswahlen und auf Eigenschaften klicken.

Sie kdnnen einen Eintrag aus dem Dialogfeld Einfache Anmeldetasten
I6schen, indem Sie ihn auswahlen und auf Einfache Anmeldetaste l6schen
klicken.

Benutzerhandbuch
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Durchsuchen der Liste mit einfachen Anmeldetasten

Auftrage

Sie kdnnen das Dialogfeld Einfache Anmeldetasten nach Nummer der
einfachen Anmeldetaste oder nach Name der einfachen Anmeldetaste
durchsuchen.

Wahlen Sie in einer beliebigen Gerateansicht ein Gerat aus.
Klicken Sie im Menu Gerat auf Benutzer.

Wahlen Sie im Dialogfeld Benutzer eine Optionen aus der Liste
Durchsuchbare Felder aus und geben Sie in das Feld Text durchsuchen den
Text ein, nach dem Sie suchen méchten.

Klicken Sie auf das Symbol Suche l6schen auf der Symbolleiste, um die
Suchergebnisse zu I6schen und wieder die gesamte Liste anzuzeigen.

Uber Auftrage kénnen Sie Informationen tiber Auftrage anzeigen, die sich
zurzeit in der Warteschlange des betreffenden Gerats befinden.
Auftragsprotokolle zeigen Informationen zu zuletzt verarbeiteten Auftrdgen an.

Es sind vier Statustypen verflugbar: Status Druckauftrage, Status
Sendeauftrage, Status Speicherauftrage und Status geplanter Auftrage.

Es sind drei Auftragsprotokolltypen verfiigbar: Protokoll Druckauftrage,
Protokoll Sendeauftrage und Protokoll Speicherauftrage.

Anzeigen von Auftragsdetail

5

Sie kdnnen detaillierte Informationen zu einem bestimmten Auftrag anzeigen.
Die angezeigten Informationen richten sich nach dem Auftragstyp.

Wahlen Sie in einer beliebigen Gerateansicht ein Gerat.

Klicken Sie im MenU Geréat auf Auftrage.

Klicken Sie im Dialogfeld Auftrage auf Anzeigen als und wahlen Sie einen
Auftragsstatus oder ein Auftragsprotokoll aus.

Wahlen Sie in der Auftragsliste einen Auftrag aus und klicken Sie auf
Eigenschaften.

Zeigen Sie im Dialogfeld Auftragsdetail die Auftragsinformationen an und
klicken Sie auf SchlieBen, sobald Sie fertig sind.

Exportieren des Auftragsprotokolls

1
2

Auftragsprotokolle kdnnen in Dateien exportiert und in anderen Anwendungen
verwendet werden.

Wahlen Sie in einer beliebigen Gerateansicht ein Gerat aus.

Klicken Sie im MenU Geréat auf Auftrage.
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Klicken Sie im Dialogfeld Auftrage auf Exportieren und wahlen Sie ein
Auftragsprotokoll zum Exportieren aus.

Klicken Sie auf Durchsuchen, um den Dateinamen einzugeben und den
Speicherort fir die Datei auszuwahlen.

Wahlen Sie unter Eintrage, max. die Anzahl der Zeilen aus (oder geben Sie sie
ein), die im Protokoll gespeichert werden sollen.

Klicken Sie auf OK.

Durchsuchen einer Auftragsliste

Sie kdnnen eine Liste Auftrag nach dem Auftragsnamen oder
Benutzernamen durchsuchen, um einen bestimmten Auftrag zu finden.

Wahlen Sie in einer beliebigen Gerateansicht ein Gerat aus.

Klicken Sie im Menu Gerat auf Auftrage.

Wahlen Sie im Dialogfeld Auftrége eine Option aus der Liste Durchsuchbare
Felder aus und geben Sie in das Feld Text durchsuchen den Text ein, nach
dem Sie suchen mdchten.

4 Klicken Sie auf das Symbol Suche 16schen auf der Symbolleiste, um die
Suchergebnisse zu I6schen und wieder die gesamte Liste anzuzeigen.
Gespeicherte Auftrage

Mit Gespeicherte Auftragen kdnnen Sie auf der Festplatte gespeicherte
Druckauftrage mit dem Status Temporéare und Permanent anzeigen.
Gespeicherte Druckauftrage kdnnen vom Festplattenspeicher gedruckt oder
aus ihm geldscht werden. Sie kdnnen auch eine Liste der gespeicherten
Auftrége ausdrucken. Diese Funktion wird von einigen Geraten mit installierter
Festplatte unterstitzt.

Anzeigen gespeicherter Auftrage

1
2
3

Sie kdnnen Informationen Uber temporéare oder permanente auf der Festplatte
gespeicherte Druckauftrage anzeigen.

Wahlen Sie in einer beliebigen Geréateansicht ein Gerat aus.

Klicken Sie im Menu Gerat auf Gespeicherte Auftriage.

Sie kdnnen jederzeit auf Aktualisieren klicken, um die Anzeige zu
aktualisieren.

Drucken gespeicherter Auftrage

Sie kdnnen ausgewahlte temporare oder permanente auf der Festplatte
gespeicherte Druckauftrage ausdrucken.

Benutzerhandbuch
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1 Wahlen Sie in einer beliebigen Gerateansicht ein Gerét aus.

2 Klicken Sie im Menl Gerét auf Gespeicherte Auftréage.

3 Im Dialogfeld Gespeicherte Auftrage wahlen Sie einen zu druckenden Auftrag.
4 Kilicken Sie auf Drucken und wahlen Sie Ausgewdhlte Auftriage drucken aus.

5 Kiicken Sie im Bestatigungsdialogfeld auf Ja, um den Auftrag zu drucken.

Ausdrucken einer Liste gespeicherter Auftrage

Sie kdnnen eine Liste temporarer oder permanenter auf der Festplatte
gespeicherter Druckauftrage anzeigen.

1 Wahlen Sie in einer beliebigen Gerateansicht ein Gerat aus.
2 Klicken Sie im Menl Gerét auf Gespeicherte Auftréage.

3 Kiicken Sie im Dialogfeld Gespeicherte Auftrage auf Drucken und wahlen Sie
Liste temporarer Auftrage drucken oder Liste permanenter Auftrage
drucken aus.

Loschen gespeicherter Auftrage

Sie kdnnen einen oder mehrere temporare oder permanente Druckauftrage
aus dem Festplattenspeicher I6schen.

1 Wahlen Sie in einer beliebigen Gerateansicht ein Gerét aus.
2 Klicken Sie im Menl Gerét auf Gespeicherte Auftréage.

3 Wahlen Sie im Dialogfeld Gespeicherte Auftrage in der Symbolleiste eine
Option zum Loschen aus:

Wahlen Sie einen Druckauftrag aus der Liste aus. Klicken Sie auf Léschen
> Gewadhlte Auftrage l6schen.

Fur temporare Auftrage klicken Sie auf Loschen > Temporare Auftrage
I6schen.

Fur permanente Auftrage klicken Sie auf Léschen > Permanente Auftrage
I6schen.

Um alle Auftrédge auf dem Gerat zu 16schen, wahlen Sie Alle Auftrage
I6schen aus.

4 Kiicken Sie im Bestatigungsdialogfeld auf Ja, um den Vorgang abzuschlieRen.

Suche nach gespeicherten Auftragen

Sie kdnnen die Liste gespeicherter Auftrage nach dem Auftragsnamen oder
Besitzer durchsuchen, um einen bestimmten Auftrag zu finden.

41 Wahlen Sie in einer beliebigen Gerateansicht ein Gerét aus.
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Dokumentenbox

4

Klicken Sie im Menu Gerat auf Gespeicherte Auftriage.

Wahlen Sie im Dialogfeld Gespeicherte Auftrége eine Optionen aus der Liste
Durchsuchbare Felder aus und geben Sie in das Feld Text durchsuchen den
Text ein, nach dem Sie suchen méchten.

Klicken Sie auf das Symbol Suche l6schen auf der Symbolleiste, um die
Suchergebnisse zu I6schen und wieder die gesamte Liste anzuzeigen.

Eine Dokumentenbox ist eine Art virtuelles Postfach auf einem Gerat.
Benutzer und Gruppen kdnnen hier Dateien verwalten, die auf dem Gerat
gespeichert sind.

Anmerkung: Wenn die Authentifizierung eingestellt ist, missen fur den
Zugriff auf die Dokumentenbox die richtigen Werte fir Anmeldebenutzername
und Kennwort in den Kommunikationseinstellungen fur das Gerat
eingegeben werden. Falls keine Authentifizierung eingestellt ist, wird abhangig
von lhrem Modell ein Anmeldefeld angezeigt.

Anzeigen und Bearbeiten einer Dokumentenbox

a A WO DN =

Sie kdnnen Informationen Gber temporare oder permanente in
Dokumentenboxen gespeicherte Auftrdge anzeigen und bearbeiten.

Wahlen Sie in einer beliebigen Ansicht unter Geréat ein Gerat aus.

Klicken Sie im Menl Gerat auf Dokumentenbox.

Wahlen Sie im Dialogfeld Dokumentenbox eine Box aus.

Klicken Sie in der Symbolleiste auf Boxeigenschaften.

Im Dialogfeld Boxeigenschaften kénnen Sie bestimmte Informationen
anzeigen und bearbeiten: Die verfiigbaren Optionen variieren je nach Modell.

Name

Geben Sie den neuen Boxnamen ein.

Typ

Zeigen Sie den Typ der Dokumentenbox an.
Nummer

Wahlen Sie eine verfugbare Box-Nummer.
Eigner

Wahlen Sie einen neuen Eigner in der Liste aus.
Eigene Einstellung

Wahlen Sie den Eigentimertyp in der Liste aus.
Domaéne

Wahlen Sie eine Doméne aus.
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Verwendung

Zeigt die aktuelle Nutzung in Megabyte an.
Nutzungsbeschrinkung (MB)

Stellen Sie einen Wert zwischen 1 und 30000 MB ein.
Automatische Dateiléschungsverzégerung (Tage)

Geben Sie an, wie lange die Datei im Geratespeicher gespeichert werden
soll. Sie kdnnen einen Wert zwischen 1 und 31 Tage festlegen.

Freigegeben
Legen Sie fest, ob die Box flir mehrere Benutzer aktiviert werden soll.
Passwortinderung

Sie konnen auf Wunsch ein neues Passwort flir die Box einrichten oder ein
bestehendes andern.

Einstellungen liberschreiben

Legen Sie fest, ob ein neues Dokument ein bestehendes Dokument mit
demselben Namen Uberschreiben kann.

Sub-Adresse
Geben Sie die Sub-Adresse ein. Verflugbar bei eigenen Faxboxen.
Nach Drucken léschen

Wahlen Sie diese Option, um ein Dokument nach dem Drucken permanent
aus der Box zu entfernen.

Hinzufliigen einer Dokumentenbox

A W DN =

Sie kdnnen auf dem Speichergerat eine neue Dokumentenbox erstellen. Es
werden maximal 1000 Dokumentenboxen unterstitzt.

Wahlen Sie in einer beliebigen Gerateansicht ein Gerat aus.

Klicken Sie im Meni Gerat auf Dokumentenbox.

Klicken Sie im Dialogfeld Dokumentenbox auf Box hinzufiigen.

Geben Sie im Dialogfeld Box hinzufiigen unter Name einen Namen fur die
neue Box ein.

Anmerkung: Anwenderdefinierte Box ist der Standardfeldtyp. Einige
Geréte unterstlttzen auch eine FAX-Box oder eine Eigene Faxbox fir den
Empfang von Faxen.

Geben Sie ein Kennwort an, wenn Sie eine kennwortgeschutzte
Dokumentenbox erstellen méchten.

Geben Sie Werte an, oder verwenden Sie die Standardwerte flr die anderen
Einstellungen.

Klicken Sie auf OK.
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Sie konnen eine Dokumentenboxldschen, indem Sie sie aus der Liste wahlen
und auf Loschen klicken.

Exportieren einer Dokumentenboxliste

A WO DN =

Sie kénnen die Dokumentenboxliste auf einem Computer oder in einem
Netzwerk speichern. Nach dem Speichern kann sie in die Multi-Set-Funktion
importiert werden.

Wahlen Sie in einer beliebigen Ansicht unter Geréat ein Gerat aus.
Klicken Sie im Menu Gerat auf Dokumentenbox.
Wahlen Sie im Dialogfeld Dokumentenbox eine Box aus der Liste aus.

Wahlen Sie in der Symbolleiste Exportieren und dann ein Dateiformat fiir den
Export aus.

Eine Exportmeldung wird angezeigt. Klicken Sie auf Ja, um alle Boxen zu
exportieren, oder auf Nein, wenn Sie lediglich eine Auswahl von Boxen
exportieren mdchten.

Dies gilt nur fir Multi-Set-Dateien im CSV- oder XML-Format.

Benutzedefinierte Boxen mit mit Passwortern werden nicht exportiert, wenn Sie
das Multi-Set-CSV- oder Multi-Set-XML-Format wahlen.

Benennen und speichern Sie die Datei (CSV-Format fur KX DRIVER und die
Multi-Set-Funktion oder XML-Format).

Das CSV-Format fir KX-Driver ist nur fiir die Optionen FAX-Box und Eigene
Faxbox verflgbar.

Multi-Set ist nicht verfiigbar zwischen FAX-Box und Eigene Faxbox.

Anzeigen von Dokument-Eigenschaften

4
S

Sie kdnnen die Eigenschaften eines Dokuments einsehen, indem Sie ein Bild
des Dokuments in der Dokumentenbox anzeigen.

Wahlen Sie in einer beliebigen Ansicht unter Gerat ein Gerat aus.

Klicken Sie im Menl Gerat auf Dokumentenbox.

Wahlen Sie im Dialogfeld Dokumentenbox die Dokumentenbox aus, die Sie
anzeigen moéchten.

Klicken Sie in der Symbolleiste auf Dokument-Eigenschaften.

Klicken Sie auf OK.

Anzeigen eines Dokuments

Sie kdonnen in einer Dokumentenbox eine Miniaturansicht und ein Vorschaubild
eines Dokuments anzeigen.
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Wahlen Sie in einer beliebigen Gerateansicht ein Gerat aus.
Klicken Sie im Menu Gerat auf Dokumentenbox.

Wahlen Sie im Dialogfeld Dokumentenbox eine Dokumentenbox aus und
klicken Sie auf Ansicht.

Wahlen Sie aus folgenden Optionen:

Miniatur

Sie kdnnen die Dokumente als kleine Bildsymbole anzeigen.
Vorschaubereich

Sie kdnnen ein Bild eines Dokuments anzeigen und die Anzeige durch
Auswahlen der Optionen unter Ansicht > Vorschau weiter verfeinern.

Anmerkung: Diese Optionen sind nicht fur alle Modelle verfiigbar.

Herunterladen eines Dokuments

Sie kdnnen ein Dokument aus einer Dokumentenbox auf den lokalen Computer
herunterladen.

Wahlen Sie in einer beliebigen Gerateansicht ein Gerat aus.
Klicken Sie im Menl Gerat auf Dokumentenbox.

Wahlen Sie im, Dialogfeld Dokumentenbox ein Dokument zum Herunterladen
aus.

Klicken Sie auf Dokument herunterladen.

Wahlen Sie im Dialogfeld Speichern unter einen Ort aus, an dem die Datei
gespeichert werden soll, geben Sie einen Dateinamen ein, wahlen Sie den
Dateityp PDF, TIF, JPG oder XPS aus, und klicken Sie auf Speichern.

Durchsuchen einer Dokumentenbox

Sie konnen in einer Dokumentenbox bestimmte Dateien nach dem Namen
suchen.

Wahlen Sie in einer beliebigen Gerateansicht ein Gerat aus.
Klicken Sie im Menl Gerat auf Dokumentenbox.

Wahlen Sie im Dialogfeld Dokumentenbox eine Optionen aus der Liste
Durchsuchbare Felder aus und geben Sie in das Feld Text durchsuchen den
Text ein, nach dem Sie suchen méchten.

Klicken Sie auf das Symbol Suche l6schen auf der Symbolleiste, um die
Suchergebnisse zu I6schen und wieder die gesamte Liste anzuzeigen.

KYOCERA Net Viewer
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Verschieben von Dokumenten zwischen Dokumentenboxen

Sie kdnnen Dokumente durch Ziehen und Ablegen zwischen
Dokumentenboxen desselben Gerats verschieben.

41 Wahlen Sie in einer beliebigen Gerateansicht ein Gerat aus.
2 Klicken Sie im Menli Gerat auf Dokumentenbox.

3 Wabhlen Sie im Dialogfeld Dokumentenbox unter Anwenderdefinierte Box die
Dokumentenbox mit der zu verschiebenden Datei aus.

4 Wahlen Sie eine oder mehrere Dateien aus und verschieben Sie sie, indem Sie
sie aus der Listenansicht in die Zieldokumentenbox unter Anwenderdefinierte
Box ziehen.

5 Kiicken Sie im Bestatigungsdialogfeld auf Ja, um den Vorgang abzuschlieRen.

Virtuelle Mailbox

Uber Virtuelle Mailboxen kénnen Sie néhere Informationen ber die auf der
Festplatte erstellten virtuellen Mailboxen anzeigen.

Diese Funktion wird von einigen Modellen mit installierter Festplatte unterstutzt.
Es kdnnen maximal 255 virtuelle Mailboxen erstellt werden.

Anzeigen von virtuellen Mailboxen

Sie kdnnen Informationen Uber virtuelle Mailboxen auf der Festplatte anzeigen.

1 Wahlen Sie in einer beliebigen Gerateansicht ein Gerét aus.
2 Klicken Sie im Menl Gerét auf Virtuelle Mailboxen.

3 Wabhlen Sie im Dialogfeld Virtuelle Mailboxen eine Optionen aus der Liste
Durchsuchbare Felder aus und geben Sie in das Feld Text durchsuchen den
Text ein, nach dem Sie suchen méchten.

4 Kiicken Sie auf das Symbol Suche 16schen auf der Symbolleiste, um die
Suchergebnisse zu I6schen und wieder die gesamte Liste anzuzeigen.

5 Sie konnen jederzeit auf Alle aktualisieren klicken, um die Liste zu
aktualisieren.

Loschen aller virtuellen Mailboxen

Sie kdnnen alle virtuellen Mailboxen aus dem Festplattenspeicher [6schen. Es
kann jeweils nur eine virtuelle Mailbox geldscht werden.

41 Wahlen Sie in einer beliebigen Gerateansicht ein Gerat aus.

2 Klicken Sie im Menl Gerét auf Virtuelle Mailboxen.

3-20 Benutzerhandbuch



Gerét

Wahlen Sie im Dialogfeld Virtuelle Mailboxen eine virtuelle Mailbox aus.

Klicken Sie auf Mailbox loschen und dann auf Ja, um den Befehl zu
bestatigen.

Wenn ein Kennwort festgelegt wurde, geben Sie das Kennwort ein. Wenn das
eingegebene Kennwort falsch ist, wird die virtuelle Mailbox nicht geléscht.

Exportieren einer Liste mit virtuellen Mailboxen

4

Sie kénnen die Liste der virtuellen Mailboxen auf einem Computer bzw.
Netzwerk speichern. Wenn die Liste gespeichert wurde, kann sie in den
Druckertreiber importiert werden.

Wahlen Sie in einer beliebigen Gerateansicht ein Gerat aus.

Klicken Sie im Meni Geréat auf Virtuelle Mailboxen.

Wahlen Sie im Dialogfeld Virtuelle Mailboxen eine virtuelle Mailbox aus und
klicken Sie auf Liste exportieren.

Benennen und speichern Sie die Datei.

Erweiterte Optionen fur virtuelle Mailboxen

Wenn Sie Gber Administratorrechte verfligen, kbnnen Sie die folgenden
Einstellungen fur virtuelle Mailboxen &ndern:

Max. VMB-GroRe

Ein von Modell zu Modell unterschiedlicher Wert, der von 0 bis 9999 MB
eingestellt werden kann. Wahlen Sie "0" aus, um die Verwendung der
virtuellen Mailbox zu verhindern.

Masterpasswort @ndern

Sie kénnen einen numerischen Wert zwischen 1 und 65535 festlegen oder
das Passwort entfernen. Administratoren kénnen das Masterpasswort
verwenden, um Passworter fUr virtuelle Mailboxen zu tGiberschreiben bzw. zu
andern.

Alle virtuellen Mailboxen l6schen
Hiermit werden alle virtuellen Mailboxen von der Festplatte geléscht.

Auswihlen von erweiterten Optionen fiir virtuelle Mailboxen

Sie kdnnen bestimmte Optionen fir virtuelle Mailboxen andern.

Wahlen Sie ein Geréat aus.

Wahlen Sie Gerat > Virtuelle Mailboxen aus.

Klicken Sie im Dialogfeld Virtuelle Mailboxen auf Erweitert. Wenn ein
Passwort festgelegt wurde, geben Sie das Passwort ein und klicken auf OK.

Wahlen Sie die gewunschten Einstellungen aus:
Max. VMB-GroRe
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Geben Sie einen Wert flr die GroRRe der virtuellen Mailbox ein, oder klicken
Sie auf den Auf- bzw. Abwartspfeil, um einen Wert auszuwahlen.

Masterpasswort @ndern

Klicken Sie auf Passwort, um das alte und neue Passwort einzugeben, und
geben Sie das neue Passwort erneut ein. Um das Passwort zu entfernen,
lassen Sie die Felder Neues Passwort und Neues Passwort bestéitigen
leer.

Alle virtuellen Mailboxen l6schen
Klicken Sie auf Alle I6schen und dann auf Ja, um den Befehl zu bestatigen.

5 Kiicken Sie im Dialogfeld Erweitert auf OK.

6

Klicken Sie im Dialogfeld Virtuelle Mailbox auf Schliefen.

Hinzufligen einer virtuellen Mailbox

A WO =

Sie kdnnen auf der Festplatte eine neue virtuelle Mailbox erstellen. Es kénnen
maximal 255 virtuelle Mailboxen erstellt werden.

Wahlen Sie ein Gerat aus.

Wahlen Sie Gerat > Virtuelle Mailboxen aus.

Klicken Sie im Dialogfeld Virtuelle Mailboxen auf Neue Mailbox.

Geben Sie eine neue ID, einen neuen Namen und ein neues Kennwort ein.
Geben Sie das Kennwort zur Bestatigung erneut ein, und klicken Sie auf OK.
Derselbe Name kann nicht fiir mehr als eine virtuelle Mailbox verwendet
werden.

Bearbeiten einer virtuellen Mailbox

Sie kdnnen den Namen und das Kennwort einer auf der Festplatte
gespeicherten virtuellen Mailbox einstellen. Klicken Sie auf Alle aktualisieren,
um alle virtuellen Mailboxen zu aktualisieren.

Wahlen Sie ein Geréat aus.

Wahlen Sie Gerat > Virtuelle Mailboxen aus.

Wahlen Sie aus dem Dialogfeld Virtuelle Mailboxen eine virtuelle Mailbox aus
und klicken Sie auf Mailbox-Eigenschaften.

Im Dialogfeld Eigenschaften der Mailbox geben Sie einen neuen Namen ein,
und geben Sie dann ein Kennwort zwischen 1 und 65535 ein. Geben Sie unter
Neues Kennwort bestatigen das Kennwort noch einmal ein.

Klicken Sie auf OK.
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Gerateanwendungen

Mit der Funktion Anwendungen verwalten kdnnen Sie auf einem oder
mehreren Geraten Anwendungen installieren. AuRerdem kénnen Sie
Anwendungen dezentral deinstallieren sowie aktivieren und deaktivieren. Die
verfugbaren Funktionen unterscheiden sich je nach Modell.

Um Anwendungen auf einem Gerat zu verwalten, verwenden Sie Gerat >
Anwendungen.

Um Anwendungen auf mehreren Geraten zu verwalten, verwenden Sie
Gerat > Erweitert > Anwendungen verwalten.

Bevor Sie eine Anwendung installieren, aktivieren, deaktivieren oder
deinstallieren, missen Sie am Gerat SSL und IPP over SSL aktivieren. Bei
manchen Modellen missen Sie auch WSD over SSL aktivieren. Aufierdem
mussen Sie unter Kommunikationseinstellungen die korrekte Anmeldung
und das richtige Passwort fiir das Gerat eingeben.

Handler oder externe Anbieter erstellen Anwendungen, die die Druck-, Kopier-
und Abrechnungsfunktionen verbessern.

Installieren einer Anwendung auf mehreren Geraten

Mit dem Assistenten Anwendungen verwalten kénnen Sie auf einzelnen oder
mehreren Geraten Anwendungen per Fernzugriff installieren. Nachdem eine
Anwendung installiert wurde, kdnnen Sie sie sofort aktivieren.

Wahlen Sie in einer beliebigen Ansicht unter Gerat mehrere Gerate aus.
Klicken Sie im MenU Geréat auf Erweitert > Anwendungen verwalten.

Wahlen Sie im Assistenten Anwendungen verwalten die Option Anwendung
installieren aus. Sie kdnnen das Kontrollkastchen zum Aktivieren der
Anwendung nach der Installation auswahlen. Klicken Sie auf Weiter.

Klicken Sie auf Durchsuchen, um eine gultige Anwendungspaketdatei (.pkg)
zu suchen. Klicken Sie anschlieBend auf Offnen. Klicken Sie auf Weiter.

Wenn das Kontrollkastchen Anwendung nach Installation aktivieren aktiviert
wurde und die gewahlte Anwendung einen Lizenzschlissel erfordert, wird die
Seite Lizenzcodes iibernehmen angezeigt. Wahlen Sie eine Methode zur
Auswahl von Lizenzschlisseln aus, die Sie von lhrem Administrator erhalten
haben:

Ohne Aktivierungscode aktivieren
Hiermit wird die Anwendung ohne Lizenzschlussel aktiviert.
Folgenden Lizenzcode verwenden

Wahlen Sie ein Gerat aus, und geben Sie anschlielRend den 20-stelligen
Lizenzschlissel ein, bei dem jeweils vier Stellen durch einen Bindestrich
voneinander getrennt sind.

Lizenzschliissel importieren

Navigieren Sie zu einer glltigen Lizenzschlisseldatei (CSV-Format) fur Ihr
Gerat, und klicken Sie auf Offnen. Sie kdnnen eine vom Handler zur
Verfliigung gestellte Datei verwenden. Sie kénne auch eine
Lizenzschlisseldatei mit Spalten fur die Seriennummer und den
Lizenzschlussel des Gerats erstellen.
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8

Wenn das CSV-Format falsch ist, klicken Sie im Nachrichtenfeld auf Ja.
Wahlen Sie im Dialogfeld Lizenzschliisselzuordnung die Zuordnungswerte
fur die verschiedenen Eigenschaften. Wenn die erste Zeile der CSV-Datei
Uberschriften enthalt, aktivieren Sie Daten haben Uberschriften. Die erste
Zeile der Datei wird ignoriert und nur die Daten werden verwendet.

Sie kdnnen Lizenzschliissel exportieren, um den Lizenzschlissel in einer
CSV-Daei zu speichern. Klicken Sie auf OK.

Wenn Sie die Anwendung wahrend dieser Installation nicht aktivieren, wird die
Seite Lizenzcodes libernehmen nicht angezeigt.

Klicken Sie auf Weiter.
Uberpriifen Sie auf der Seite Bestitigung lhre Einstellungen.
Klicken Sie auf Beenden, um die Anwendung zu installieren.

Wenn die Installation abgeschlossen ist, konnen Sie auf Protokoll speichern
klicken, um eine Installationsprotokolldatei (.CSV) zu speichern.

Installieren von Anwendungen auf einem Gerat

A WO DN =

Mit dem Dialogfeld Anwendungen konnen Sie auf einem Gerat Anwendungen
per Fernzugriff installieren.

Wahlen Sie in einer beliebigen Ansicht unter Gerat ein Gerat aus.
Klicken Sie im Meni Gerat auf Anwendungen.
Klicken Sie im Dialogfeld Anwendungen auf Neu installieren.

Navigieren Sie im Dialogfeld C')ffner_l_ zu einer gultigen Anwendungspaketdatei
(PKG-Format), und klicken Sie auf Offnen und dann auf Ja, um die Auswahl zu
bestatigen.

Aktivieren einer installierten Anwendung auf mehreren Geraten

1
2
3

Wahlen Sie in einer beliebigen Ansicht unter Gerat mehr als ein Gerat aus.
Klicken Sie auf Gerat > Erweitert > Anwendungen verwalten.

Wahlen Sie im Assistenten Anwendungen verwalten die Option Anwendung
aktivieren aus. Klicken Sie auf Weiter.

Geben Sie auf der Seite Methode wahlen, in der die zu aktivierende
Anwendung aktiviert werden soll. an, wie die Anwendung ausgewahlt
werden soll:

Anwendungspaket angeben

Klicken Sie auf Weiter und suchen Sie dann nach einer giiltigen
Installationspaketdatei (.pkg). Klicken Sie auf Weiter, und fahren Sie mit
Schritt 7 fort.

Auf dem Gerat installierte Anwendung angeben
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Klicken Sie auf Weiter, und fahren Sie mit Schritt 5 fort.

5 Wahlen Sie auf der Seite Quellgerét auswéahlen ein Gerat aus. Klicken Sie auf

Weiter.

Wenn eine Authentifizierung erforderlich ist, geben Sie einen Anmeldenamen
und ein Kennwort ein.

Wahen Sie auf der Seite Zu aktivierende Anwendung auswahlen eine zu
aktivierende Anwendung. Klicken Sie auf Weiter.

Wahlen Sie auf der Seite Lizenzschliissel iibernehmen eine Methode zur
Auswahl des Lizenzschlissels:

Ohne Aktivierungscode aktivieren
Wahlen Sie, ob die Anwendung keinen Lizenzschlissel erfordert.
Folgenden Lizenzcode verwenden

Geben Sie einen giiltigen 20-stelligen Lizenzschliissel ein, bei dem jeweils
vier Stellen durch einen Bindestrich voneinander getrennt sind. Klicken Sie
auf OK.

Lizenzschliissel importieren

Wahlen Sie eine gltige Lizenzschlusseldatei (.CSV) aus, und klicken Sie
dann auf Offnen. Wenn das CSV-Format falsch ist, klicken Sie im
Nachrichtenfeld auf Ja. Wahlen Sie im Dialogfeld
Lizenzschliisselzuordnung die Zuordnungswerte fir die verschiedenen
Eigenschaften. Wenn die erste Zeile der CSV-Datei Uberschriften enthélt,
aktivieren Sie Daten haben Uberschriften. Die erste Zeile der Datei wird
ignoriert und nur die Daten werden verwendet.

Sie kénnen Lizenzschliissel exportieren wahlen, um den Lizenzschlissel
in einer CSV-Daei zu speichern. Klicken Sie auf OK.

Wenn eine Lizenzschlissel angezeigt wird, kann er durch Klicken auf
Lizenzschliissel exportieren in einer CSV-Datei gespeichert werden.

Klicken Sie auf Weiter.
Uberpriifen Sie auf der Seite Bestitigung lhre Einstellungen.
Klicken Sie auf Beenden, um die Anwendung zu aktivieren.

Wenn die Aktivierung abgeschlossen ist, kdnnen Sie auf Protokoll speichern
klicken, um eine Aktivierungsprotokolldatei (.CSV) zu speichern.

Aktivieren einer installierten Anwendung auf einem Gerat

1
2

Wahlen Sie in einer beliebigen Ansicht unter Gerat ein Gerat aus.

Klicken Sie auf Gerat > Anwendungen.

Wahlen Sie im Dialogfeld Anwendungen die gewunschte Anwendung aus, und
klicken Sie auf Aktivieren.

Wahlen Sie im Dialogfeld Lizenzschliisseleinstellungen eine
Lizenzschllsseloption:
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5

Ohne Aktivierungscode aktivieren

Wahlen Sie, ob die Anwendung keinen Lizenzschliissel erfordert. Klicken
Sie auf OK.

Folgenden Lizenzschliissel verwenden

Geben Sie einen giiltigen 20-stelligen Lizenzschliissel ein, bei dem jeweils
vier Stellen durch einen Bindestrich voneinander getrennt sind. Klicken Sie
auf OK.

Klicken Sie auf Schliefen.

Deaktivieren einer installierten Anwendung auf mehreren
Geraten

1
2

7
8

Wahlen Sie in einer beliebigen Ansicht unter Gerat mehr als ein Gerat aus.
Klicken Sie auf Gerat > Erweitert > Anwendungen verwalten.

Wahlen Sie im Assistenten Anwendungen verwalten die Option Anwendung
deaktivieren aus. Klicken Sie auf Weiter.

Geben Sie auf der Seite Methode zur Angabe der zu deaktivierenden
Anwendung angeben an, wie die Anwendung ausgewahlt werden soll:

Anwendungspaket angeben

Klicken Sie auf Weiter und suchen Sie dann nach einer gultigen
Installationspaketdatei (.pkg). Klicken Sie auf Weiter, und fahren Sie mit
Schritt 7 fort.

Auf dem Gerit installierte Anwendung angeben
Klicken Sie auf Weiter, und fahren Sie mit Schritt 5 fort.

Wabhlen Sie auf der Seite Quellgerat auswahlen ein Gerat aus. Klicken Sie auf

Weiter.

Wenn eine Authentifizierung erforderlich ist, geben Sie einen Anmeldenamen
und ein Kennwort ein.

Wahlen Sie auf der Seite Zu deaktivierende Anwendung auswahlen die zu
deaktivierende Anwendung. Klicken Sie auf Weiter.

Uberpriifen Sie auf der Seite Bestatigung Ihre Einstellungen.

Klicken Sie auf Fertig stellen, um die Anwendung zu deaktivieren.

Deaktivieren einer installierten Anwendung auf einem Gerat

1
2
3

Wahlen Sie in einer beliebigen Ansicht unter Geréat ein Gerat aus.

Klicken Sie auf Gerat > Anwendungen.

Wahlen Sie im Dialogfeld Anwendungen die gewlinschte Anwendung aus, und
klicken Sie auf Deaktivieren. Klicken Sie zum Bestatigen auf Ja.
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4 Kiicken Sie auf SchlieRen.

Deinstallieren einer installierten Anwendung auf mehreren
Geraten

1
2

7
8

Wahlen Sie in einer beliebigen Ansicht unter Gerat mehr als ein Gerat aus.
Klicken Sie auf Gerat > Erweitert > Anwendungen verwalten.

Wahlen Sie im Assistenten Anwendungen verwalten die Option Anwendung
deinstallieren aus. Klicken Sie auf Weiter.

Geben Sie auf der Seite Methode wahlen, mit der die zu deinstallierende
Anwendungen angegeben werden an, wie die Anwendung ausgewahlt
werden soll:

Anwendungspaket angeben

Klicken Sie auf Weiter und suchen Sie dann nach einer glltigen
Installationspaketdatei (.pkg). Klicken Sie auf Weiter, und fahren Sie mit
Schritt 7 fort.

Auf dem Gerét installierte Anwendung angeben
Klicken Sie auf Weiter, und fahren Sie mit Schritt 5 fort.

Wahlen Sie auf der Seite Quellgerat auswahlen ein Gerat aus. Klicken Sie auf

Weiter.

Wenn eine Authentifizierung erforderlich ist, geben Sie einen Anmeldenamen
und ein Kennwort ein.

Wahlen Sie auf der Seite Zu deaktivierende Anwendung auswéhlen die
Anwendung, die deinstalliert werden soll. Klicken Sie auf Weiter.

Uberpriifen Sie auf der Seite Bestétigung Ihre Einstellungen.

Klicken Sie auf Fertig stellen, um die Anwendung zu deinstallieren.

Deinstallieren einer installierten Anwendung auf einem Gerat

1
2
3

4

Wahlen Sie in einer beliebigen Ansicht unter Gerat ein Gerat aus.
Klicken Sie auf Gerat > Anwendungen.

Wahlen Sie im Dialogfeld Anwendungen die gewlinschte Anwendung aus, und
klicken Sie auf Deinstallieren. Klicken Sie zum Bestatigen auf Ja.

Klicken Sie auf Schliefen.

Anwendungen suchen

Im Dialogfeld Anwendungen kdnnen Sie nach Name oder Version suchen.
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Wahlen Sie in einer beliebigen Gerateansicht ein Gerat aus.
Klicken Sie im Menu Gerét auf Anwendungen.

Wahlen Sie im Dialogfeld Anwendungen eine Optionen aus der Liste
Durchsuchbare Felder aus und geben Sie in das Feld Text durchsuchen den
Text ein, nach dem Sie suchen mdchten.

Klicken Sie auf das Symbol Suche I6schen auf der Symbolleiste, um die
Suchergebnisse zu I6schen und wieder die gesamte Liste anzuzeigen.

Verwalten von Zertifikaten

Mit Hilfe der Funktion Zertifikate verwalten konnen Sie neue Geratezertifikate
und Stammzertifikate auf einzelne oder mehrere Gerate importieren, bereits
vorhandene Zertifikate von den Geraten 16schen und Geréatezertifikate zu
Protokollen zuweisen. Sie kdnnen jeweils finf der beiden Zertifikattypen pro
Gerat installieren.

Es koénnen zwei Zertifikattypen installiert werden:
Geratezertifikat
Eine Datei, mit der das Gerat identifiziert wird.
Stammazertifikat

Eine Datei, die vom Gerat fur die sichere Kommunikation verwendet wird.
Einige Anwendungen kdnnen Root-Zertifikate auch als Serverzertifikate
verwenden.

Bei einem Geratezertifikat mussen Sie zwei Dateien bereitstellen. Eine der
Dateien muss eine konfigurierte CSV-Datei sein, die die Daten fiir jedes
Zertifikat in der folgenden Reihenfolge enthalt: Gerate-Seriennummer,
Dateiname der Zertifikatdatei, Passwort. Die ZIP-Datei muss mindestens eines
der in der CSV-Datei aufgefiihrten Zertifikate enthalten.

Importieren von Zertifikaten

1
2
3

Wahlen Sie in einer beliebigen Ansicht unter Gerat mehrere Gerate aus.

Klicken Sie im Meni Gerat auf Erweitert > Zertifikate verwalten.

Wahlen Sie auf der Seite An den gewahlten Geraten durchzufiihrende
Aktion auswahlen die Option Zertifikat importieren aus. Klicken Sie auf
Weiter.

Wahlen Sie auf der Seite Zertifikattyp auswahlen eine der Optionen
Geratezertifikat oder Stammzertifikat aus.

Bei Auswahl von Geratezertifikat navigieren Sie zuerst zur konfigurierten
CSV-Datei und dann zur ZIP-Datei mit den Zertifikatdateien. Bei Bedarf
koénnen Sie ein Geratezertifikat auch Protokollen zuweisen. Wahlen Sie in
der Liste Verfiigbare Protokolle alle gewiinschten Protokolle aus, und
verschieben Sie sie in die Liste Ausgewahlten Protokolle. Klicken Sie auf
Weiter.

Suchen Sie die Zertifikatdatei, wenn Sie Stammazertifikat gewahlt haben.
Klicken Sie auf Weiter.
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Auf der Seite Bestatigung konnen Sie Ihre Einstellungen noch einmal
Uberprifen, bevor die tatsachliche Verarbeitung mit den Zielgeraten beginnt.
Klicken Sie zum Bestatigen der Einstellungen auf Beenden. Zum Andern der
Einstellungen klicken Sie auf Zuriick.

Sie werden in einer Meldung dariber informiert, dass das Geratenetzwerk
automatisch neu gestartet wird, nachdem die Verarbeitung abgeschlossen ist.
Klicken Sie auf OK.

Auf der Verarbeitungsseite kdnnen Sie den Status der Zertifikatverarbeitung
nachverfolgen. Die Verarbeitung kann einige Minuten dauern.

Nach Abschluss der Verarbeitung kénnen Sie ein detailliertes Ergebnisprotokoll
anzeigen.

Loschen von Zertifikaten

1
2

Wahlen Sie in einer beliebigen Ansicht unter Gerat mehrere Gerate aus.
Klicken Sie im Menl Gerat auf Erweitert > Zertifikate verwalten.

Wahlen Sie auf der Seite An den gewéhlten Geraten durchzufiihrende
Aktion auswahlen die Option Zertifikat Idschen aus. Klicken Sie auf Weiter.

Wahlen Sie auf der Seite Zertifikattyp auswahlen eine der Optionen
Geratezertifikat oder Root-Zertifikat aus. Klicken Sie auf Weiter.

Geben Sie auf der Seite Zu lI6schendes Zertifikat auswahlen das zu
I6schende Zertifikat auf den Zielgeraten an. Wahlen Sie eine der beiden
Optionen Titel des zu I6schendem Zertifikats eingeben oder Zertifikatdatei
auswadhlen.

Bei Auswahl von Titel des zu I6schendem Zertifikats eingeben geben Sie
den Titel des Zertifikats als definierten Namen (Distinguished Name, DN)
ein. Klicken Sie auf Weiter.

Wenn Sie die Option Zertifikatdatei auswéahlen ausgewahlt haben,
navigieren Sie zu dem Zertifikat, das den gleichen Titel wie das zu
I6schende Zertifikat hat. Wenn das ausgewabhlte Zertifikat ein Passwort
erfordert, geben Sie es ein. Klicken Sie auf Weiter.

Auf der Seite Bestéatigung kdnnen Sie Ihre Einstellungen noch einmal
uberprifen, bevor die tatsachliche Verarbeitung mit den Zielgeraten beginnt.
Klicken Sie zum Bestatigen der Einstellungen auf Beenden. Zum Andern der
Einstellungen klicken Sie auf Zuriick.

Sie werden in einer Meldung dariber informiert, dass das Geratenetzwerk
automatisch neu gestartet wird, nachdem die Verarbeitung abgeschlossen ist.
Klicken Sie auf OK.

Auf der Verarbeitungsseite kdnnen Sie den Status der Zertifikatverarbeitung
nachverfolgen. Die Verarbeitung kann einige Minuten dauern.

Nach Abschluss der Verarbeitung kénnen Sie ein detailliertes Ergebnisprotokoll
anzeigen.

KYOCERA Net Viewer
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Zuweisen von Geratezertifikaten zu Protokollen

1
2
3

8

Wahlen Sie in einer beliebigen Ansicht unter Gerat mehrere Gerate aus.
Klicken Sie im Menl Gerat auf Erweitert > Zertifikate verwalten.

Wahlen Sie auf der Seite An den gewdhlten Geraten durchzufiihrende
Aktion auswahlen die Option Weisen Sie den Protokollen ein
Geratezertifikat zu aus. Klicken Sie auf Weiter.

Geben Sie auf der Seite Wahlen Sie ein Geratezertifikat aus, das den
Protokollen zugewiesen werden soll das gewulinschte Zertifikat auf den
Zielgeraten an. Wahlen Sie eine der beiden Optionen Titel des zu Il6schendem
Zertifikats eingeben oder Zertifikatdatei auswahlen.

Bei Auswahl von Titel des zu I6schendem Zertifikats eingeben geben Sie
den Titel des Zertifikats als definierten Namen (Distinguished Name, DN)
ein. Klicken Sie auf Weiter.

Wenn Sie die Option Zertifikatdatei auswéahlen ausgewahit haben,
navigieren Sie zu dem Zertifikat, das den gleichen Titel wie das
zuzuweisende Zertifikat hat. Wenn das ausgewahlte Zertifikat ein Passwort
erfordert, geben Sie es ein. Klicken Sie auf Weiter.

Wahlen Sie auf der Seite Protokolle fiir Geratezertifikatzuweisung
auswahlen alle gewiinschten Protokolle in der Liste Verfiigbare Protokolle
aus, und verschieben Sie sie in die Liste Ausgewahlten Protokolle. Geben Sie
mindestens ein Protokoll an, dem das Zertifikat zugewiesen werden soll.
Klicken Sie auf Weiter.

Auf der Seite Bestatigung konnen Sie Ihre Einstellungen noch einmal
Uberpriifen, bevor die tatsachliche Verarbeitung mit den Zielgeraten beginnt.
Klicken Sie zum Bestatigen der Einstellungen auf Beenden. Zum Andern der
Einstellungen klicken Sie auf Zuriick.

Sie werden in einer Meldung dariber informiert, dass das Geratenetzwerk
automatisch neu gestartet wird, nachdem die Verarbeitung abgeschlossen ist.
Klicken Sie auf OK.

Auf der Verarbeitungsseite konnen Sie den Status der Zertifikatverarbeitung
nachverfolgen. Die Verarbeitung kann einige Minuten dauern.

Nach Abschluss der Verarbeitung kénnen Sie ein detailliertes Ergebnisprotokoll
anzeigen.

Verwalten von Zertifikaten auf einem Gerat

1
2

Wahlen Sie in einer beliebigen Ansicht unter Geréat ein Gerat aus.

Klicken Sie im Meni Geréat auf Sicherheitszertifikate.

Im Dialogfeld Sicherheitszertifikate haben Sie die Méglichkeit, die Nummer,
den Status, den Titel, die Protokolle (nur bei Geratezertifikaten) und das
Ablaufdatum aller installierten Zertifikate einzusehen.
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4 Zum Ausfiihren der folgenden Aufgaben wahlen Sie ein Zertifikat aus und
klicken auf das entsprechende Symbol.

Zertifikat importieren

Diese Option ist nur fur Zertifikate mit dem Status "Inaktiv" verfligbar. Unter
Zertifikatstyp wird der Typ des ausgewahlten Zertifikats angezeigt. Im
Installationsbereich ist die Option Autom. (Standard) eingestellt. Sie
kénnen jedoch auch eine Zertifikathummer auswahlen. Navigieren Sie zu
einer Zertifikatdatei, und geben Sie das Passwort ein. Klicken Sie auf OK.
Sie werden in einer Meldung dartber informiert, dass die Zertifikatdaten an
das Gerat Ubertragen werden. Im Dialogfeld Sicherheitszertifikate werden
die aktualisierten Zertifikatinformationen angezeigt.

Zertifikat loschen

Diese Option ist nur fur Zertifikate mit dem Status "Aktiv" verfligbar. Sie
werden aufgefordert das Loschen der ausgewahlten Zertifikate zu
bestatigen. Wenn Sie Nein wahlen, wird keine Aktion ausgefuhrt. Bei
Auswahl von Ja werden Sie in einer Meldung daruber informiert, dass der
Léschvorgang durchgefiihrt wird. Im Dialogfeld Sicherheitszertifikate wird
der Status des ausgewahlten Zertifikats in "Inaktiv" geandert.

Zertifikat anzeigen

Diese Option ist nur fur Zertifikate mit dem Status "Aktiv" verfligbar. Es
werden spezifische Informationen zum ausgewahlten Zertifikat angezeigt.
Klicken Sie auf OK.

Weisen Sie den Protokollen ein Geratezertifikat zu

Diese Option ist nur fur Geréatezertifikate mit dem Status "Aktiv" verflgbar.
Wahlen Sie die Protokolle aus, denen das gewahlte Zertifikat zugewiesen
werden soll. Klicken Sie auf OK. Sie werden mit einer Meldung dartber
informiert, dass ein Befehl an das Gerat gesendet wird, um das Zertifikat zu
den ausgewahlten Protokollen zuzuordnen. Im Dialogfeld
Sicherheitszertifikate werden die aktualisierten Protokollinformationen
angezeigt.

5 Kiicken Sie auf SchlieBen.

Geratebenachrichtigungseinstellungen

Die Funktion Benachrichtigungen informiert Benutzer liber Statusanderungen
des Gerats. Drei Benachrichtigungstypen sind verfugbar: Ein Popup-Fenster,
das Offnen des Ereignisprotokolls von Windows und eine E-Mail, die an eine
angegebene Liste von E-Mail-Adressen gesendet wird.

Um E-Mail-Benachrichtigungen zu versenden, muss TCP-Port 25 frei sein und
darf nicht durch eine Firewall bzw. einen Virenscanner blockiert sein. AuRerdem
muss die Funktion zum Versenden von E-Mails unter Bearbeiten > Optionen >
Maileinstellungen konfiguriert werden.

Je nach Geratemodell kdnnen verschiedene Ereignistypen eine
Geratebenachrichtigung auslésen. So kann z. B. bei einem Papierstau eine
Benachrichtigung verschickt werden.

Einrichten einer Geratebenachrichtigung

Sie kdnnen Gerate aus der Gerateliste auswahlen, um Warnungen zu
Aktivitaten des Gerats anzuzeigen. Im Dialogfeld
Benachrichtigungseinstellungen wird die Warnungsoption fir die
ausgewahlten Gerate angegeben.
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Menu "Erweitert"

6

Wahlen Sie in einer beliebigen Ansicht unter Gerat mindestens ein Gerat aus.

Klicken Sie im MenU Gerét auf Benachrichtigungseinstellungen.

Legen Sie im Dialogfeld Benachrichtigungseinstellungen unter Aktionen
fest, wie die Benachrichtigung tUbermittelt werden soll.

Geben Sie bei Auswahl von E-Mail senden an mindestens eine, jedoch nicht
mehr als drei E-Mail-Adressen ein.

Wahlen Sie unter Benachrichtigungen die Ereignisse aus, durch die eine
Benachrichtigung ausgeldst werden soll.

Klicken Sie auf OK.

Klicken Sie im MenU Geréat auf Erweitert. Sie kénnen auch mit der rechten
Maustaste auf ein Gerat klicken und dann Erweitert auswahlen. Die folgenden
Auswahlmadglichkeiten werden angezeigt:

Mehrere Geréte einstellen

Hiermit werden Konfigurationsparameter an mehrere Geréate gleichzeitig
gesendet.

Gerate neu starten
Dieser Assistent startet Druckgerate oder Geratenetzwerk entfernt neu.
Anwendungen verwalten

Dieser Assistent fihrt Sie durch die Installation von Anwendungen auf den
Geraten.

Optionale Funktionen verwalten

Dieser Assistent fiihrt Sie durch die Aktivierung optionaler Funktionen, die
auf mindestens einem der Gerate installiert sind.

Zertifikate verwalten

Dieser Assistent hilft lhnen, Zertifikatdateien, die giiltig (nicht abgelaufen)
sind und verschlisselte Informationen zur Gerateauthentifizierung und -
kommunikation enthalten, zu importieren, zuzuweisen und zu I6schen.

Firmware-Upgrade

Dieser Assistent fiihrt Sie durch die Installation der aktuellen Firmware auf
den Geréaten.

Standard-Gerateeinstellungen

Hiermit werden die Standardeinstellungen des ausgewahlten Gerats
festgelegt, wie beispielsweise Duplikat, Druckqualitat sowie Papierein- und -
ausgabe, plus die Einstellungen fiir Kopieren, Scannen und Faxen. Es kann
jeweils nur ein Gerat ausgewahlt werden. Die Einstellungen variieren je nach
Modell.

Systemgerateeinstellungen

Hiermit werden die Standardeinstellungen flir das ausgewahlte Gerat
festgelegt, wie beispielsweise Bedienfeldsprache, Timer-Einstellungen und
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Bedienfeldsperre. Es kann jeweils nur ein Gerat ausgewahlt werden. Die
Einstellungen variieren je nach Modell.

Gerate-Netzwerkeinstellungen

Hiermit werden die Netzwerkeinstellungen fiir das ausgewahlte Gerat
festgelegt, wie beispielsweise IP-Adresse, E-Mail-Einstellungen, SNMP-
Einstellungen, FTP- und SMB-Client-Einstellungen und Protokoll-
Einstellungen. Es kann jeweils nur ein Gerat ausgewahlt werden. Die
Einstellungen variieren je nach Modell.

Treiber installieren

Dieser Assistent fulhrt Sie durch die Installation von Druckertreibern auf den
Geraten.

Treiber aktualisieren

Dieser Assistent fuhrt Sie durch die Aktualisierung von Druckertreibern auf
eine neuere Version.

Treiber deinstallieren
Dieser Assistent fiihrt Sie durch die Deinstallation von Druckertreibern.
Authentifizierungseinstellungen

Hiermit werden die Authentifizierungseinstellungen fir das ausgewahlte
Gerat festgelegt, wie beispielsweise die Einstellungen fir
Benutzeranmeldung und LDAP sowie die Zulassung von Auftragen mit
unbekannter ID. Es kann jeweils nur ein Gerat ausgewahlt werden. Die
Einstellungen variieren je nach Modell.

Netzwerkgruppen

Erstellen der zur Gruppenautorisierung verwendeten Gruppen und
Aktivieren/Deaktivieren von Gruppen. Welche dieser Einstellungen
verflgbar sind, hangt vom jeweiligen Gerat ab.

TCP/IP-Daten senden

Mit dieser Funktion werden Daten direkt an die Schnittstelle von mindestens
einem Gerat gesendet.

Gerate-Multi-Set

Mit Gerate-Multi-Set kdnnen Sie Konfigurationsparameter an mehrere Gerate
gleichzeitig senden.

Erstellen von Geréteeinstellungen im Schnellmodus

Mit diesem Modus kénnen Sie Einstellungen in eine oder mehrere
Gerategruppen kopieren. In diesem Modus werde die Quelleeinstellungen
automatisch kopiert.

41 Wahlen Sie in einer beliebigen Ansicht unter Gerat mindestens ein Gerat aus,
um die Einstellungen zu andern.

2 Klicken Sie im Meni Gerat auf Erweitert > Mehrere Gerate einstellen.

3 Wabhlen Sie auf der Seite Multi-Set-Modus Schnellmodus oder aus. Klicken
Sie auf Weiter.

4 Wahlen Sie auf der Seite Gerategruppe eine oder mehrere Gruppen aus, auf
die die Einstellungen angewendet werden sollen. Klicken Sie auf Weiter.
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5 Wianhlen Sie auf der Seite Quellgerét ein Gerat aus der Liste aus. Klicken Sie
auf Weiter.

Anmerkung: Wenn die lokale Authentifizierung aktiviert ist, muss ein
Administrator im Abschnitt Anmelden des Gerats einen Login-Benutzernamen
und ein Kennwort eingeben. Alle Einstellungen und Kennworter fur die Quell-
und Zielgerate mussen richtig in Kommunikationseinstellungen eingegeben
werden, damit Multi-Set erfolgreich abgeschlossen wird.

6 Uberpriifen Sie lhre Einstellungen auf der Seite Bestitigung.

Klicken Sie auf Zuriick, um Anderungen vorzunehmen.

7 Kilicken Sie auf Fertig stellen.

Wenn das Gerat neu gestartet werden muss, um die Einstellungen zu
speichern, wird eine entsprechende Mitteilung angezeigt. Klicken Sie auf OK,
um das Fenster zu schlie3en.

Benutzerdefinierter Modus

Mit diesem Modus kénnen Sie Einstellungen anpassen und in eine or mehrere
Gerategruppen kopieren. Sie kdnnen die Einstellungen auswahlen, die kopiert
werden sollen, und die Methode, die fir das Kopieren der Einstellungen
verwendet werden soll. Je nach Zielgerat sind auf der Seite Einstellungen
unterschiedliche Optionen angegeben.

Geratesystemeinstellungen

Gerategrundeinstellungen, einschlief3lich Bedienfeldsprache, Timer und
Sicherheitsoptionen sowie Bedienfeld- und Schnittstellensperren. Manche
Funktionen setzen voraus, dass das Gerat neu gestartet wird.

Geratenetzwerkeinstellungen

Grundlegende Einstellungen fiir die TCP/IP-, Sicherheits- und
Netzwerkkonfiguration. Manche Funktionen setzen voraus, dass das Gerat
oder das Netzwerk neu gestartet wird.

Standardgeriateeinstellungen

Einstellungen, mit denen das Standardverhalten fir Druck-, Kopier-, Scan-
und FAX-Auftrage einschlieRlich Papierformat, Druck- und Scanqualitat
sowie Standard-Druckmaterialart definiert wird.

Authentifizierungseinstellungen des Gerats

Einstellungen, die die lokale und die Netzwerkbefugnis zum Zugriff auf
Gerate festlegen. Diese Einstellungen sind von Gerat zu Gerat
unterschiedlich.

Geratebenutzerliste

Anmeldebenutzername, Benutzername (und ggf. Furigana), Kennwort, E-
Mail-Adresse, Kontoname, Konto-ID auf dem Gerat und
Administratorzugang.

Geréateadressbuch

Nummer, Name, Furigana (ggf.), E-Mail, FTP-Adresse, SMB-Adresse, FAX,
Internet-FAX-Adressen und Adressengruppen.

Geriatedokumentenbox
Die Felder ,Benutzerdefiniert‘ und ,FAX" der Benutzer.
Geriatenetzwerkgruppen
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Erstellen der zur Gruppenautorisierung verwendeten Gruppen und
Aktivieren/Deaktivieren von Gruppen. Welche dieser Einstellungen
verfligbar sind, hangt vom jeweiligen Gerat ab.

Virtuelle Mailbox des Geréats

Virtuelle Mailboxen einschlieRlich ID, Name und maximaler VMB-GroRRe sind
eingeschlossen.

Erstellen von Geréteeinstellungen von einem Gerit

Sie kdnnen Gerateeinstellungen vom Quellgerat kopieren.

Wahlen Sie in einer beliebigen Ansicht unter Gerat mindestens ein Gerat aus,
um die Einstellungen zu andern.

Klicken Sie im Meniu Gerat auf Erweitert > Mehrere Gerate einstellen.

Wahlen Sie auf der Seite Multi-Set-Modus die Option Benutzerdefinierter
Modus aus. Klicken Sie auf Weiter.

Wahlen Sie auf der Seite Gerategruppe eine oder mehrere Gruppen aus, auf
die die Einstellungen angewendet werden sollen. Klicken Sie auf Weiter.

Wahlen Sie auf der Seite Einstellungen mindestens eine Einstellung aus, die
auf die Zielgerate kopiert werden soll. Klicken Sie auf Weiter.

Klicken Sie auf der Seite Methode auf Von Gerit erstellen.

Bei manchen Einstellungen kdnnen Sie Einstellungen auf Zielgerat
tiberschreiben wahlen. Bei Auswahl werden die Einstellungen des Zielgerats
mit der Einstellungsvorlage Uberschrieben.

Entfernen Sie die Markierung aus diesem Kontrollkdstchen, um zu
gewabhrleisten, dass nur Einstellungen geschrieben werden, die sich nicht mit
bestehenden Einstellungen Uberschneiden.

Klicken Sie auf Weiter.

Klicken Sie auf der Seite Quellgerat auf ein Gerat in der Liste. Klicken Sie auf
Weiter.

Wenn eine Authentifizierung erforderlich ist, geben Sie einen Anmeldenamen
und ein Kennwort ein.

Uberpriifen Sie Ihre Einstellungen auf der Seite Bestétigung.

Wenn Einstellungen bearbeiten angezeigt wird, konnen Sie auf die
Schaltflache klicken, um ein Dialogfeld zu 6ffnen und Anderungen an den
Einstellungen vorzunehmen.

Klicken Sie auf Speichern in Datei, wenn Sie die Einstellungen in einer Datei
speichern moéchten. Die Einstellungen werden in einer CSV-, XML- oder ZIP-
Datei gespeichert. Wenn Sie mehrere Einstellungen auswahlen, wird die Datei
im ZIP-Format gespeichert.

Anmerkung: Multi-Set-Vorlagendateien (ZIP-Format) bestehen aus XML-
Dateien, die ausschliellich von dieser Anwendung erzeugt wurden.

Klicken Sie auf Zuriick, um Anderungen vorzunehmen.

KYOCERA Net Viewer
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O Kiicken Sie auf Fertig stellen.

Wenn das Gerat neu gestartet werden muss, um die Einstellungen zu
speichern, wird eine entsprechende Mitteilung angezeigt. Klicken Sie auf OK,
um das Fenster zu schlief3en.

Wenn der Vorgang erfolgreich abgeschlossen wird, werden die Eigenschaften
oder Einstellungen des Quellgerats auf das Zielgerat kopiert. Klicken Sie auf
SchlieBen.

Wenn der Vorgang nicht erfolgreich abgeschlossen wird, kénnen Sie auf
Details klicken, um eine Liste der Fehler anzuzeigen. Wenn Sie die Fehlerliste
speichern moéchten, klicken Sie auf Exportieren, um ein Dialogfeld zu 6ffnen, in
dem Sie die Daten im CSV-Format in einer Protokolldatei speichern kénnen.

Erstellen von Geréteeinstellungen aus einer Datei

Sie kdnnen Gerateeinstellungen aus einer vorhandenen Datei kopieren.

1 Waéhlen Sie in einer beliebigen Ansicht unter Gerat mindestens ein Gerat aus,
um die Einstellungen zu andern.

2 Klicken Sie im Meni Gerat auf Erweitert > Mehrere Gerate einstellen.

3 Wabhlen Sie auf der Seite Multi-Set-Modus die Option Benutzerdefinierter
Modus aus. Klicken Sie auf Weiter.

4 Wahlen Sie auf der Seite Gerategruppe eine oder mehrere Gruppen aus, auf
die die Einstellungen angewendet werden sollen. Klicken Sie auf Weiter.

5 Wahlen Sie auf der Seite Einstellungen mindestens eine Einstellung aus, die
auf die Zielgerate kopiert werden soll. Klicken Sie auf Weiter.

6 Klicken Sie auf der Seite Methode auf Von Datei erstellen.

Bei manchen Optionen kénnen Sie Einstellungen auf Zielgerat
tiberschreiben wahlen. Bei Auswahl werden die Einstellungen des Zielgerats
mit der Einstellungsvorlage Uberschrieben.

Entfernen Sie die Markierung aus diesem Kontrollkastchen, um zu
gewahrleisten, dass nur Einstellungen geschrieben werden, die sich nicht mit
bestehenden Einstellungen Gberschneiden.

Klicken Sie auf Weiter.

7 Geben Sie einen Dateipfad ein oder klicken Sie auf Durchsuchen, um die
gewtinschte Datei zu suchen und auszuwahlen. Sie kénnen Dateien in den
folgenden Formaten 6ffnen:

Multi-Set-Vorlage aus der aktuellen Softwareversion (.csv, .xml oder .zip)
Address-Editor-Datendatei (.aed)
Address Editor fir FAX-Datendatei (.fed)

Adressbuch fur Netzwerk-FAX (.fdt) Die unterstlitzten Funktionen variieren je
nach Modell.

Adressbuch-Datendatei (.abf oder .csv)
Benutzerliste-Exportdatei (.csv oder .xml)

Dokumentenboxlistendatei (.csv oder .xml)
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8
9

10

11

Klicken Sie auf Offnen. Klicken Sie auf Weiter.

Wenn in Schritt 5 Geratebenutzerliste, Gerate-Adressbuch oder Gerate-
Dokumentenbox und in Schritt 7 eine CSV-Datei gewahlt wurde, wird die Seite
Abbilden der CSV-Spalten nach entsprechenden Eigenschaften angezeigt.
Wahlen Sie fir jede Eigenschaft Zuordnungswerte aus. Nicht markierte
Elemente werden Ubersprungen.

Wenn d_i_e erste Zeile der CSV-Datei Uberschriften enthalt, aktivieren Sie Daten
haben Uberschriften. Die erste Zeile der Datei wird ignoriert und nur die Daten
werden verwendet.

Klicken Sie auf Weiter.

Uberpriifen Sie Ihre Einstellungen auf der Seite Bestétigung.

Wenn die Schaltflache Einstellungen bearbeiten angezeigt wird, knnen Sie
auf die Schaltflache klicken, um ein Dialogfeld zu 6ffnen und Anderungen an
den Einstellungen vorzunehmen.

Klicken Sie auf Speichern in Datei, wenn Sie die Einstellungen in einer Datei
speichern mochten. Die Einstellungen werden in einer CSV-, XML- oder ZIP-
Datei gespeichert. Wenn Sie mehrere Einstellungen auswahlen, wird die Datei
im ZIP-Format gespeichert.

Anmerkung: Multi-Set-Vorlagendateien (ZIP-Format) bestehen aus XML-
Dateien, die ausschliellich von dieser Anwendung erzeugt wurden.

Klicken Sie auf Zuriick, um Anderungen vorzunehmen.

Klicken Sie auf Fertig stellen.

Wenn das Gerat neu gestartet werden muss, um die Einstellungen zu
speichern, wird eine entsprechende Mitteilung angezeigt. Klicken Sie auf OK,
um das Fenster zu schlieRen.

Wenn der Vorgang erfolgreich abgeschlossen ist, werden die Eigenschaften
oder Einstellungen aus der Datei an das Zielgerat Gibertragen. Klicken Sie auf
SchlieRen.

Wenn der Vorgang nicht erfolgreich abgeschlossen wird, konnen Sie auf
Details klicken, um eine Liste der Fehler anzuzeigen. Wenn Sie die Fehlerliste
speichern méchten, klicken Sie auf Exportieren, um ein Dialogfeld zu 6ffnen, in
dem Sie die Daten im CSV-Format in einer Protokolldatei speichern kénnen.

Erstellen neuer Gerateeinstellungen

Sie kdnnen eine Vorlage mit neuen Gerateeinstellungen erstellen. Diese
Funktion ist nicht verfligbar, wenn auf der Seite Gerategruppe mehr als ein
Modell ausgewahlt wurde.

Wahlen Sie in einer beliebigen Ansicht unter Gerat mindestens ein Gerat aus,
um die Einstellungen zu andern.

Klicken Sie im Meni Gerat auf Erweitert > Mehrere Gerate einstellen.

Wahlen Sie auf der Seite Multi-Set-Modus die Option Benutzerdefinierter
Modus aus. Klicken Sie auf Weiter.

KYOCERA Net Viewer
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Wahlen Sie auf der Seite Gerategruppe eine Gruppe aus, auf die die
Einstellungen angewendet werden sollen. Klicken Sie auf Weiter.

Wahlen Sie auf der Seite Einstellungen mindestens eine Einstellung aus, die
auf die Zielgerate kopiert werden soll. Klicken Sie auf Weiter.

Klicken Sie auf der Seite Methode auf Neu erstellen.

Bei manchen Optionen kénnen Sie Einstellungen auf Zielgerat
tiberschreiben wahlen. Bei Auswahl werden die Einstellungen des Zielgerats
mit der Einstellungsvorlage Uberschrieben.

Entfernen Sie die Markierung aus diesem Kontrollkastchen, um zu
gewahrleisten, dass nur Einstellungen geschrieben werden, die sich nicht mit
bestehenden Einstellungen Gberschneiden.

Klicken Sie auf Weiter.

Wenn auf der Seite Einstellungen mehrere Option ausgewahlt wurden, wird
das Dialogfeld Einstellungsgruppe zum Anzeigen und Bearbeiten
auswahlen. Treffen Sie in der Liste lhre Wahl und klicken Sie auf
Einstellungen bearbeiten, um Anderungen an den Einstellungen
vorzunehmen.

Wenn auf der Seite Einstellungen eine Option ausgewahlt wurde, nehmen Sie
die Anderungen an den Einstellungen vor.

Klicken Sie auf OK oder SchlieRen.

Uberpriifen Sie Ihre Einstellungen auf der Seite Bestétigung.

Wenn die Schaltflache Einstellungen bearbeiten angezeigt wird, konnen Sie
auf die Schaltflache klicken, um ein Dialogfeld zu 6ffnen und Anderungen an
den Einstellungen vorzunehmen.

Klicken Sie auf Speichern in Datei, wenn Sie die Einstellungen in einer Datei
speichern méchten. Die Einstellungen werden in einer CSV-, XML- oder ZIP-
Datei gespeichert. Das Adressbuch kann als .CSV-Datei gespeichert werden.
Wenn Sie mehrere Einstellungen auswahlen, wird die Datei im ZIP-Format
gespeichert.

Anmerkung: Multi-Set-Vorlagendateien (ZIP-Format) bestehen aus XML-
Dateien, die ausschlief3lich von dieser Anwendung erzeugt wurden.

Klicken Sie auf Zuriick, um Anderungen vorzunehmen.

Klicken Sie auf Fertig stellen.

Wenn das Gerat neu gestartet werden muss, um die Einstellungen zu
speichern, wird eine entsprechende Mitteilung angezeigt. Klicken Sie auf OK,
um das Fenster zu schlief3en.

Wenn der Vorgang erfolgreich abgeschlossen wird, werden die neuen
Eigenschaften oder Einstellungen aus der Datei auf das Zielgerat kopiert.
Klicken Sie auf SchlieRen.

Wenn der Vorgang nicht erfolgreich abgeschlossen wird, kénnen Sie auf
Details klicken, um eine Liste der Fehler anzuzeigen. Wenn Sie die Fehlerliste
speichern méchten, klicken Sie auf Exportieren, um ein Dialogfeld zu 6ffnen, in
dem Sie die Daten im CSV-Format in einer Protokolldatei speichern kénnen.
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Gerate neu starten

Mit Geradte neu starten kdnnen Sie eines oder mehrere Druckgerate oder
Geratenetzwerke entfernt neu starten.

Gerateneustart

Neustarten der gewahlten Druckgerate.

Netzwerk neu starten

Neustarten der Netzwerkschnittstelle fir die gewahlten Druckgerate.

Neustarten eines Gerits oder Netzwerks

A A WO DN =

6

Sie konnen Gerate und Netzwerk remote neustarten.

Wahlen Sie in einer beliebigen Ansicht unter Gerat mindestens ein Gerat aus.
Klicken Sie im Menu Gerat auf Erweitert > Gerate neu starten.

Wahlen Sie den Typ des Neustarts. Klicken Sie auf Weiter.

Uberpriifen Sie lhre Einstellungen auf der Seite Bestitigung.

Klicken Sie auf Fertig stellen.

Wenn eine Authentifizierung erforderlich ist, geben Sie einen Anmeldenamen
und ein Kennwort ein.

Sie kdnnen auf Export klicken, um das Neustartergebnis in einer CSV-Datei zu
speichern.

Optionale Funktionen verwalten

Mit Hilfe der Funktion Optionale Funktionen verwalten kénnen Sie optionale
Funktionen auf einzelnen oder mehreren Geraten aktivieren. Diese Funktionen
gehoren zur Geratefirmware. Der Administrator stellt auch den 20-stelligen
Lizenzschlussel fur die Aktivierung zur Verfigung. Sie kdnnen aber auch eine
zeitlich begrenzte Testversion der jeweiligen Funktion nutzen.

Weitere Informationen zu diesen Funktionen erhalten Sie im Betriebshandbuch.

Aktivieren einer optionalen Funktion auf mehreren Geraten

1
2

Wahlen Sie in einer beliebigen Ansicht unter Gerat mehr als ein Gerat aus.
Klicken Sie im Menu Gerét auf Erweitert > Optionale Funktionen verwalten.

Wahlen Sie auf der Seite Optionale Funktion einen Funktionsnamen. Klicken
Sie auf Weiter.

Wahlen Sie auf der Seite Aktivierungsmodus Offiziell oder Test. Klicken Sie
auf Weiter.

Wenn Offiziell gewahlt ist, fahren Sie mit Schritt 5 fort.
Wenn Test gewahlt ist, fahren Sie mit Schritt 6 fort.
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5 Wahlen Sie auf der Seite Lizenzschliissel Geréte aus und fiigen Sie einen
Lizenzschlissel hinzu. Gerate konnen denselben oder verschiedene
Lizenzschlissel verwenden.

Klicken Sie auf Lizenzschliissel geben Sie dann einen 20-stelligen
LizenzschlUssel ein. Klicken Sie auf OK. Sie kdnnen Lizenzschliissel
exportieren wahlen, um den Lizenzschliissel in einer CSV-Daei zu
speichern.

Klicken Sie auf Lizenzschliissel importieren, und suchen Sie eine gliltige
Lizenzschlisseldatei (.CSV). Sie kénnen eine vom Handler zur Verfligung
gestellte Datei verwenden. Sie kdnne auch eine Lizenzschliisseldatei mit
Spalten fiir die Seriennummer und den Lizenzschlissel des Gerats erstellen.

Wenn das CSV-Format falsch ist, klicken Sie im Nachrichtenfeld auf Ja.
Wahlen Sie im Dialogfeld Lizenzschliisselzuordnung die Zuordnungswerte
fur die verschiedenen Eigenschaften. Wenn die erste Zeile der CSV-Datei
Uberschriften enthalt, aktivieren Sie Daten haben Uberschriften. Die erste
Zeile der Datei wird ignoriert und nur die Daten werden verwendet.

Sie kdénnen Lizenzschliissel exportieren wahlen, um den Lizenzschlissel
in einer CSV-Daei zu speichern. Klicken Sie auf OK.

Klicken Sie auf Weiter.
6 Uberpriifen Sie auf der Seite Bestatigung Ihre Einstellungen.

7 Kilicken Sie auf Starten.

Der Fortschritt und das Ergebnis des Lizenzierung werden angezeigt. Wenn die
Aktivierung abgeschlossen ist, konnen Sie auf Protokoll speichern klicken, um
eine Aktivierungsprotokolldatei (.CSV) zu speichern.

Aktivieren einer optionalen Funktion auf einem Gerat

41 Wahlen Sie in einer beliebigen Ansicht unter Gerat ein Gerét aus.

2 Kilicken Sie im Meni Gerét auf Erweitert > Optionale Funktionen verwalten.

Wenn eine Authentifizierung erforderlich ist, geben Sie einen Anmeldenamen
und ein Kennwort ein.

3 Aufder Seite Optionale Funktionen konnen Sie zwischen den folgenden
Optionen wahlen:

Sie kénnen den Status der installierten optionalen Funktionen anzeigen.

Wabhlen Sie eine Funktion markieren und aktivieren Sie die entsprechende
Vollversion, indem Sie auf das Symbol fir Lizenz aktivieren klicken. Geben
Sie einen 20-stelligen Lizenzschliissel ein. Klicken Sie im Meldungsfeld auf
Ja. Sie kénnen auf Export klicken, um das Aktivierungsergebnis in einer
CSV-Datei zu speichern.

Sie kdnnen einzelne oder mehrere Funktionen wahlen und eine Testversion
aktivieren, indem Sie auf das Symbol flir Testversion aktivieren klicken.
Klicken Sie im Meldungsfeld auf Ja. Sie kdnnen auf Export klicken, um das
Aktivierungsergebnis in einer CSV-Datei zu speichern. Die Testversion bleibt
solange aktiv, bis das Gerét die Verbleibende Anzahl aufgebraucht hat,
hoéchstens jedoch solange, bis das Ablaufdatum erreicht ist.

Sie konnen die Ansicht aktualisieren.
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4 Kiicken Sie auf SchlieRen.

Firmware-Aktualisierung

In diesem Abschnitt wird die Installation von Firmware auf unterstitzten
Geraten beschrieben. Sie kdnnen Firmware von einer Master-Datei auf einem
einzelnen Gerat oder einer Gruppe von Geraten installieren. Wenn mehrere
Gerate oder eine Gruppe aktualisiert werden, tGbergeht das Verfahren alle
Gerate, die nicht den Modellen firr die ausgewahlte Firmware entsprechen.
Wenn keine Gerate vorhanden sind, die eine Versionsaktualisierung erfordern,
wird eine Meldung angezeigt.

Die Firmware-Datei wird von einem Administrator oder Handler zur Verfligung
gestellt. Wenn die Version der Firmware-Datei alter als die auf dem Gerat
installierte Version ist, dann wird ein Firmware-Downgrade durchgefuhrt.

Stellen Sie vor dem Firmware-Upgrade sicher, dass die TCP-Ports 800-899
verfligbar und nicht durch eine Firewall blockiert sind.

Anmerkung: Wenn die lokale Authentifizierung aktiviert ist, muss ein
Administrator unter Gerat > Kommunikationseinstellungen > Anmelden
einen Login-Benutzernamen und ein Kennwort eingeben. Bei einigen Modellen
wird die Anmeldung mit einem Benutzernamen und einem Kennwort nicht
unterstitzt. Sie missen in den Kommunikationseinstellungen das
Administrator-Passwort eingeben, bevor Sie ein Firmware-Upgrade
durchfiihren kdnnen. Alle Einstellungen und Passworter fir die Zielgerate
mussen unter Kommunikationseinstellungen korrekt eingegeben werden,
damit das Firmware-Upgrade erfolgreich abgeschlossen wird.

Die Auftragsanfang-Zeichenkette muss fir den verwendeten logischen
Drucker leer sein. Sie kdnnen diese Einstellung auf der Homepage des
Druckgerats andern.

Risiken bei dem Firmware-Upgrade

Beim Verwenden dieses Assistenten kann das Gerat beschadigt werden. Wenn
Sie ein Firmware-Upgrade vorbereiten, gehen Sie den Prozess mit dem
Handler oder Ihrem Administrator durch und stellen Sie Plane fir den Notfall
auf. Der Assistent fordert Sie auf, die potenziellen Risiken einer Firmware-
Installation anzuerkennen und zu akzeptieren.

Warnung: Wenn ein Gerat ausgeschaltet oder an einem kritischen Punkt
wahrend des Upgrades nicht ausreichend mit Strom versorgt wird, kann das
Geréat funktionsunfahig werden, woraufhin ggf. beschadigte Komponenten
ausgetauscht werden mussen.

Aktualisieren der Firmware

Sie kdnnen mit Hilfe des Assistenten Firmware auf Geraten installieren. Wenn
die Version der Firmware-Datei alter als die auf dem Gerat installierte Version
ist, dann wird ein Firmware-Downgrade durchgefihrt. Es kénnen maximal funf
Gerate zur gleichen Zeit verarbeitet werden.

Wahlen Sie in einer beliebigen Ansicht unter Gerat mindestens ein Gerat aus.

Klicken Sie im MenU Gerét auf Erweitert > Firmware-Upgrade.

Aktivieren Sie auf der Seite Warnung das Kontrollkastchen, mit dem Sie die
Risiken anerkennen und akzeptieren. Klicken Sie auf Weiter.
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7

Geben Sie auf der Seite Firmware auswahlen den Pfad der Firmware-Datei
ein oder klicken Sie auf Durchsuchen, um zu einer giltigen Firmware-Datei zu
navigieren. Klicken Sie anschlieRend auf Offnen. Klicken Sie auf Weiter.

Anmerkung: Firmware-Dateien sind nichtim Lieferumfang der Anwendung
enthalten. Wenden Sie sich an lhren Handler.

Gehen Sie auf der Seite Auswahlen bestéatigen so vor:

Falls die Firmware-Datei nicht validiert werden kann, klicken Sie auf Zurlick
und wahlen Sie eine andere Firmware-Datei aus.

Falls giltige Firmware- und Gerate-Informationen angezeigt werden, klicken
Sie auf Aktualisieren.

Sie kdnnen auf Abbrechen klicken, um eine noch nicht begonnene
Aktualisierung abzubrechen. Laufende Aktualisierungen konnen dadurch nicht
abgebrochen werden.

Nach Abschluss der Aktualisierung kdnnen Sie das Protokoll anzeigen oder
speichern oder auf SchlieBen klicken.

Endbearbeitungsoptionen

Wahrend einer laufenden Aktualisierung stehen auf der letzten Seite des
Assistenten mehrere Funktionen zur Verfigung:

Protokoll
Zeigt detaillierte Upgrade-Informationen zu jedem Gerat an.
Suchen

Geben Sie einen Wert oder einen Teil des Werts einer IP-Adresse oder
eines Hostnamens in das Suchtextfeld ein. Klicken Sie auf das Symbol
Suche I6schen auf der Symbolleiste, um die Suchergebnisse zu I6schen
und wieder die gesamte Liste anzuzeigen.

Zahler
Zeigt die Anzahl der Gerate nach dem aktuellen Upgrade-Status an.
Protokoll speichern

Klicken Sie, um eine Protokolldatei im .CSV-Format mit Informationen Gber
das Upgrade zu speichern.

SchlieRen/Abbrechen

Je nach Upgrade-Status wird die Option SchlieRen oder Abbrechen
angezeigt. Mit Abbrechen kénnen Sie den Prozess fur Gerate beenden, die
sich noch in der Warteschlange befinden. Dies wirkt sich nicht auf Gerate
aus, die gerade aktualisiert werden. SchlieBen zeigt an, dass alle Upgrades
abgeschlossen wurden.

Authentifizierungseinstellungen

Die Option Authentifizierungseinstellungen ist eine praktische Methode, mit
der Administratoren die Benutzerauthentifizierung und
Netzwerkbenutzereigenschaften verwalten kdnnen. Pro Gerat kann jeweils nur
ein Dialogfeld Authentifizierungseinstellungen gedffnet sein. Es kénnen
jeweils nur drei Dialogfelder (fUr drei verschiedene Gerate) gleichzeitig gedffnet
sein.
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Einstellen der Benutzerauthentifizierung

9

Mit den Authentifizierungseinstellungen kann ein Administrator einige Gerate
so konfigurieren, dass auf sie nur mit einer Benutzeranmeldung zugegriffen
werden kann. Wenn Sie Lokale Authentifizierung verwenden auswahlen,
verwendet das Gerat die Geratebenutzerliste, um den Login-Benutzer zu
authentifizieren. Wenn Sie Netzwerkauthentifizierung verwenden auswahlen,
verwendet das Gerat den Domanenserver, um den Login-Benutzer zu
authentifizieren. Die unterstltzten Funktionen variieren je nach Modell.

Wahlen Sie ein Geréat in der Geréateliste aus.

Klicken Sie auf Gerat > Erweitert > Authentifizierungseinstellungen.

Wenn Sie die Benutzerauthentifizierung als Gerateeinstellung vornehmen
mochten, klicken Sie auf Benutzeranmeldung aktivieren.

Wahlen Sie den Authentifizierungsmodus aus.

Wenn Sie Lokale Authentifizierung verwenden gewahlt haben, fahren Sie
mit Schritt 9 fort.

Wenn Sie Netzwerkauthentifizierung verwenden ausgewahit haben,
werden die verwandten Textfelder darunter zuganglich. In den Textfeldern
sind nur ASCII-Zeichen zulassig.

Geben Sie im Textfeld Domanenname einen Domanennamen mit einer Lange
von maximal 256 Zeichen ein. Die Lange ist abhangig vom Format der auf
Ihrem Geréat verwendeten Firmware-Datei.

Bei einigen Modellen kbnnen mehrere Domanen aus einer Liste mit registrierten
Domanen ausgewahlt werden. Wenn mehr als eine Domane angegeben ist,
wahlen Sie eine davon als Standardeinstellung.

Wahlen Sie einen Servertyp in der Liste aus. Wenn der Servertyp nicht Ext.
lautet, sind nur die Einstellungen Servertyp und Hostname verfligbar.

Geben Sie im Textfeld Hostname einen Hostnamen oder eine IP-Adresse ein.

Geben Sie eine Anschlussnummer ein, falls verfugbar. Der glltige Bereich
liegt zwischen 1 und 65535.

Sie kdnnen mit dem Rest des Dialogfelds fortfahren oder auf OK klicken, um die
Einstellungen zu speichern und das Dialogfeld zu schlief3en.

Zulassen von Auftragen mit unbekannter ID

Wenn Sie méchten, dass ein Gerat keinerlei Benutzerbeschrankungen hat und
Druckauftrage ohne Benutzeranmeldung oder Kennwort annimmt, kdnnen Sie
das Kontrollkdstchen Auftrage mit unbekannter ID zulassen markieren. Das
Kontrollkastchen ist standardmagig nicht markiert.

Wahlen Sie in einer beliebigen Geréateansicht ein Gerat aus.

Klicken Sie im Meni Gerat auf Erweitert > Authentifizierungseinstellungen.
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Markieren Sie im Dialogfeld Authentifizierungseinstellungen das
Kontrollkastchen Auftrage mit unbekannten IDs zulassen und klicken Sie
dann auf OK.

Wenn Sie den Zugriff auf das Gerat mit einer Benutzeranmeldung einschranken
mochten, entfernen Sie die Markierung im Kontrollkastchen Auftrage mit
unbekannter ID zulassen. Im Druckertreiber des Gerats missen Sie zudem
auf der Registerkarte Gerateeinstellungen auf Administrator klicken und das
Kontrollkastchen Benutzeranmeldung markieren. Geben Sie den
Benutzernamen und das Kennwort fir einen bestimmten Benutzer ein, oder
legen Sie fest, dass das Gerat den Benutzernamen abfragen soll.

Lokale Autorisierung aktivieren

4

Sie kdnnen eine Auftragsverwendung durch spezifische Benutzer auf einem
Gerat, das diese Funktion unterstitzt, verbieten.

Wahlen Sie in einer beliebigen Gerateansicht ein Gerat aus.
Klicken Sie im Menu Geréat auf Erweitert > Authentifizierungseinstellungen.
Wenn eine Authentifizierung erforderlich ist, geben Sie einen Anmeldenamen

und ein Kennwort ein.

Aktivieren Sie im Dialogfeld Authentifizierungseinstellungen das
Kontrollkastchen Lokale Autorisierung.

Klicken Sie auf OK.

Aktivieren der einfachen Anmeldung

4

Sie kdnnen die Einfache Anmeldung fiir ein Gerat aktivieren. Diese Funktion
ist nicht fur alle Modelle verflgbar.

Wahlen Sie in einer beliebigen Gerateansicht ein Gerat aus.
Klicken Sie im Menu Gerét auf Erweitert > Authentifizierungseinstellungen.
Wenn eine Authentifizierung erforderlich ist, geben Sie einen Anmeldenamen

und ein Kennwort ein.

Aktivieren Sie im Dialogfeld Authentifizierungseinstellungen das
Kontrollkdstchen Einfache Anmeldung.

Klicken Sie auf OK.

Einstellen der ID-Karten-Anmeldung

Sie kdnnen die ID-Karten-Anmeldungseinstellungen fir Ihr Gerat wahlen. Die
ID-Karten-Anmeldung héangt vom Modell ab und ist verfligbar, wenn ein ID-
Karten-Authentifizierungskit aktiviert ist. Diese Funktion ist nicht fiir alle Modelle
verflgbar.

Wahlen Sie in einer beliebigen Gerateansicht ein Gerat aus.

Klicken Sie im Menu Geréat auf Erweitert > Authentifizierungseinstellungen.

3-44

Benutzerhandbuch



Gerét

5

Wenn eine Authentifizierung erforderlich ist, geben Sie einen Anmeldenamen
und ein Kennwort ein.

Aktivieren Sie im Dialogfeld Authentifizierungseinstellungen unter ID-
Karten-Anmeldeeinstellungen das Kontrollkastchen Tastatur-Anmeldung
aktivieren, um die Tastatur-Anmeldung zu aktivieren. Heben Sie die Auswahl
des Kontrollkastchens auf, um diese Funktion zu deaktivieren.

Wenn Tastatur-Anmeldung aktivieren ausgewahlt ist, kdnnen Sie das
Kontrollkastchen Kennwortanmeldung aktivieren, damit ein Kennwort
eingegeben werden muss.

Klicken Sie auf OK.

Einstellen der Netzwerk-Benutzereigenschaften

10

Ein Administrator kann die Netzwerkbenutzereigenschaften als
Geréateeinstellung festlegen. Die Einstellungen der Benutzereigenschaften
variieren je nach Modell.

Wahlen Sie in einer beliebigen Gerateansicht ein Gerat aus.

Klicken Sie im Menu Gerét auf Erweitert > Authentifizierungseinstellungen.

Klicken Sie im Dialogfeld Authentifizierungseinstellungen auf Netzwerk-
Benutzereigenschaften.

Markieren Sie im Dialogfeld Netzwerk-Benutzereigenschaften das
Kontrollkdstchen Erhalt der Netzwerk-Benutzereigenschaften. Nur ASCII-
Zeichen zulassig in den Textfeldern.

Geben Sie im Textfeld Servername den Servernamen ein (maximal 64
Zeichen).

Wahlen Sie die Portnummer aus der Liste. Der verfigbare
Portnummernbereich betragt 1 bis 65535.

Wahlen Sie den Wert fir Such-Timeout (Sekunden) in der Liste aus. Der
gultige Bereich liegt zwischen 5 und 255.

Wahlen Sie eine Verschliisselungsart aus der Liste. Die LDAP-
Verschlisselung kann in SSL/TLS oder STARTTLS gespeichert oder
Ausgeschaltet werden.

Wahlen Sie eine Authentifizierungsart aus der Liste. Sie kdnnen zwischen
Einfach und SASL wahlen.

Das Gerat verwendet die Einstellungen unter Abfragen von
Benutzerinformationen fiir die Suche und Abfrage von
Anmeldebenutzerinformationen vom LDAP-Server.

Geben Sie im Textfeld Name 1 einen glltigen Benutzernamen ein (maximal 32
Zeichen)
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Geben Sie im Textfeld Name 2 einen weiteren giiltigen Benutzernamen ein
(maximal 32 Zeichen).

Geben Sie im Textfeld E-Mail-Adresse eine giiltige E-Mail-Adresse ein
(maximal 32 Zeichen).

11 Kilicken Sie auf OK.

Netzwerkgruppen

Sie kénnen Gruppen hinzufligen, I6schen, bearbeiten, genehmigen und
suchen. Es kénnen maximal 20 Gruppen zur Liste hinzugefligt werden.

Netzwerkgruppenliste

Der Gerateanzeigename und die IP-Adresse, die im Titel am oberen Rand des
Dialogfelds Netzwerkgruppen angezeigt werden, geben das ausgewahlte
Gerat an. Unter dem Titel wird eine Symbolleiste angezeigt, auf der Sie
Gruppen hinzufiigen, I6schen, bearbeiten, autorisieren und suchen kénnen. Die
Gruppenliste kann aktualisiert werden, um die neuesten Ergdnzungen und
Léschungen anzuzeigen. Am unteren linken Rand des Dialogfelds wird die
Anzahl der zurzeit ausgewahlten Gruppen und die Gesamtzahl der Gruppen
angezeigt. Das Dialogfeld kann horizontal und vertikal grof3enverstellt werden
oder es kann verkleinert, vergréRert und wiederhergestellt werden.

Die Liste Netzwerkgruppen nimmt den Grofteil des Dialogfelds in Anspruch.
Sie enthalt bis zu 20 Gruppen. Zusatzlich gibt es eine Gruppe namens
Sonstige, die von der Anwendung benétigt wird. Die Informationen Uber diese
Gruppe werden fett gedruckt dargestellt und stellen die Standardautorisierung
dar. Die Spalten in der Liste enthalten die ID und den Namen, die den
jeweiligen Gruppen zugewiesen wurden, als sie der Liste hinzugefiigt oder
bearbeitet wurden. Die Liste kann in allen Spalten in auf- oder absteigender
Reihenfolge sortiert werden, indem Sie auf eine der Spaltenuberschriften
klicken.

Hinzufiigen oder Bearbeiten einer Netzwerkgruppe

Sie kdnnen eine neue Netzwerkgruppe hinzufligen oder Informationen fiir eine
bestehende Gruppe bearbeiten.

1 Klicken Sie im MenU Geréat auf Erweitert > Netzwerkgruppen.

2 Im Dialogfeld Netzwerkgruppen koénnen Sie eine Gruppe hinzufiigen, indem
Sie auf Gruppe hinzufiigen klicken, oder Sie kdnnen Gruppen bearbeiten,
indem Sie eine Gruppe auswahlen und auf Eigenschaften klicken.

3 Die Dialogfelder Gruppe hinzufiigen und Gruppe bearbeiten enthalten
dieselben Einstellungen. Die Gruppen ID und der Gruppenname der Gruppe
Sonstige kdnnen nicht bearbeitet werden, aber die Einstellungen fiir die
Zugangsstufe und die Einstellungen Auftragsautorisierung konnen
geandert werden.

4 Geben Sie unter Gruppeninformationen im Textfeld Gruppen ID eine
Kennnummer mit bis zu 10 Ziffern ein.

5 Geben Sie im Textfeld Gruppenname einen Namen fiir die Gruppe ein. Es sind
maximal 32 alphanumerische Zeichen zulassig.
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Wahlen Sie unter Zugangsstufe entweder Benutzer oder Administrator aus.
StandardmaRig ist Benutzer ausgewahlt.

Treffen Sie unter Einstellungen Auftragsautorisierung die gewlnschte
Auswahl.

Um alle Optionen, einschlieRlich denen fir Duplex, Seiten pro Blatt und
EcoPrint zuzulassen, klicken Sie am oberen Rand der Liste auf Alle zulassen.
Die Optionen Duplex-Beschréankung, Kombinieren Beschrankung und
EcoPrint Beschrankung die standardmaRig auf Aus eingestellt.

Um keine der Optionen zuzulassen, wahlen Sie am oberen Rand der Liste die
Option Alle verbieten. Die verfligbaren Optionen variieren je nach Modell.

Wenn Sie alle Anderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf OK, um die
Anderungen zu speichern. Die neue Gruppe wird zur Gruppenliste fir das
ausgewabhlte Gerat hinzugefigt, oder die Anderungen werden in der
bestehenden Gruppe gespeichert.

Sie kdnnen eine Netzwerkgruppe l6schen, indem Sie sie aus der Liste
auswahlen und auf Gruppe l6schen klicken. Die Gruppe Sonstige wird von
der Anwendung verwendet und kann nicht geléscht werden.

Festlegen der Gruppenautorisierung

Gruppenautorisierung bedeutet, dass alle Benutzer das Gerat entsprechend
den fir die betreffende Gruppe eingestellten Berechtigungen bedienen kénnen.
Sie kdnnen die Gruppenautorisierung fir alle im Dialogfeld
Netzwerkgruppen genannten Gruppen gleichzeitig aktivieren oder
deaktivieren.

Klicken Sie auf Gerat > Erweitert > Netzwerkgruppen.

Klicken Sie auf das Symbol Gruppenautorisierung.

Klicken Sie auf Ein, um die Gruppenautorisierung zu aktivieren. Klicken Sie auf
Aus, um die Gruppenautorisierung zu deaktivieren. Klicken Sie auf OK, um |hre
Wahl zu speichern.

Durchsuchen der Gruppenliste

Im Dialogfeld Netzwerkgruppen kénnen Sie anhand von ID oder Name nach
einer bestimmten Gruppe suchen.

Wahlen Sie in einer beliebigen Ansicht unter Geréat ein Gerat aus.

Klicken Sie im MenU Geréat auf Erweitert > Netzwerkgruppen.

Wahlen Sie im Dialogfeld Netzwerkgruppen eine Option aus der Liste
Durchsuchbare Felder aus, und geben Sie in das Feld Text durchsuchen
den Text ein, nach dem Sie suchen mdchten.

Klicken Sie auf das Symbol Suche l6schen auf der Symbolleiste, um die
Suchergebnisse zu Idschen und wieder die gesamte Liste anzuzeigen.
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TCP/IP-Daten senden

Uber TCP/IP-Daten senden kénnen Sie Daten (Dateien, Text oder
Geratebefehle) direkt an die Schnittstelle eines oder mehrerer ausgewahlter
Gerate senden.

Warnung: Dies ist eine erweiterte Funktion. Eine falsche Verwendung kann
dazu flhren, dass das Gerat nicht mehr funktionsfahig ist.

Senden von TCP/IP-Daten

So senden Sie Daten an die Gerateschnittstelle:

Wahlen Sie in einer beliebigen Ansicht unter Gerat mindestens ein Gerat aus.
Klicken Sie im Menu Gerat auf Erweitert > TCP/IP-Daten senden.

Wahlen Sie im Dialogfeld TCP/IP-Daten senden den TCP-Port oder IPPS-Pfad
aus. Sie kénnen als Ubertragungsmethode den Standard-TCP-Port oder einen
bestimmten unter Festgelegter TCP-Port auswahlen. Die Porthnummer muss
der Nummer auf einem logischen Drucker entsprechen, der fiir das Druckgerat
auf der Gerate-Homepage definiert ist. Der Bereich betragt 1-65535. Wenn die
Ubertragung mit IPPS erfolgen soll, wahlen Sie IPPS und geben Sie einen
glltigen Pfad in das Textfeld ein.

Um die Daten als Text zu senden, wahlen Sie Text und geben den Text in das
Feld ein. Verwenden Sie diese Option, um PRESCRIBE-Befehle zu versenden.
Klicken Sie auf Verlauf, um eine der letzten 10 Textzeichenketten aufzurufen.

Um Daten aus einer Datei an das Gerat zu senden, wahlen Sie Datei, klicken
auf die Schaltflache Durchsuchen und wahlen die gewiinschte Datei aus.
Verwenden Sie diese Option, um Makros oder druckbare Dateien wie PDF-
oder PRN-Dateien zu versenden.

Anmerkung: Wenn Sie die Kontrollkastchen Text und Datei gleichzeitig
aktivieren, sendet die Anwendung zuerst Textdaten und dann Dateidaten. Die
Anwendung sendet {#FILE#}-Befehle und Text in der Reihenfolge, in der sie im
Feld Text angezeigt werden. Binardaten kdnnen im Text als Byte in
Hexadezimalform enthalten sein, wobei ihnen die Zeichenfolge 0x
vorangestellt wird. Die unterstlitzten Funktionen variieren je nach Modell.

5 Klicken Sie auf Senden, um die Daten zu senden.
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Das Menu Konto wird verwendet, um Konten zu suchen und
Kontoeinstellungen zu verwalten.

Administrator-Anmeldung

Bei einigen Modellen ist eine Administratorauthentifizierung erforderlich, um auf
bestimmte Funktionen in den Menis Gerat und Konto zuzugreifen. Die
verfiigbaren Funktionen variieren je nach Modell. Wenn Sie die Funktion aus
einem MenU auswahlen, werden Sie aufgefordert, im Dialogfeld
Administratoranmeldung eines der Folgenden einzugeben:

Command Center-Kennwort

Anmeldebenutzernamen und Administratorkennwort (sowie optional mit
Lokale Authentifizierung verwenden).

Abrechnungsadministrator-Code

Bei Operationen auf mehreren Geraten wird der Administrator nicht zur
Anmeldung aufgefordert. Die Anmeldeoptionen werden im Abschnitt
Anmeldung des Dialogfelds Kommunikationseinstellungen konfiguriert.

Hinzufligen von Kontogeraten

4

Sie kdnnen einem vorhandenen Konto Netzwerkgerate hinzufligen. Nur
verwaltete Gerate kdnnen hinzugefligt werden.

Wahlen Sie in der Kontenansicht ein Konto aus.

Klicken Sie im Meniu Konto auf Gerdate zum Konto hinzufiigen.

Wahlen Sie im Dialogfeld Gerate zum Konto hinzufiigen ein oder mehrere
verfigbare Gerate aus.

Klicken Sie auf OK.

Erstellen eines neuen Kontos

Sie konnen ein Konto flr ein Geréat erstellen.

Wahlen Sie in der Abrechnungsgerateansicht ein oder mehrere verwaltete
Gerate aus.

Klicken Sie im Meni Konto auf Neues Konto.
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3 Geben Sie im Dialogfeld Neues Konto eine Konto-ID mit maximal 8 Stellen
und einen Namen mit maximal 32 Zeichen ein. Geben Sie ggf. den Benutzer-
Unternamen mit bis zu 32 Zeichen ein.

4 Kiicken Sie auf OK.

Kontoeigenschaften

Das Dialogfeld Kontoeigenschaften enthalt Informationen tber Zahler und
Nutzungsbeschrankungen fur ein Konto. Das Gerat muss verwaltet werden,
bevor die Eigenschaften angezeigt werden kénnen. Um das Dialogfeld zu
offnen, klicken Sie auf Konto > Konten auf diesem Gerat anzeigen, und
wahlen Sie Kontoeigenschaften aus.

Allgemein

ID-Nummer und Name des Kontos (und ggf. Furigana)

Zahler nach Funktion

Zahler fir die Anzahl der Seiten, die gedruckt, kopiert oder gefaxt wurden.
Zahler nach Medien

Zahler fir die Anzahl der Seiten mit verschiedenen Druckmedientypen oder
Formaten, die verwendet wurden.

Zahler nach Duplex/Kombinieren

Zahler fUr einseitiges, doppelseitiges und kombiniertes Drucken (2 in 1 und 4
in1).

Zahler fiir gescannte Seiten

Zahler fUr die Anzahl der Seiten, die fur Kopier-, FAX- und sonstige
Funktionen gescannt wurden.

Zahler fiir FAX-Sendungen

Zahler fUr die Anzahl der Seiten, die gesendet wurden, und die
Gesamtsendezeit.

Zeitstempel
Datum und Zeitpunkt der letzten Zahleraktualisierung.
Nutzungsbeschriankungen nach Druckvorgangen

Limitiert die Anzahl der Seiten, die flir mehrfarbiges oder einfarbiges
Drucken erlaubt sind.

Nutzungsbeschrinkung nach Kopiervorgiangen

Limitiert die Anzahl der Seiten, die fir mehrfarbiges oder einfarbiges
Kopieren erlaubt sind.

Nutzungsbeschriankungen nach Scanvorgangen

Limitiert die Anzahl der Seiten, die zum Scannen erlaubt sind.
Nutzungsbeschriankung nach FAX-Sendungen

Limitiert die Anzahl der Seiten, die zum Versenden per FAX erlaubt sind.
Zahler zuriicksetzen

Setzt alle oben aufgefiihrten Zahler auf Null zuriick.

Nutzungsbeschrankungen

Beschrankungen kénnen fir einzelne Konten eines bestimmten Gerats
festgelegt werden, um die Anzahl der Seiten zu limitieren, die ausgegeben
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Geratekonten

Kontogerate

werden kénnen. Beschrankungen kénnen fur alle Funktionen des Gerats
festgelegt werden, wie beispielsweise Drucken und Kopieren, und kénnen
festgelegt werden, um die Anzahl der mehrfarbigen oder einfarbigen Seiten, die
ausgegeben werden, oder die Gesamtzahl der Seiten, die ausgegeben werden,
zu limitieren.

Die drei Optionen umfassen Folgendes:
Aus
Die Nutzung ist nicht eingeschrankt.
Zahlerlimit

Der Administrator richtet die Nutzungsgrenzen ein und andert die
Grenzwerte, wenn die Hochstgrenze erreicht wurde.

Nutzung abweisen

Die Nutzung ist eingeschrankt.

Zum Anzeigen der Geratekonten wahlen Sie in der Abrechnungsgerate-
Ansicht ein Gerat aus und klicken auf Konto > Konten auf diesem Gerat
anzeigen.

Dieses Dialogfeld zeigt Informationen tGber Konten an, die diesem Gerat
zugeordnet sind. Fur das Geréat konnen Konten erstellt werden, und bestehende
Konten kénnen hinzugefligt oder geldéscht werden. Uber dieses Konto kdnnen
Berichte erstellt werden, wie beispielsweise die Konto-ID-Liste,
Zahlerinformationen und Abrechnungsinformationen. Ein Suchtextfeld ist
ebenfalls verfiigbar, um die Liste der Geratekonten zu durchsuchen.

Zum Anzeigen des Dialogfelds Kontogerate wahlen Sie in der Kontenansicht
ein Konto aus und klicken auf Konto > Geréte fiir dieses Konto anzeigen.

Das Dialogfeld zeigt eine Liste der verschiedenen Gerate an, die diesem Konto
zugeordnet sind. Die angezeigten Informationen sind u.a. die Modellnamen der
einzelnen Geréate sowie deren Netzwerk- und Zahlerinformationen. Fur dieses
Konto kénnen Gerate hinzugefligt oder entfernt werden. Zudem kénnen zu
diesem Konto Berichte erstellt werden, die beispielsweise die Konto-ID-Liste,
Zahlerinformationen und Abrechnungsinformationen enthalten. Zum
Durchsuchen der Gerateliste ist auRerdem ein Feld Text durchsuchen
verfiigbar.

Anzeigen von Konten und Geraten

Sie konnen die Konten fiir die einzelnen Gerate sowie die den einzelnen Konten
zugeordneten Gerate anzeigen. Nur verwaltete Gerate kdnnen angezeigt
werden.
Wahlen Sie ein Gerat oder ein Konto aus:

Wahlen Sie in der Kontenansicht ein Konto aus.

Wahlen Sie in der Abrechnungsgerate-Ansicht ein verwaltetes Gerat aus.

Wahlen Sie im Meni Konto eine der Optionen Gerate fiir dieses Konto
anzeigen oder Konten auf diesem Geréat anzeigen aus.
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Exportieren von Kontoinformationen in eine Datei

Sie kdnnen in jeder beliebigen Kontenansicht Kontenformationen in eine
.CSV- oder .XML-Datei exportieren. Konto-IDs kdnnen nur in CSV-Dateien
exportiert werden. Fir den Export in eine CSV-Datei wird eine UTF-8-
Codierung verwendet.

1 Wahlen Sie in einer Kontenansicht ein Konto aus.

2 Kilicken Sie im Meni Datei auf Exportieren > Konten und wahlen Sie eine
Exportoption aus:

Kostenstellen

Hiermit wird die Konto-ID-Liste exportiert, die in den Druckertreiber importiert
werden kann.

Zahler
Exportiert Zahlerinformationen.
Informationen

Exportiert Geratekontoinformationen.

3 Geben Sie im Dialogfeld Export den Speicherpfad ein oder wahlen Sie ihn aus.
Je nach Dateityp muss die Datei die Erweiterung .CSV oder .XML haben.

4 Benennen und speichern Sie die Datei.

Exportieren von Gerateabrechnungsinformationen in eine Datei

Uber die Abrechnungsgerite-Ansicht konnen Sie
Gerateabrechnungsinformationen in eine CSV- oder XML-Datei exportieren.
Konto-IDs kénnen nur in CSV-Dateien exportiert werden. Fur den Export in
eine CSV-Datei wird eine UTF-8-Codierung verwendet.

41 Wahlen Sie in der Abrechnungsgeréate-Ansicht ein Gerét aus.
2 Kiicken Sie im Menii Konto auf Konten auf diesem Gerét anzeigen.

3 Kiicken Sie im Dialogfeld Geréatekonten auf Exportieren, und wahlen Sie eine
Exportoption.

Kostenstellen

Hiermit wird die Konto-ID-Liste exportiert, die in den Druckertreiber importiert
werden kann.

Zahler

Exportiert Zahlerinformationen.

Informationen

Hiermit werden Gerateabrechnungsinformationen exportiert.
Eigenschaften

Hiermit werden alle Informationen zu den Kontoeigenschaften exportiert.
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4 Eine Exportmeldung wird angezeigt. Klicken Sie auf Ja, um alle
Kontoinformationen zu exportieren, oder auf Nein, wenn Sie lediglich die
Informationen zu ausgewahlten Konten exportieren méchten.

5 Wanhlen Sie im Dialogfeld Als speichern den Speicherpfad aus oder geben Sie
ihn direkt ein. Je nach Dateityp muss die Datei die Erweiterung .csv oder .xml
haben.

6 Benennen und speichern Sie die Datei.

Zahlerberichte

Die Zahlerberichte aus Meine Ansichten bieten detaillierte Zahlerinformationen
Uber Gerate in der aktuellen Ansicht. Fiir Zahlerberichte missen die
Maileinstellungen unter Bearbeiten > Optionen eingerichtet werden. Berichte
kénnen an mehrere Empfénger gesendet werden und fir bestimmte Tage und
Uhrzeiten geplant werden.

Der Bericht enthalt die gleichen Drucksystem- und Zahlerinformationen, die in
der Ansicht angezeigt werden. Jede Ansicht kann einen Zahlerbericht
enthalten, und es kénnen insgesamt 5 Zahlerberichte fiir Kontoanzeigen erstellt
werden.

Der Zahlerbericht hat einen benutzerspezifischen Namen und kann an die in
einer Liste angegebenen E-Mail-Adressen gesendet werden. Der Bericht kann
taglich, wochentlich oder monatlich gesendet werden. Die E-Mail kann eine vom
Benutzer festgelegte Meldung in der Betreffzeile enthalten. Die angehangte
Datei kann im CSV- oder XML-Format gespeichert sein.

Automatische Zahlerriicksetzung

Mit dieser Funktion werden die Zahler eines Gerats auf Null zuriickgesetzt,
nachdem ein Zahlerbericht erfolgreich gesendet wurde. Wenn der Zahlerbericht
nicht erfolgreich gesendet wurde, erfolgt keine Riicksetzung.

Erstellen eines Zahlerberichts

1 Wahlen Sie unter Meine Ansichten eine Kontoansicht aus.
2 Klicken Sie im Meniu Konto auf Zahlerbericht hinzufiigen.

3 Andern Sie im Dialogfeld Zahlerbericht hinzufiigen die Standardeinstellungen
nach Bedarf.

4 Kilicken Sie auf OK.

Anzeigen und Andern der Zihlerberichteinstellungen

1 Wabhlen Sie unter Meine Ansichten eine Kontoansicht aus.
2 Klicken Sie im Menii Konto auf Zahlerberichte.

3 Wahlen Sie im Dialogfeld Zahlerberichte einen Bericht, und klicken Sie auf
Eigenschaften.
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4

5

Gerat verwalten

Andern Sie im Dialogfeld Zahlerbericht-Eigenschaften die Einstellungen nach
Bedarf.

Klicken Sie auf OK.

Fir ein verwaltetes Abrechnungsgerat kénnen Sie Benachrichtigungs- und
Berichtfunktionen verwenden, Konten erstellen und anzeigen und Zahler
zuricksetzen. Fur ein nicht verwaltetes Gerat steht nur eine begrenzte Anzahl
an Funktionen zur Verfugung.

Verwalten eines Kontogerats

Zum Verwalten eines Abrechnungsgerats gehen Sie folgendermalen vor:

Wahlen Sie in der Abrechnungsgerateansicht ein nicht verwaltetes Gerat aus.

Klicken Sie im Meni Konto auf Gerat verwalten.

Sie werden u. U. zur Eingabe eines Kennworts aufgefordert.

Um ein verwaltetes Gerat in den nicht verwalteten Status zu bringen, wahlen
Sie das Gerat aus und klicken auf Konto > Gerat nicht verwalten und dann
auf Ja, um den Befehl zu bestatigen.

Anzeigen oder Ausblenden von unverwalteten Geraten

In der Abrechnungsgerateansicht konnen Sie alle Kontogerate oder nur die
verwalteten Gerate anzeigen.

Klicken Sie in der Symbolleiste auf Unverwaltete Gerate ausblenden, um
die Gerate auszublenden.

Klicken Sie in der Symbolleiste auf Unverwaltete Gerate einblenden, um
wieder alle Gerate anzuzeigen.

Zuriucksetzen von Zahlern

Sie kdnnen die Auftragsabrechnungszahler fir ein oder mehrere Gerate auf
Null zuriicksetzen. Wenn Sie diese Funktion verwenden mdchten, muss das
Geréat in der Abrechnungsgerate-Ansicht als "Verwaltet" festgelegt werden.

Zurucksetzen von Auftragsabrechnungszahlern

Sie kdnnen Auftragsabrechnungszahler zurlicksetzen.

Wahlen Sie in der Kontoansicht oder der Abrechnungsgerateansicht eines
oder mehrere Konten bzw. verwaltete Gerate aus.

Klicken Sie im Meni Konto auf Zahler zuriicksetzen.

Klicken Sie zur Bestatigung auf Ja.
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Abrechnungsbenachrichtigungseinstellungen

Die Benachrichtigungseinstellungen werden verwendet, um Benutzer Gber
Anderungen des Zahlerstatus des Gerats zu informieren. Es stehen folgende
Benachrichtigungsoptionen zur Verfligung: Offnen eines Popup-Fensters oder
des Windows-Ereignisprotokolls und Versenden einer E-Mail an bis zu drei
Empfanger. Um E-Mail-Benachrichtigungen zu versenden, muss TCP-Port 25
frei sein und darf nicht durch eine Firewall bzw. einen Virenscanner blockiert
sein. Der E-Mail-Absender muss unter Bearbeiten > Optionen >
Maileinstellungen angegeben werden. Andernfalls ist die Option E-Mail
senden an unter Benachrichtigungseinstellungen nicht verfligbar.

Festlegen einer Abrechnungsbenachrichtigung

6

Sie kdnnen Gerate aus der Kontoliste auswahlen, um Warnungen zu Aktivitaten
des Gerats anzuzeigen. Im Dialogfeld Benachrichtigungseinstellungen wird
die Warnungsoption fir die ausgewahlten Gerate angegeben.

Wahlen Sie in der Abrechnungsgerate-Ansicht ein verwaltetes Gerat aus.

Klicken Sie im MenU Gerét auf Benachrichtigungseinstellungen.

Legen Sie im Dialogfeld Benachrichtigungseinstellungen unter Aktionen
fest, wie die Benachrichtigung tUbermittelt werden soll.

Geben Sie bei Auswahl von E-Mail senden an mindestens eine, jedoch nicht
mehr als drei E-Mail-Adressen ein.

Wahlen Sie unter Benachrichtigungen die Ereignisse aus, durch die eine
Benachrichtigung ausgeldst werden soll.

Klicken Sie auf OK.

Gerateabrechnungseinstellungen

Das Dialogfeld Gerateabrechnungseinstellungen enthalt Optionen zum
Steuern und Uberwachen eines Gerats. Um eine Verbindung mit dem
ausgewahlten Gerat herzustellen, missen entweder die richtigen Werte fir
Anmeldebenutzername und Benutzerkennwort oder der richtige
Abrechnungs-Administrator-Code eingegeben werden, je nach
Autorisierungsmethode des Gerats. Vom Gerat werden Informationen
abgelesen und oben im Dialogfeld unter Allgemein angezeigt. Klicken Sie auf
die anderen Namensspalten in der Liste, um weitere Optionen anzuzeigen.

Es kdnnen Optionen fur Einstellungen unter Auftragsabrechnung, Medientyp,
Fehlerbehandlung und Weitere festgelegt werden. Optionen, die vom
ausgewabhlten Gerat nicht unterstiitzt werden, werden nicht angezeigt.

Zugreifen auf die Gerateabrechnungseinstellungen

Sie konnen ein Dialogfeld 6ffnen, in dem Optionen zum Steuern und
Uberwachen der Gerate zur Verfigung stehen.

Klicken Sie in der Abrechnungsgerateansicht mit der rechten Maustaste auf
ein verwaltetes Gerat und im Menu auf Gerateabrechnungseinstellungen.
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2 Im Dialogfeld Gerateabrechnungseinstellungen koénnen Sie fiir das
ausgewahlte Gerat diese Optionen anzeigen bzw. auswahlen:

Allgemein
Auftragsabrechnung
Medientyp
Fehlerbehandlung
Weitere

Aktivieren oder Deaktivieren der Auftragsabrechnung

Sie kénnen ,Auftragsabrechnungseinstellungen® aktivieren oder deaktivieren,
um Zahlungen fiir bestimmte Funktionen eines ausgewahlten Gerats
durchzufihren.

1 Kilicken Sie in der Abrechnungsgerateansicht mit der rechten Maustaste auf
ein verwaltetes Gerat und im Meni auf Gerdateabrechnungseinstellungen.

2 Klicken Sie im Dialogfeld Gerdteabrechnungseinstellungen auf
Auftragsabrechnung.

3 Wahlen Sie Auftragsabrechnung aus, um diese Funktion zu aktivieren, und
aktivieren oder deaktivieren Sie Zahlungen Uber die verfligbaren Optionen:

Auftragsabrechnung fiir Kopieren
Auftragsabrechnung fiir Drucken
Auftragsabrechnung fiir Scannen

Auftragsabrechnung fiir Faxen

4 Nach Auswahl der Optionen fiir die Auftragsabrechnung kénnen Sie weitere
Optionen im Dialogfeld auswahlen oder die ausgewahlten Funktionen
speichern, indem Sie auf OK klicken. Wenn Sie die ausgewahlten Funktionen
nicht speichern méchten, klicken Sie auf Abbrechen.

Auswahlen von Medientypzahlern

Sie konnen Zahler auswahlen, mit denen die Anzahl der Seiten nach Format
und Medientyp flr ein Gerat erfasst wird.

1 Kilicken Sie in der Abrechnungsgerateansicht mit der rechten Maustaste auf
ein verwaltetes Gerat und im Menu auf Gerateabrechnungseinstellungen.

2 Klicken Sie im Dialogfeld Gerateabrechnungseinstellungen auf Medientyp.

3 Wahlen Sie fir jeden gewtlinschten Zahler ein Format und einen Typ aus den
Listen aus.

4 Nach Auswahl der Optionen fiir den Medientyp konnen Sie weitere Optionen
im Dialogfeld auswahlen oder die ausgewahlten Funktionen speichern, indem
Sie auf OK klicken. Wenn Sie die ausgewahlten Funktionen nicht speichern
mochten, klicken Sie auf Abbrechen.
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Fehlerbehandlung

Sie kdnnen auswahlen, wie mit einem Auftrag verfahren werden soll, wenn ein
Fehler aufgetreten ist.

Klicken Sie in der Abrechnungsgeréteansicht mit der rechten Maustaste auf
ein verwaltetes Gerat und im Meni auf Gerdateabrechnungseinstellungen.

Wahlen Sie im Dialogfeld Gerateabrechnungseinstellungen die Option
Fehlerbehandlung aus.

Far einen oder beide der folgenden Fehler konnen Berichte ausgedruckt
werden:

Bericht bei unzuldassigem Konto drucken
Bericht bei Uberschreitung des Zéhlerlimits drucken

Fir die folgenden Fehler kann der Auftrag abgebrochen oder eine Warnung
ausgegeben werden:

Auftrag bei unzulassigem Konto abbrechen
Auftrag bei Uberschreitung des Zihlerlimits abbrechen
Wahlen Sie in jeder der Listen AnschlieBend, Sofort oder Nur Warnung aus.

Nach Auswahl der Optionen fir die Fehlerbehandlung kdnnen Sie weitere
Optionen im Dialogfeld auswahlen oder die ausgewahlten Funktionen
speichern, indem Sie auf OK klicken. Wenn Sie die ausgewahlten Funktionen
nicht speichern mochten, klicken Sie auf Abbrechen.

Einstellen von ,Verarbeitung zulassen“ und ,,Kopienzahler*

Sie kdnnen die Verarbeitung von Auftrdgen ohne Konto-ID zulassen oder
verbieten.

Klicken Sie in der Abrechnungsgerateansicht mit der rechten Maustaste auf
ein verwaltetes Gerat und im MenU auf Gerateabrechnungseinstellungen.

Klicken Sie im Dialogfeld Gerateabrechnungseinstellungen auf Weitere.

Wenn Sie méchten, dass vor der Auftragsverarbeitung eine Konto-1D
eingegeben wird, wahlen Sie Abweisen aus der Liste aus. Wenn Sie mdchten,
dass die Auftragsverarbeitung ohne Konto-ID erfolgen kann, wahlen Sie
Zulassen in der Liste aus.

Wenn Sie méchten, dass Kopierseiten unabhangig von Druckseiten gezahit
werden, wahlen Sie Einzeln aus. Wenn Sie méchten, dass Kopier- und
Druckseiten gemeinsam gezahlt werden, wahlen Sie Gesamt aus.

Nach Auswahl der Optionen fir Weitere kdnnen Sie weitere Optionen im
Dialogfeld auswahlen oder die ausgewahlten Funktionen speichern, indem Sie
auf OK klicken. Wenn Sie die ausgewahlten Funktionen nicht speichern
mochten, klicken Sie auf Abbrechen.
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Abrechnen von Multi-Set

Die Funktion Abrechnung Multi-Set ermdglicht es lhnen,
Konfigurationsparameter flir Gerateabrechnungen an mehrere Gerate
gleichzeitig zu senden.

Je nach Gerat sind auf der Seite Einstellungen unterschiedliche Optionen
angegeben:

Gerateabrechnungs-Einstellungen

Dazu zahlen Einstellungen fir Auftragsabrechnung, Medientyp,
Fehlerbehandlung, Verarbeitung von Auftragen ohne Konto-ID zulassen und
Kopierzahler.

Kontoliste

Diese Liste enthalt Geratekonten mit Informationen zu Druck-, Kopier-,
Scan- und Faxzahlungen.

Erstellen von Abrechnungseinstellungen von einem Gerat

Sie kdnnen Abrechnungseinstellungen von einem Quellgerat kopieren.

1 Wahlen Sie in der Abrechnungsgerateansicht ein oder mehrere verwaltete
Gerate aus, um die Einstellungen zu andern.

2 Klicken Sie im Menli Gerat auf Erweitert > Mehrere Abrechnungsgerate
einstellen.

3 Aufder Seite Gerategruppe hat die Anwendung die ausgewahlten Gerate nach
denen gefiltert, die von Multi-Set unterstiitzt werden. Die Geréate sind nach
Modellgruppe gegliedert.

Wahlen Sie eine Gruppe aus, auf die die Einstellungen angewendet werden
sollen.

Klicken Sie auf Weiter.

4 Wahlen Sie auf der Seite Einstellungen die Kategorie der Einstellungen aus,
die auf die Zielgerate kopiert werden sollen. Fur jeden Multi-Set-Vorgang kann
jeweils nur eine Einstellungskategorie ausgewahlt werden. Klicken Sie auf
Weiter.

5 Klicken Sie auf der Seite Methode auf Von Gerat erstellen.

Wenn in Schritt 4 Kontoliste gewahlt wurde, wird Einstellungen auf Zielgerat
tiberschreiben angezeigt. Bei Auswahl werden die Einstellungen des
Zielgerats mit der Einstellungsvorlage tberschrieben. Wahlen Sie, ob die
vorhandenen Kontozahler im Zielgerat beibehalten oder zurlickgesetzt werden
sollen.

Klicken Sie auf Weiter.

G Wahlen Sie auf der Seite Quellgerét ein Gerat aus der Liste aus. Klicken Sie
auf Weiter.

7 Uberpriifen Sie Ihre Einstellungen auf der Seite Bestétigung.
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Wenn die Schaltflache Einstellungen bearbeiten angezeigt wird, kdnnen Sie
auf die Schaltflache klicken, um ein Dialogfeld zu 6ffnen und Anderungen an
den Einstellungen vorzunehmen.

Klicken Sie auf Speichern in Datei, wenn Sie die Einstellungen in einer Datei
speichern mochten. Die Einstellungen werden in einer CSV- oder XML-Datei
gespeichert.

Klicken Sie auf Zuriick, um Anderungen vorzunehmen.

Klicken Sie auf Fertig stellen.

Wenn der Vorgang erfolgreich abgeschlossen wird, werden die Eigenschaften
oder Einstellungen des Quellgerats auf das Zielgerat kopiert. Klicken Sie auf
SchlieRen.

Wenn der Vorgang nicht erfolgreich abgeschlossen wird, kdnnen Sie auf
Details klicken, um eine Liste der Fehler anzuzeigen. Wenn Sie die Fehlerliste
speichern méchten, klicken Sie auf Exportieren, um ein Dialogfeld zu 6ffnen, in
dem Sie die Daten im CSV-Format in einer Protokolldatei speichern kénnen.

Erstellen von Kontoeinstellungen aus einer Datei

Sie kdnnen eine Vorlage mit Einstellungen aus einer vorhandenen Datei
erstellen.

Wahlen Sie in der Abrechnungsgerateansicht ein oder mehrere verwaltete
Gerate aus, um die Einstellungen zu andern.

Klicken Sie im Menu Geréat auf Erweitert > Mehrere Abrechnungsgerite
einstellen.

Auf der Seite Gerategruppe hat die Anwendung die ausgewahlten Gerate nach
denen gefiltert, die von Multi-Set unterstiitzt werden. Die Gerate sind nach
Modellgruppe gegliedert.

Wahlen Sie eine Gruppe aus, auf die die Einstellungen angewendet werden
sollen.

Klicken Sie auf Weiter.

Wahlen Sie auf der Seite Einstellungen die Kategorie der Einstellungen aus,
die auf die Zielgerate kopiert werden sollen. Fir jeden Multi-Set-Vorgang kann
jeweils nur eine Einstellungskategorie ausgewahlt werden. Klicken Sie auf
Weiter.

Klicken Sie auf der Seite Methode auf Von Datei erstellen.

Wenn in Schritt 4 Kontoliste gewahlt wurde, wird Einstellungen auf Zielgerat
tiberschreiben angezeigt. Bei Auswahl werden die Einstellungen des
Zielgerats mit der Einstellungsvorlage tberschrieben. Wahlen Sie, ob die
vorhandenen Kontozahler im Zielgerat beibehalten oder zuriickgesetzt werden
sollen.

Klicken Sie auf Weiter.

Geben Sie auf der Seite Quelldatei einen Dateipfad ein, oder klicken Sie auf
Durchsuchen, um die gewlinschte Datei zu suchen und auszuwahlen. Sie
kénnen Dateien in den folgenden Formaten 6ffnen:

Multi-Set-Vorlage aus der aktuellen Softwareversion (.CSV oder .XML)
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10

Beachten Sie, dass eine .CSV-Datei zum Importieren von Kontoeinstellungen in
Multi-Set eine numerische Konto-ID und einen Kontonamen enthalten muss.
Die Spaltenuberschriften der Datei beinhalten Konto-ID, Kontoname, Konten-
Untername (falls zutreffend) und Drucken (gesamt). Die Reihenfolge dieser
Uberschriften kann jederzeit gedndert werden. Das Datenformat einer .CSV-
Datei sieht folgendermalen aus:

Konto-ID 1, Kontoname 1, Konten-Untername 1, Drucken (gesamt)...
Konto-ID 2, Kontoname 2, Konten-Untername 2, Drucken (gesamt)...

Ein Beispiel fiir das Datenformat einer .CSV-Datei sieht folgendermallen aus:
1, Account1a, Account1b, 1(500)

2, Account2a, Account2b, 1(500)

In diesem Beispiel stehen ,1“ und ,,2“ fir die Konto-IDs, ,Konto1a“ und
,Konto2a“ sind die Kontonamen, ,Konto1b“ und ,Konto2b*“ sind die Konten-
Unternamen und ,1(500)" ist die Nutzungsbeschrankung fiir die Zahler der
Ausdrucke. (Ein Wert von ,0“ gibt an, dass Sie ohne Beschrankungen drucken
kénnen, ,1(500)“ gibt an, dass Sie 500 Seiten drucken kénnen, und ,2“
bedeutet, dass das Drucken fiir dieses Konto nicht erlaubt ist.)

Klicken Sie auf Offnen. Klicken Sie auf Weiter.

Wenn in Schritt 4 Kontoliste und in Schritt 6 eine CSV-Datei gewahlt wurde,
wird die Seite CSV-Spalten auf entsprechende Kontolisteneigenschaften
abbilden page appears. Wahlen Sie fiur jede Eigenschaft Zuordnungswerte
aus. Nicht markierte Elemente werden Ubersprungen.

Wenn die erste Zeile der CSV-Datei Uberschriften enthalt, aktivieren Sie Daten
haben Uberschriften. Die erste Zeile der Datei wird ignoriert und nur die Daten
werden verwendet.

Klicken Sie auf Weiter.

Uberpriifen Sie Ihre Einstellungen auf der Seite Bestétigung.

Wenn die Schaltflache Einstellungen bearbeiten angezeigt wird, kdnnen Sie
auf die Schaltflache klicken, um ein Dialogfeld zu 6ffnen und Anderungen an
den Einstellungen vorzunehmen.

Klicken Sie auf Speichern in Datei, wenn Sie die Einstellungen in einer Datei
speichern mochten. Die Einstellungen werden in einer CSV-, XML- oder ZIP-
Datei gespeichert. Wenn Sie mehrere Einstellungen auswahlen, wird die Datei
im ZIP-Format gespeichert.

Klicken Sie auf Fertig stellen.

Wenn das Gerat neu gestartet werden muss, um die Einstellungen zu
speichern, wird eine entsprechende Mitteilung angezeigt. Klicken Sie auf OK,
um das Fenster zu schlie3en.

Wenn der Vorgang erfolgreich abgeschlossen ist, werden die Eigenschaften
oder Einstellungen aus der Datei an das Zielgerat Ubertragen. Klicken Sie auf
SchlieRen.

Wenn der Vorgang nicht erfolgreich abgeschlossen wird, kénnen Sie auf
Details klicken, um eine Liste der Fehler anzuzeigen. Wenn Sie die Fehlerliste
speichern méchten, klicken Sie auf Exportieren, um ein Dialogfeld zu 6ffnen, in
dem Sie die Daten im CSV-Format in einer Protokolldatei speichern kénnen.
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Erstellen neuer Abrechnungseinstellungen

Sie kdnnen eine Vorlage mit neuen Abrechnungseinstellungen erstellen.

Wahlen Sie in der Abrechnungsgerateansicht ein oder mehrere verwaltete
Gerate aus, um die Einstellungen zu andern.

Klicken Sie im Menu Geréat auf Erweitert > Mehrere Abrechnungsgerite
einstellen.

Auf der Seite Gerategruppe hat die Anwendung die ausgewahlten Gerate nach
denen gefiltert, die von Multi-Set unterstiitzt werden. Die Geréate sind nach
Modellgruppe gegliedert.

Wahlen Sie eine Gruppe aus, auf die die Einstellungen angewendet werden
sollen.

Klicken Sie auf Weiter.

Wahlen Sie auf der Seite Einstellungen die Kategorie der Einstellungen aus,
die auf die Zielgerate kopiert werden sollen. Fir jeden Multi-Set-Vorgang kann
jeweils nur eine Einstellungskategorie ausgewahlt werden. Klicken Sie auf
Weiter.

Klicken Sie auf der Seite Methode auf Neu erstellen.

Wenn in Schritt 4 Kontoliste gewahlt wurde, wird Einstellungen auf Zielgerat
tiberschreiben angezeigt. Bei Auswahl werden die Einstellungen des
Zielgerats mit der Einstellungsvorlage tberschrieben. Wahlen Sie, ob die
vorhandenen Kontozahler im Zielgerat beibehalten oder zuriickgesetzt werden
sollen.

Klicken Sie auf Weiter.

Sie kdnnen im Dialogfeld Geratekonten neue Konten erstellen oder hinzufigen
und Kontoeigenschaften auswahlen. Klicken Sie auf SchlieRen.

Uberpriifen Sie Ihre Einstellungen auf der Seite Bestétigung.

Wenn die Schaltflache Einstellungen bearbeiten angezeigt wird, konnen Sie
auf die Schaltflache klicken, um ein Dialogfeld zu 6ffnen und Anderungen an
den Einstellungen vorzunehmen.

Klicken Sie auf Speichern in Datei, wenn Sie die Einstellungen in einer Datei
speichern méchten. Die Einstellungen werden in einer CSV- oder XML-Datei
gespeichert.

Klicken Sie auf Fertig stellen.

Wenn das Gerat neu gestartet werden muss, um die Einstellungen zu
speichern, wird eine entsprechende Mitteilung angezeigt. Klicken Sie auf OK,
um das Fenster zu schlief3en.

Wenn der Vorgang erfolgreich abgeschlossen ist, werden die Eigenschaften
oder Einstellungen aus der Datei an das Zielgerat tibertragen. Klicken Sie auf
Schliefen.

Wenn der Vorgang nicht erfolgreich abgeschlossen wird, kénnen Sie auf
Details klicken, um eine Liste der Fehler anzuzeigen. Wenn Sie die Fehlerliste
speichern méchten, klicken Sie auf Exportieren, um ein Dialogfeld zu 6ffnen, in
dem Sie die Daten im CSV-Format in einer Protokolldatei speichern kénnen.
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Exportieren

Die angezeigten Informationen zu Geratekonten oder Abrechnungsgeraten
kénnen als CSV- oder XML-Datei auf lnren Computer oder lhr Netzwerk
exportiert und dort gespeichert werden. Die folgenden Exportoptionen sind
verflgbar:

Konto-IDs: Hiermit wird eine Liste der Konto-IDs angezeigt. Diese Datei
kann in einen Druckertreiber importiert werden.

Zahler: Hiermit werden die Auftragsabrechnungszahler nach Konto-ID
angezeigt.

Informationen: Hiermit werden alle Abrechnungszahler angezeigt.

Eigenschaften: Zeigt die Kontoeigenschaftsinformationen an (nur
Dialogfeld Geratekonten).

Exportieren der Konto-ID-Liste

1 Waéhlen Sie unter Meine Ansichten oder Standard-Ansichten ein Konto aus
oder ein Gerat, das die Abrechnung unterstitzt:

Kontenansicht: Wahlen Sie das gewlinschte Konto aus.
Abrechnungsgerate-Ansicht: Wahlen Sie ein verwaltetes Gerat aus.

2 Wabhlen Sie je nach der Auswahl in Schritt 1 im Menii Konto die Option Gerate
fiir dieses Konto anzeigen oder Konten auf diesem Gerét anzeigen aus.

3 Wahlen Sie mindestens ein Geréat oder Konto aus.
4 Kiicken Sie in der Symbolleiste auf Exportieren > Konto-IDs.

5 Eine Exportmeldung wird angezeigt. Klicken Sie auf Ja, um alle Konto-IDs zu
exportieren, oder auf Nein, wenn Sie lediglich die ausgewahlten Konto-IDs
exportieren mochten.

6 Benennen und speichern Sie die Datei.

Exportieren von Zahlerinformationen

1 Wahlen Sie unter Meine Ansichten oder Standard-Ansichten ein Konto bzw.
ein Gerat aus, das die Abrechnung unterstitzt:

Kontenansicht: Wahlen Sie das gewlinschte Konto aus.

Abrechnungsgerate-Ansicht: Wahlen Sie ein verwaltetes Gerat aus.

2 Wahlen Sie je nach der Auswahl in Schritt 1 im Menii Konto die Option Gerate
fiir dieses Konto anzeigen oder Konten auf diesem Gerét anzeigen aus.

3 Wahlen Sie mindestens ein Gerat oder Konto aus.

4 Kiicken Sie in der Symbolleiste auf Exportieren > Zéhler.
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6
7

Eine Exportmeldung wird angezeigt. Klicken Sie auf Ja, um alle Kontozahler zu
exportieren, oder auf Nein, wenn Sie lediglich die ausgewahlten Kontozahler
exportieren méchten.

Wahlen Sie als Dateityp "CSV" oder "XML" aus.

Benennen und speichern Sie die Datei.

Exportieren der Abrechnungsinformationen

1

6
7

Wahlen Sie unter Meine Ansichten oder Standard-Ansichten ein Konto bzw.
ein Gerat aus, das die Abrechnung unterstitzt:

Kontenansicht: Wahlen Sie das gewlinschte Konto aus.

Kontogerateansicht: Wahlen Sie ein verwaltetes Gerat aus.

Wahlen Sie je nach der Auswahl in Schritt 1 im Meni Konto die Option Gerate
fiir dieses Konto anzeigen oder Konten auf diesem Gerat anzeigen aus.

Wahlen Sie mindestens ein Gerat oder Konto aus.

Klicken Sie in der Symbolleiste auf Exportieren > Informationen.

Eine Exportmeldung wird angezeigt. Klicken Sie auf Ja, um alle
Kontoinformationen zu exportieren, oder auf Nein, wenn Sie lediglich die
Informationen zu ausgewahlten Konten exportieren méchten.

Wahlen Sie als Dateityp "CSV" oder "XML" aus.

Benennen und speichern Sie die Datei.

Exportieren der Kontoeigenschaftsinformationen

1

a A~ O DN

Wahlen Sie unter Meine Ansichten oder Standard-Ansichten >
Abrechnungsgerate-Ansicht ein verwaltetes Gerat, das die Abrechnung
unterstutzt:

Wahlen Sie im Meni Konto auf Konten auf diesem Gerat anzeigen.

Wahlen Sie mindestens ein Konto aus.

Klicken Sie in der Symbolleiste auf Exportieren > Eigenschaften.

Eine Exportmeldung wird angezeigt. Klicken Sie auf Ja, um alle
Kontoeigenschaften zu exportieren, oder auf Nein, wenn Sie lediglich die
ausgewahlten Kontoeigenschaften exportieren méchten.

Wahlen Sie als Dateityp "CSV" oder "XML" aus.
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7 Benennen und speichern Sie die Datei.
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Das Menl Host wird verwendet, um Druckertreiber und Druckerwarteschlangen
zu verwalten. In den Hostansichten kénnen Sie Druckertreiber auf
Hostcomputern installieren, aktualisieren oder deinstallieren und
Anmeldeeinstellungen auswahlen. Sie kdnnen Druckertreiber auch dezentral
auf einem Host-Computer installieren.

Hinzufligen von Warteschlangen

10

Sie kdnnen den Assistenten Warteschlange erstellen verwenden, um zur Liste
Host-Warteschlangenansicht Warteschlangen hinzuzufiigen.

Klicken Sie unter Host-Warteschlangensicht auf Host > Neue
Warteschlange.

Wahlen Sie im Assistenten Warteschlange erstellen einen oder mehrere
Hosts. Klicken Sie auf Weiter.

Geben Sie bei Aufforderung eine gliltige Domanenanmeldung an und klicken
Sie dann auf OK, um fortzufahren.

Wahlen Sie ein Druckermodell. Klicken Sie auf Weiter.

Klicken Sie auf Von Diskette, suchen Sie eine gliltige 32-Bit- oder 64-Bit-.INF-
Datei (oder beide) fur das Druckermodell und klicken Sie auf OK. Klicken Sie
auf Weiter.

Nehmen Sie fiir jeden Host die verfiigbaren Einstellungen vor. Bei manchen
Optionen wird durch Klicken ein weiteres Dialogfeld gedffnet.

Sie kdnnen auf Importieren klicken, um eine Einstellungsdatei (.KVP) fir den
gewahlten Treiber zu suchen, oder lhre derzeitigen Einstellungen speichern,
indem Sie auf Exportieren klicken.

Sie kénnen auf Ubliche Einstellungen klicken und Einstellungen auf alle
gewahlten Druckermodelle anwenden.

Klicken Sie auf Konflikte und wahlen Sie aus den verfligbaren Optionen aus,
um bei der Installation eventuell auftretende Konflikte zu I6sen.

Wenn Sie mit den Anderungen auf der Seite Druckereinstellungen fertig sind,
klicken Sie auf Weiter.

Bestatigen Sie Ihre Auswahl unter Einstellungen bestétigen.
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Klicken Sie auf Fertig stellen, um die neue Warteschlange zu erstellen.
Erstellen Sie eine Exportdatei, indem Sie auf Exportieren klicken, oder
schliel3en Sie das Dialogfeld durch Klicken auf OK.

Sie kdnnen eine Warteschlange I6schen, indem Sie sie aus der Liste wahlen
und auf Warteschlange I6schen klicken.

Optionen fur ubliche Einstellungen

Beim Erstellen einer Warteschlange oder Installieren eines Druckers kénnen
Sie einige Einstellungen auf alle gewahlten Druckermodelle anwenden, indem
Sie die Funktion Ubliche Einstellungen wéhlen. Diese Funktion ist nur im
Zusammenhang mit Geratetreibern verfiigbar.

Klicken Sie auf der Seite Druckereinstellungen des Assistenten
Warteschlange erstellen auf Ubliche Einstellungen, und wahlen Sie eine der
verfligbaren Optionen aus:

Wahlen Sie unter Werkseinstellung Ja oder Nein aus. Wahlen Sie Ja, und
navigieren Sie zu einem Profil (KXP-Datei). Klicken Sie dann auf
Hochladen.

Treffen Sie unter Plug-Ins lhre Auswahl unter den fiir die Installation
verfuigbaren Plug-Ins.

Geben Sie im Feld Kommentare einen Kommentar ein.

Wenn Sie auf Offnen klicken, kénnen Sie nach einer vorhanden KVP-Datei
mit gespeicherten Konfigurationseinstellungen fir Druckertreiber suchen.

Durch Klicken auf Speichern kénnen Sie die aktuellen
Konfigurationseinstellungen in einer neuen KVP-Datei speichern.

Optionen fiir Konflikte

Sie kdnnen Lésungen flr potenzielle Druckerkonflikte bei der Installation
festlegen. Andern Sie die Einstellungen fir vorhandene Drucker und Treiber,
den Namen eines bereits vorhandenen Druckers und behalten Sie Port-
Nummern bei oder andern Sie sie. Beim Erstellen einer neuen Warteschlange
oder bei der Installation eines Druckers stehen Ihnen die folgenden Optionen
zur Verfligung:

Drucker vorhanden:
Einstellungen beibehalten

Die aktuellen Druckereinstellungen werden beibehalten und der Drucker
wird nicht installiert.

Uberschreiben

Die aktuellen Druckereinstellungen werden mit den vom Anwender
ausgewahlten Eigenschaften tberschrieben.

Treiber vorhanden:
Tut nichts

Die Einstellungen des vorhandenen Treibers werden nicht gedndert und es
wird kein neuer Treiber installiert.

Aktualisieren

Der Treiber kann auf eine neuere Version aktualisiert werden.
Freigabename vorhanden:

Suffix hinzufiigen

Der neue Druckername enthalt zusatzliche Zeichen.
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Fehlgeschlagen

Der neue Drucker ist nicht installiert.

Keine Freigabe

Der Drucker ist nicht freigegeben.
Port nicht verfiigbar:

File

Der Port ist auf File eingestellt.

LPT1

Der Port ist auf LPT1 eingestellt.

Fehlgeschlagen

Der Drucker ist nicht installiert.

Bearbeiten eines Warteschlangennamens
Sie kdnnen den Namen einer Warteschlange andern.

1 Wahlen Sie in der Host-Warteschlangenansicht eine umzubenennende
Warteschlange.

2 Kilicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Warteschlange und wahlen Sie
Umbenennen.

3 Geben Sie im Dialogfeld Umbenennen den neuen Namen in das Feld ein und
klicken Sie auf Bearbeiten.

4 Wenn Sie mit der Umbenennung fertig sind, klicken Sie auf Fertig stellen.

Druckerinstallation in der Hostansicht

Die Druckertreibersoftware enthalt Einstellungen zum Anpassen der Ausgabe
des Geréats. Sie kdnnen Druckertreiber dezentral auf einem Host-Computer
installieren. Wenn die Treiber installiert sind, kdonnen sie aktualisiert oder
deinstalliert werden.

Druck-Spooler den Zugriff auf Client-Verbindungen erlauben

Der Administrator kann Richtlinien festlegen, die flir jeden Benutzer, der sich
anmeldet, auf dem Computer angewendet werden. Durch die Richtlinie
Annahme von Clientverbindungen zum Druckspooler erlauben wird der
Zugriff auf den Druck-Spooler verwaltet.

1 Kiicken Sie im lokalen Gruppenrichtlinien-Editor auf
Computerkonfiguration > Administrative Vorlagen > Drucker.

2 Doppelklicken Sie in der Liste Einstellungen auf die Richtlinie Annahme von
Clientverbindungen zum Druckspooler erlauben.

3 Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Aktiviert, damit der Druck-Spooler Client-
Verbindungen immer akzeptiert.
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4 Klicken Sie auf OK.

5

Starten Sie den Druck-Spooler neu, damit Anderungen an dieser Richtlinie
wirksam werden.

Zulassen einer Remote-Verwaltungs-Ausnahme

4
5

Der Administrator kann Richtlinien festlegen, die flr jeden Benutzer, der sich
anmeldet, auf dem Computer angewendet werden. Mit der Richtlinie
Eingehende Remote-Verwaltungs-Ausnahme zulassen werden Ausnahmen
far den Zugriff auf Remote-Verbindungen bei aktivierter Firewall verwaltet.
Diese Funktion ermdglicht eine Remote-Verwaltung des Computers mithilfe der
Windows-Verwaltungsinstrumentation (WMI).

Klicken Sie im Richtlinieneditor fiir lokale Gruppen auf
Computerkonfiguration > Verwaltungsvorlagen > Netzwerk >
Netzwerkverbindungen > Windows-Firewall.

Wenn sich der Computer in der Doméane befindet, doppelklicken Sie auf
Domaéanenprofil. Wenn sich der Computer nicht in der Doméane befindet,
doppelklicken Sie auf Standardprofil.

Doppelklicken Sie auf Windows-Firewall: Eingehende Remote-
Verbindungs-Ausnahme zulassen.

Wahlen Sie Aktiviert, um die Remote-Verwaltung des Computers zu gestatten.

Klicken Sie auf OK.

Installieren von Druckertreibern in der Hostansicht

Zur Installation von Druckertreibern konnen Sie den Assistenten
Treiberinstallation verwenden.

Wabhlen Sie in der Hostansicht einen oder mehrere Hostcomputer aus.
Klicken Sie im Menu Host auf Treiber installieren.

Geben Sie im Assistenten Treiberinstallation an, ob mit oder ohne Gerat
installiert werden soll:

Wahlen Sie Treiber mit Gerat installieren, wenn das physische Druckgerat
in der Ansicht Gerat angezeigt wird und im Netzwerk verflgbar ist. Klicken
Sie auf Weiter, um eine Liste der verfugbaren Gerate anzuzeigen. Wahlen
Sie mindestens ein zu installierendes Druckermodell aus, und klicken Sie auf
Weiter. Klicken Sie auf Diskette vorhanden, um nach einer gultigen INF-
Datei fur jeden zu installierenden Treiber zu suchen, und klicken Sie auf
Offnen. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schlie3en, und klicken Sie
dann auf Weiter, um fortzufahren.

Wahlen Sie Treiber ohne Gerit installieren, wenn das physische Geratim
Netzwerk nicht verfiigbar ist. Klicken Sie auf Weiter. Klicken Sie dann auf
Diskette vorhanden und anschlieRend auf Durchsuchen, um nach einer
gultigen INF-Datei firr jeden zu installierenden Treiber zu suchen. Klicken
Sie auf OK, um das Dialogfeld Diskette vorhanden zu schlieRen, und
wahlen Sie dann mindestens einen zu installierenden Treiber aus. Wenn Sie
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7

nach einem bestimmten Treiber suchen mdéchten, geben Sie im Textfeld
Modelle suchen die ersten Buchstaben des Treibernamens ein. Wenn der
Name des gesuchten Treibers in der Liste angezeigt wird, aktivieren Sie das
Kontrollkastchen flr diesen Treiber. Klicken Sie auf Weiter.

Wahlen Sie auf der Seite Druckereinstellungen verfligbare Einstellungen fiir
jeden Druckertreiber aus. Die folgenden Optionen 6ffnen ein weiteres
Dialogfeld, in dem Einstellungen vorgenommen werden kénnen:

Sie kénnen auf Ubliche Einstellungen klicken und einige Einstellungen auf
alle ausgewahlten Gerate anwenden.

Sie kdnnen auf Konflikte klicken und unter den verfuigbaren Einstellungen
wahlen.

Sie kénnen auf Importieren klicken und eine
Konfigurationseinstellungsdatei (.kvp) auswahlen.

Sie kénnen auf Exportieren klicken und die aktuellen
Konfigurationseinstellungen in einer K\VP-Datei speichern.

Klicken Sie auf Weiter.

Uberpriifen Sie auf der Seite Einstellungen bestétigen Inre Auswahl.

Klicken Sie auf Beenden, um die Druckertreiber zu installieren. Wenn die
Installation abgeschlossen ist, kdnnen Sie auf Exportieren klicken, um eine
Protokolldatei (TXT-Format) zu speichern.

Klicken Sie auf OK.

Aktualisieren von Druckertreibern in der Hostansicht

Sie konnen installierte Druckertreiber zu einer neueren Version aktualisieren.

Wahlen Sie in der Hostansicht einen oder mehrere Hostcomputer aus.
Klicken Sie im Menu Host auf Treiber aktualisieren.

Wahlen Sie im Assistenten Treiber aktualisieren die zu aktualisierenden
Druckertreiber. Wahlen Sie fiir jeden Host mindestens einen Treiber. Klicken
Sie auf Weiter.

Klicken Sie auf der Seite INF-Datei fiir jeden Treiber wahlen auf Von
Diskette, suchen Sie eine gultige .INF-Datei fur jeden zu aktualisierenden
Treiber (32-Bit oder 64-Bit) und klicken Sie auf OK. Klicken Sie auf Weiter.

Uberpriifen Sie lhre Auswahl unter Einstellungen bestétigen.

Klicken Sie auf Fertig stellen, um mit der Aktualisierung zu beginnen. Wenn die
Aktualisierung abgeschlossen ist, kbnnen Sie auf Exportieren klicken, um eine
Aktualisierungsprotokolldatei (.TXT) zu speichern.

Klicken Sie auf OK.
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Deinstallieren von Druckertreibern in der Hostansicht

7

Sie kdnnen Druckertreiber von einem Hostcomputer deinstallieren.

Wahlen Sie in der Hostansicht einen oder mehrere Hostcomputer aus.
Klicken Sie im Meni Host auf Treiber deinstallieren.

Erweitern Sie im Treiberdeinstallationsassistenten die Liste der
Druckertreiber unter allen Hosts.

Markieren Sie das Kontrollkastchen neben jedem Treiber oder jeder
Warteschlange, der/die deinstalliert werden soll. Wahlen Sie fir jeden Host
mindestens einen Treiber. Wenn Sie einen Treiber wahlen, wird damit auch die
entsprechende Warteschlange ausgewahlt. Klicken Sie auf Weiter.

Uberprifen Sie Ihre Auswahl unter Einstellungen bestitigen.

Klicken Sie auf Fertig stellen, um mit der Deinstallation zu beginnen. Wenn die
Deinstallation abgeschlossen ist, kdnnen Sie auf Exportieren klicken, um eine
Deinstallationsprotokolldatei (.TXT) zu speichern.

Klicken Sie auf OK.

Installieren zuséatzlicher Treiber

Wenn auf einem Hostcomputer ein 32-Bit- oder 64-Bit-Druckertreiber installiert
ist, kbnnen Sie einen zusatzlichen Treiber der jeweils anderen Version
installieren (entweder 64-Bit oder 32-Bit). Dies ist nutzlich in einer Client/Server-
Umgebung, wenn fur das Client-System und den Treiber die andere Version
verwendet wird. Diese Funktion ist nur im Zusammenhang mit Geratetreibern
verfligbar.

Wahlen Sie unter Host-Warteschlangenansicht mindestens eine
Warteschlange aus.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Warteschlange(n), und wahlen
Sie im Kontextmeni Zuséatzlichen Treiber installieren aus.

Klicken Sie im Assistenten Installation zusatzlicher Treiber auf Diskette
vorhanden.

Navigieren Sie zu einer gultigen INF-Datei (32-Bit oder 64-Bit) fiir das jeweilige
Druckermodell, und klicken Sie dann auf OK. Klicken Sie auf Weiter.

Uberpriifen Sie auf der Seite Einstellungen bestitigen Ihre Auswahl.

Klicken Sie auf Beenden. Sie konnen auf Exportieren klicken, um eine
Installationsprotokolldatei (TXT-Format) zu erstellen und zu speichern.

Klicken Sie auf OK. Der zuséatzliche Druckertreiber wird in den Hostansichten
nicht angezeigt, kann jedoch aktualisiert oder deinstalliert werden.
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Anzeigen einer Liste mit Druckertreibern

4

Sie konnen detaillierte Informationen Uber installierte Druckertreiber fir einen
ausgewahlten Host anzeigen.

Wahlen Sie in der Hostansicht einen Host aus.

Klicken Sie im Meni Host auf Druckertreiber anzeigen.

Das Dialogfeld Host-Druckertreiber zeigt daraufhin eine Liste mit
Druckertreibern an.

Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Liste zu aktualisieren, oder klicken Sie
auf OK.

Anzeigen einer Liste mit Druckerwarteschlangen

4

Sie kdnnen detaillierte Informationen Gber Druckerwarteschlangen fir einen
ausgewahlten Host anzeigen.

Wahlen Sie in der Hostansicht einen Host aus.
Klicken Sie im Meni Host auf Drucker-Warteschlangen anzeigen.

Im Dialogfeld Host-Druckerwarteschlangen wird eine Liste mit
Druckerwarteschlangen angezeigt.

Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Liste zu aktualisieren, oder klicken Sie
auf OK.

Auswahlen von Anmeldeeinstellungen fiir den Host

Sie konnen die Anmeldeinformationen fiir den Hostadministrator andern.

Wahlen Sie im MenU Host einen Host aus.

Klicken Sie in der Hostansicht auf Anmeldeeinstellungen fiir den Host.

Aktivieren Sie im Dialogfeld Hostadministrator-Anmeldung das
Kontrollkastchen Diese Anmeldung zum Zugriff auf den Host verwenden.

Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein.

Wahlen Sie aus der Dropdown-Liste eine Domane aus.

Klicken Sie auf OK.
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Auswahlen von Anmeldeeinstellungen fur den Domanenadministrator

Sie kdnnen Administratoranmelderechte zum Abrufen von Host- und
Warteschlangeninformationen und zur Konfiguration den entfernten Computers
auswahlen.

1 Kilicken Sie in einer beliebigen Host-Ansicht auf Host >
Anmeldeeinstellungen fiir den Domédnenadministrator.

2 Wahlen Sie im Dialogfeld Doménenadministratoranmeldung eine
Domanenoption:

Aktuelle Windows-Anmeldeeinstellungen verwenden
Wahlen Sie diese Option, um die Windows-Anmeldung zu verwenden.
Benutzernamen und Passwort fiir Domanenadministrator angeben

Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein und wahlen Sie die
Anmeldedomane.

3 Kiicken Sie auf OK.

Wenn keine Administratoranmelderechte eingestellt wurden, wird das
Dialogfeld Domédnenadministratoranmeldung angezeigt, wenn Hosts
hinzugefiigt oder Druckertreiber installiert, aktualisiert oder deinstalliert werden.
Aus Sicherheitsgriinden werden diese Informationen beim Beenden der
Anwendung geldscht.

Exportieren von Hostinformationen in eine Datei

Sie kénnen in jeder beliebigen Host-Ansicht Hostinformationen in eine . XML-
Datei exportieren.

1 Kilicken Sie auf Datei > Exportieren > Host.

2 Geben Sie im Dialogfeld Hosts exportieren den Speicherpfad ein oder wéahlen
Sie ihn aus. Die Datei muss die Erweiterung .CSV oder . XML haben.

3 Kiicken Sie auf Speichern.

Konfigurieren von Druckereinstellungen

Sie kdnnen ausgewahlte Einstellungen fur installierte Druckertreiber anzeigen
und andern.

1 Klicken Sie in einer beliebigen Hostansicht auf Host > Druckereinstellungen.

2 Wenn der Assistent Druckereinstellungen konfigurieren iber die
Hostansicht aufgerufen wurde, wahlen Sie mindestens einen installierten
Druckertreiber aus. Klicken Sie auf Weiter.

3 Kiicken Sie auf die verfligbaren Optionen unter den einzelnen gewahlten
Treibern, um die Einstellungen zu andern.
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Nach Abschluss Ihrer Anderungen stehen Ihnen verschiedene Optionen zur
Verfugung.

Sie kénnen auf Importieren klicken und eine
Konfigurationseinstellungsdatei (.kvp) auswahlen.

Sie kdnnen auf Exportieren klicken und die aktuellen
Konfigurationseinstellungen in einer KVP-Datei speichern. Wenn die Datei
erfolgreich exportiert wurde, erscheint eine entsprechende Meldung.

Klicken Sie auf Weiter.
Uberpriifen Sie auf der Seite Einstellungen bestitigen Ihre Auswahl.

Klicken Sie auf Beenden, um mit der Konfiguration zu beginnen. Nach
Abschluss der Konfiguration kénnen Sie auf Exportieren klicken, um eine
Konfigurationsprotokolldatei (TXT-Format) zu speichern.

Klicken Sie auf OK.
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6 Kommunikationseinstellung
en

Kommunikationseinstellungen steuern die Netzwerkkommunikation mit den
einzelnen Geraten. Die verfiigbaren Einstellungen sind von Modell zu Modell
unterschiedlich und umfassen u. U. Netzwerk-Schnittstelleneinstellungen,
Sichere Protokolleinstellungen, Anmelden, Kontoabfrage-Einstellungen
und Gerateabfrageeinstellungen.

Anmerkung: Wenn die Authentifizierung auf dem Gerat aktiviert ist, missen
der Anmelde-Benutzername und das Kennwort im Dialogfeld
Kommunikationseinstellungen richtig festgelegt sein, damit auf Funktionen
des Gerats zugegriffen werden kann, beispielsweise auf Adressbuch,
Benutzer oder Dokument-Feld.

Einstellen der Geratekommunikation

4

Sie kdnnen die Netzwerk-Schnittstelleneinstellungen, die Einstellungen fir
Abfragen und die Protokolleinstellungen sowie die Anmeldeinformationen im
Dialogfeld Kommunikationseinstellungen flir das ausgewahlte Gerat andern.

Wahlen Sie in einer Gerateansicht oder Kontogerateansicht ein Gerat aus.

Klicken Sie im MenU Gerat auf Kommunikationseinstellungen.

Geben Sie im Dialogfeld Kommunikationseinstellungen die verfiigbaren
Einstellungen ein oder andern Sie sie.

Klicken Sie auf OK.

Netzwerk-Schnittstelleneinstellungen

In diesem Bereich werden Einstellungen fiir alle Netzwerkschnittstellenkarten
angezeigt, die mit dem Gerat verbunden sind. Sie kénnen die priméare
Netzwerkkarte auswahlen und bestimmte Einstellungen bearbeiten,
einschlieRlich TCP/IP-Port, Zeitlberschreitung bei der Kommunikation,
Administrator-Passwort und SNMP-Kommunikationseinstellungen.

Sie kdnnen die Kommunikationseinstellungen fiir die Gerate Uber die folgenden
Optionen eingeben. Die verfiigbaren Optionen variieren je nach Modell.

TCP/IP-Port

Geben Sie den Wert ein, der mit dem am Gerat festgelegten Port
Ubereinstimmt. Der gultige Bereich fir Portnummern liegt zwischen 1024
und 65535.

Kommunikations-Timeout (Sekunden)

Die Anzahl der Sekunden, die die Anwendung versucht, eine Verbindung mit
dem Gerat herzustellen.
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SNMP-Versuchswiederholungen

Die Anzahl der Versuche, die durchgefiihrt werden, um die Verbindung mit
dem Geréat nach einer fehlgeschlagenen Verbindung wiederherzustellen.

Command Center Administrator-Passwort
Geben Sie ein Passwort mit maximal 32 Zeichen ein.
SNMP v1/v2 verwenden

Geben Sie den Read-Community-Namen des Gerats ein, das fur die
Anfrage nach Informationen verwendet wird. Geben Sie den Write-
Community-Namen des Geréts ein, das zur Anderung seiner Konfiguration
verwendet wird. Die Read-Community und die Write-Community werden
mit allen SNMP-Empfangs- und -Sendeanforderungen gesendet. Sie
mussen mit den Community-Werten auf dem Gerat Ubereinstimmen.

SNMP v3 verwenden

Geben Sie unter Benutzername und Passwort die entsprechenden Daten
fur das Gerat ein.

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Authentifizierung, und wahlen Sie
anschlielend die HASH-Methode aus (MD5 oder SHA1). Aktivieren Sie das
Kontrollkdstchen Datenschutz, und wahlen Sie anschlielRend eine Methode
fur die Verschliisselung aus (DES oder AES).

TCP/IP-Port

Bei einigen Vorgangen wird ein Befehl oder eine Befehlsdatei Uber einen
logischen Drucker-Port gesendet. Die Standardnummern der logischen
Drucker-Ports beginnen mit 9100. Der giiltige Bereich fir Portnummern liegt
zwischen 1024 und 65535. Die Nummer muss der Port-Nummer auf einem der
fur ein Gerat definierten logischen Drucker entsprechen. Die Portnummer kann
Uber die Homepage des jeweiligen Druckgerats festgelegt werden. Dieses
Verfahren variiert je nach Modell.

Einstellungen flir sicheres Protokoll

Secure Sockets Layer (SSL) ist ein kryptografisches Protokoll, das die
Sicherheit der Netzwerkkommunikation gewahrleistet. Die Unterstitzung von
SSL ist von Modell zu Modell verschieden.

Wahlen Sie SSL aus, um HTTPS fiir die Geratekommunikation zu
verwenden.

Loschen Sie SSL, um HTTP fir die Geratekommunikation zu verwenden.

Anmeldeeinstellungen

Im Abschnitt Anmelden konnen Sie Benutzeranmeldeinformationen einstellen.
Diese Funktion kann eingestellt werden, wenn mindestens eines der
ausgewahlten Gerate die Funktion ,Benutzeranmeldung“ unterstitzt.

Wahlen Sie fur ein Kontogerat Gleiche Benutzerinformationen wie
Gerateverwaltung verwenden (verfligbar, wenn Benutzerinformationen in
Kommunikationseinstellungen gespeichert sind) oder Informationen
eines anderen Benutzers verwenden aus. Wenn die Option
Informationen eines anderen Benutzers verwenden ausgewahlt ist,
geben Sie den Anmeldebenutzernamen und das Kennwort fiir das Gerat
ein.

Far manche Modelle kénnen Sie zwischen lokaler Authentifizierung oder
Gerateauthentifizierung wahlen.
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Kontoabfrage-Einstellungen

Die Anwendung fragt die Gerate in bestimmten Zeitabstanden ab, um die
Kontozahlerinformationen zu tberprifen. Wenn Sie ein Gerat in einer
Abrechnungsgeriateansicht auswahlen, werden die folgenden Abfragemodi
bereitgestellt.

Kontozahlerabfrage

Erfasst Informationen iber die Zahler der einzelnen Konten einschlief3lich
der Gesamtanzahl der Ausdrucke, Kopien, FAXE, Scans, Seitenformate,
Duplexseiten und Seiten pro Blatt. Wahlen Sie ein Intervall aus: Einen Tag
oder ein Datum, und eine Uhrzeit.

Gerateabfrageeinstellungen

Die Anwendung fragt Gerate in bestimmten Zeitabstanden ab, um
Uberprifungen auf Fehlerbedingungen, auf den Betriebsstatus und auf niedrige
Tonersténde auszuflhren. Wenn Sie ein Gerat in einer Gerateansicht
auswahlen, werden die folgenden Abfragemodi bereitgestellt:

Statusabfrage

Erfasst Informationen zum aktuellen Betriebsstatus des Geréts,
beispielsweise zu Fehlerbedingungen, Bedienfeldmeldungen und zum
Betriebsmodus. Der verfiigbare Bereich liegt zwischen 5 und 300 Sekunden.

Zahlerabfrage

Erfasst Informationen zu den Werten, die in verschiedenen Zahlern des
Gerats enthalten sind, beispielsweise die Anzahl der gedruckten Farbseiten,
die Anzahl der Schwarz-Weil3-Seiten, die Anzahl der empfangenen Faxe
usw. Der verfiigbare Bereich liegt zwischen 1 und 10.000 Minuten.

Tonerfiillstandabfrage

Erfasst Informationen zum aktuellen Tonerstand des Geréats. Der verfluigbare
Bereich liegt zwischen 1 und 10.000 Minuten.
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7 Arbeitsbereiche

Ein Arbeitsbereich ist eine Sammlung von Dateien, einschlieRlich
Gerateinformationen und Ansichtseinstellungen. Die Daten des Arbeitsbereichs
werden in der Gerateliste oder im Layout und im Navigationsbereich des
Bildschirms angezeigt.

Ein Arbeitsbereich wird mit einem Benutzernamen und einem Kennwort
identifiziert. Wenn die Anwendung durch einen Benutzer gedffnet wird, wird
automatisch der letzte Arbeitsbereich aus der Historie dieses Benutzers
gedffnet. Wenn die Anwendung durch den Benutzer geschlossen wird, wird der
Arbeitsbereich automatisch gespeichert. Ein Benutzer benétigt normalerweise
nur einen Arbeitsbereich. Wenn jedoch mehr als ein Standort mit einer Liste von
verschiedenen Geraten vorhanden ist, kbnnen zusatzliche Arbeitsbereiche
definiert werden.

Sie kdnnen eine Datei in einen Arbeitsbereich importieren oder einen
Arbeitsbereich in eine Datei exportieren. Ein Arbeitsbereich kann zu
Sicherungszwecken ebenfalls in einen anderen Dateinamen exportiert werden.
Listen (aktuelle Ansicht) und aktuelle Arbeitsbereichsgerate kénnen in eine
Datei exportiert werden.

Hinzufligen eines neuen Arbeitsbereichs

Sie kdnnen einen neuen Arbeitsbereich auf einem Computer oder Netzwerk
erstellen.

Klicken Sie im Meniu Datei auf Neuer Arbeitsbereich.

Suchen Sie im Dialogfeld Nach Ordner durchsuchen nach dem gewiinschten
Speicherort flr den neuen Arbeitsbereichordner.

Wahlen Sie einen vorhandenen Ordner aus, oder klicken Sie auf Neuen
Ordner erstellen.

Geben Sie einen Namen flur den neuen Ordner ein, und klicken Sie auf OK.

Der derzeitige Arbeitsbereich wird gespeichert und geschlossen, bevor der
neue Arbeitsbereich gedffnet wird.

Offnen eines vorhandenen Arbeitsbereichs

Sie kdnnen einen Arbeitsbereich 6ffnen, der auf dem Computer oder Netzwerk
erstellt wurde. Ein Arbeitsbereich, der fiir eine altere Version der Anwendung
(5.x) erstellt wurde, wird fiir die neuere Version konvertiert und kann nicht
zurlickgeandert werden.

Klicken Sie im Meni Datei auf Arbeitsbereich 6ffnen.
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2 Suchen Sie im Dialogfeld Nach Ordner durchsuchen nach einem Speicherort
eines vorhandenen Arbeitsbereichs und klicken Sie auf diesen
Arbeitsbereichordner.

3 Kiicken Sie auf OK.

Der derzeitige Arbeitsbereich wird gespeichert und geschlossen, bevor der
ausgewabhlte Arbeitsbereich gedffnet wird.

Importieren und Exportieren von Arbeitsbereichen

Ein Arbeitsbereich besteht aus mehreren Dateien, die Gerate- und
Benutzeroberflacheninformationen enthalten. Sie konnen einen Arbeitsbereich
aus einer anderen Version der Anwendung oder von einem anderen Benutzer
importieren.

Die Dateierweiterung eines aus Version 4.x importierten Arbeitsbereichs
lautet .KV3.

Die Dateierweiterung eines aus Version 5 oder hdher importieren
Arbeitsbereichs lautet .KVX.

Die Dateierweiterung eines aus KM-Net for Accounting importierten
Arbeitsbereichs lautet . XML.

Sie kdnnen den alteren Arbeitsbereich in den neuen Arbeitsbereich importieren
und konvertieren, um zu ermdglichen, dass die Geratedaten und
Benutzeroberflacheninformationen, die in der alteren Version erstellt wurden,
wiederverwendet werden kénnen.

Sie kdnnen auch den Arbeitsbereich gemeinsam mit anderen Benutzern
verwenden. Um die Datenintegritat zu schitzen, kbnnen andere Benutzer --
auch Administratoren -- nicht auf lhren Arbeitsbereich zugreifen. Um einen
Arbeitsbereich an einen anderen Benutzer zu tGibertragen, mussen Sie den
Arbeitsbereich exportieren, und anschlieRend muss ihn der andere Benutzer
importieren. Der Arbeitsbereich wird mit einem Benutzernamen und einem
Kennwort identifiziert.

Importieren einer Datei in einen neuen Arbeitsbereich

Sie kdonnen einen Arbeitsbereich eines anderen Benutzers oder aus der Version
4.x der Anwendung importieren. Sie kénnen auch aus einer KM-Net for
Accounting Datenbank importieren.

1 Kilicken Sie im Menl Datei auf In neuen Arbeitsbereich importieren.

2 Im Dialogfeld In neuen Arbeitsbereich importieren geben Sie unter Datei
einen Dateipfad ein, oder klicken Sie auf Durchsuchen, um eine
Arbeitsbereichdatei auszuwahlen. Die Datei muss die Erweiterung .KVX, . XML
oder .KV3 haben.

3 Geben Sie unter Arbeitsbereichordner einen Dateipfad ein, oder klicken Sie
auf Durchsuchen, um einen Ordner auszuwahlen, in dem die
Arbeitsbereichdatei gespeichert wird.

4 Kiicken Sie auf OK. Daraufhin speichert die Anwendung automatisch den
aktuellen Arbeitsbereich und 6ffnet den zum Importieren ausgewahlten
Arbeitsbereich.
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Exportieren eines Arbeitsbereichs in eine Datei

3

Sie kdnnen einen Arbeitsbereich eines Benutzers oder aus der Anwendung
Version 5.x in eine Datei kopieren, die von einem anderen Benutzer oder in eine
neuere Version importiert werden kann.

Klicken Sie im Menu Datei auf Exportieren > Arbeitsbereich.

Geben Sie im Dialogfeld Arbeitsbereich exportieren einen Dateinamen ein
und geben Sie ein Ziel fir den Export an.

Klicken Sie auf Speichern und dann auf OK.

Anzeigen der zuletzt verwendeten Arbeitsbereiche

Sie kdnnen die zuletzt verwendeten Arbeitsbereiche anzeigen und verwenden.
Die funf zuletzt verwendeten Arbeitsbereiche werden in der Liste angezeigt.

Klicken Sie im Menl Datei auf Aktuelle 6ffnen.

Wahlen Sie den gewlinschten Arbeitsbereich aus der Liste aus. Wenn bereits
ein anderer Arbeitsbereich gedffnet ist, wird dieser mit der Anwendung
automatisch gespeichert und geschlossen, bevor der ausgewahite
Arbeitsbereich gedffnet wird.
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8 Optionen

Sie kdnnen Einstellungen fiir bestimmte Systemauthentifizierungs- und
Kommunikationsoptionen auswahlen, flir Benutzer, die fiir einen Computer tber
keine Administratorrechte verfligen, konnen Sie ein lokales Kennwort festlegen
oder andern, und Sie kdnnen die Anwendung so konfigurieren, dass die
Benutzer per E-Mail Uber bestimmte Geratezustande benachrichtigt werden.
Sie kdnnen zudem standardmaRige Gerate- oder Kontoabfrage-Einstellungen
fir neue Geréate festlegen. Ferner kdnnen Sie Einstellungen fir den Trap-Server
auswahlen. Dabei handelt es sich um den SNMP-Trap-Paket-Empfanger, der in
der Anwendung ausgefuhrt wird. Sie kdnnen einen Zeitplan fir das Léschen
von Audit-Protokollen einstellen und Proxy-Server-Einstellungen fir die
Kommuniation mit Geraten in Remote-Netzwerken wahlen.

Bearbeiten von E-Mail-Optionen

Sie kdnnen die Anwendung so konfigurieren, dass die Benutzer per E-Mail Uber
bestimmte Gerate- oder Zahlerzustande benachrichtigt werden. Beispielsweise,
wenn die Abdeckung geéffnet ist, ein Papierstau vorliegt oder das Zahlerlimit
Uberschritten wurde.

Klicken Sie im MenU Bearbeiten auf Optionen.
Klicken Sie im Dialogfeld Optionen auf Mail-Einstellungen.

Geben Sie in das Textfeld Host den Namen des SMTP-(E-Mail-)Servers ein,
und geben Sie in das Feld Port die Port-Nummer ein.

Wahlen Sie Authentifizierung fordern aus, um die Authentifizierung zu
verwenden. Geben Sie in das Textfeld Benutzername den Benutzernamen und
in das Textfeld Kennwort das Benutzerkennwort fiir die Anmeldung am SMTP-
Server ein.

Geben Sie im Textfeld Absendername den Namen des Absenders und im
Textfeld Absenderadresse die E-Mail-Adresse des Absenders ein.

Klicken Sie auf Test-Verbindung, um die Verbindung mit dem SMTP-Server zu
prufen. In einer Meldung wird angegeben, ob die Anwendung eine Verbindung
mit dem SMTP-Server herstellen konnte. Falls notwendig, korrigieren Sie den
Hostnamen und die Portnummer und Uberpriifen Sie die Verbindung erneut.

Anmerkung: Test-Verbindung pruft nicht die Gultigkeit von Benutzername
und Kennwort.

Klicken Sie auf OK.
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Bearbeiten von Authentifizierungsoptionen

A W DN =

6

Sie kdnnen ein Passwort festlegen, mit dem sich andere Windows-Benutzer bei
der Anwendung anmelden kénnen. Diese Funktion ist nur fir Administratoren
verfligbar.

Klicken Sie im MenU Bearbeiten auf Optionen.

Klicken Sie im Dialogfeld Optionen auf Authentifizierung.

Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Lokales Passwort aktivieren.

Geben Sie im Textfeld Neues Passwort ein Passwort fir einen lokalen
Benutzer ein. Geben Sie ein Passwort gemal den auf dem Bildschirm
angezeigten Kriterien ein.

Geben Sie im Textfeld Passwort bestatigen das Passwort erneut ein.

Klicken Sie auf OK.

Bearbeiten von Gerateabfrageoptionen

Sie kdnnen Gerateabfrage-Standardeinstellungen fiir neue Gerate festlegen.
Diese Einstellungen bestimmen die anfanglichen Werte im Dialogfeld
Kommunikationseinstellungen, wenn ein Gerat hinzugeflugt wird. Die
Einstellungen wirken sich nicht auf bereits hinzugefiigte Gerate aus.

Klicken Sie im Menl Bearbeiten auf Optionen.

Klicken Sie im Dialogfeld Optionen auf Standard-
Gerateabfrageeinstellungen.

Wahlen Sie Statusabfrage aus, wenn Sie den Zustand von Geraten verfolgen
mo&chten, beispielsweise ob ein Gerat offline oder ob eine Abdeckung gedffnet
ist. Geben Sie die Anzahl der Sekunden ein, oder klicken Sie auf den Pfeil nach
oben oder nach unten, um ein Intervall (Sekunden) fur die Abfrage
auszuwahlen. Der verfligbare Bereich liegt zwischen 5 und 300 Sekunden. Der
Standardwert ist 60 Sekunden.

Wahlen Sie Zahlerabfrage aus, wenn Sie Seiten zahlen mdchten,
beispielsweise die Gesamtzahl gedruckter Seiten oder die Anzahl gedruckter
Farbseiten. Geben Sie die Anzahl der Minuten ein, oder klicken Sie auf den
Pfeil nach oben oder nach unten, um ein Intervall (Minuten) fiir die Abfrage
auszuwahlen. Der verfligbare Bereich liegt zwischen 1 und 10.000 Minuten. Der
Standardwert ist 60 Minuten.

Wahlen Sie Tonerfiillstandabfrage aus, wenn Sie die in den Geraten
verfliigbare Tonermenge verfolgen mochten. In der Spalte "Tonerfillstand" der
Geratelisten wird die relative Tonermenge in einem rechteckigen Symbol
angezeigt. Wenn der Toner verbraucht ist, wird in dem Symbol ein
Ausrufezeichen angezeigt. Mithilfe der Tonerfiillstandabfrage wird die Menge
schwarzen Toners fur Schwarz/Wei3-Gerate angegeben. Bei Geraten fur
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Farbdruck wird Giber die Abfrage die Tonermenge der Farben Schwarz, Cyan,
Magenta und Gelb angegeben.

Geben Sie die Anzahl der Minuten ein, oder klicken Sie auf den Pfeil nach oben
oder nach unten, um ein Intervall (Minuten) fur die Abfrage auszuwahlen. Der
verfligbare Bereich liegt zwischen 1 und 10.000 Minuten. Der Standardwert ist

1440 Minuten.

Klicken Sie auf OK.

Bearbeiten von SNMP Trap-Optionen

6

Mithilfe des SNMP-Protokolls werden Verwaltungsinformationen innerhalb der
Netzwerkumgebung bereitgestellt und Gbertragen. Wenn ein Fehler auftritt, wie
z. B. Papier einlegen, gibt das Gerat automatisch einen Trap aus. Der Trap
schickt eine Fehlermeldung an einen oder zwei im voraus bestimmte Trap-
Empfanger. Der Trap-Server ist der SNMP-Trap-Paket-Empféanger, der in der
Anwendung ausgefiihrt wird. Fir den Empfang von Trap-Paketen muss der
Benutzer den Trap-Server starten und anschlieRend den SNMP-Trap auf dem
Gerat wie in der Geratedokumentation beschrieben konfigurieren. TCP-Port
162 muss frei und nicht von einer Firewall blockiert sein.

Klicken Sie im Meni Bearbeiten auf Optionen.
Klicken Sie im Dialogfeld Optionen auf Trap.

Unter Serverstatus wird angezeigt, ob der Trap-Server ausgefihrt wird. Wenn
der Trap-Server nicht ausgefiihrt wird, kbnnen Sie auf Starten klicken.

Falls keine Verbindung zum Trap-Server aufgebaut werden kann, erscheint
eine entsprechende Meldung. Uberpriifen Sie die Protokolldatei unter
C:\Program Files\Kyocera\NetViewer\KNV\log hinsichtlich einer Fehlermeldung,
die besagt, warum der Trap-Server nicht gestartet werden konnte. Korrigieren
Sie den Fehler, und starten Sie den Trap-Server erneut.

Wenn der Trap-Server ausgefiihrt wird, kdnnen Sie auf Anhalten klicken, um
ihn anzuhalten. Daraufhin andert sich der Serverstatus und gibt an, dass der
Server nicht ausgefuhrt wird.

Wenn Sie den Empfang von SNMP-Trap-Paketen, die denselben Community-
Namen wie die Trap-Community (die in der Anwendung gespeichert ist) haben,
zulassen mochten, geben Sie den Namen der Trap-Community in das Textfeld
Trap-Community ein. Die Standardeinstellung lautet public.

Wenn Sie den Trap-Server generell zusammen mit der Anwendung starten
md&chten, wahlen Sie die Einstellung Trap-Server automatisch ausfiihren,
wenn das Programm startet aus. Laut Standardeinstellung ist der
automatische Start des Trap-Servers nicht zulassig.

Klicken Sie auf OK.

Bearbeiten von Kontoabfrageoptionen

Sie kénnen Einstellungen fiir Standard-Kontozahlerabfragen fir neue Gerate
festlegen.
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Klicken Sie im Menl Bearbeiten auf Optionen.

Klicken Sie im Dialogfeld Optionen auf Standardkonto-
Abfrageeinstellungen.

Aktivieren Sie das Kontrollkastchen StandardmaRige Kontoabfrage-
Einstellungen fiir neue Gerite.

Wahlen Sie als Kontozdhler-Abfrageintervall "Taglich", "Wochentlich" oder
"Monatlich" in der Liste aus.

Geben Sie im Textfeld Zeit einen glltigen Zeitpunkt ein, an dem die Abfrage
erfolgen soll, oder wahlen Sie mit dem nach unten bzw. nach oben gerichteten
Pfeil einen Zeitpunkt aus.

Wenn Sie Wéchentlich als Kontozédhler-Abfrageintervall ausgewahlt haben,
wahlen Sie in der Liste Tag den Wochentag aus, an dem die Abfrage erfolgen
soll.

Wenn Sie Monatlich als Kontozédhler-Abfrageintervall ausgewahlt haben,
wahlen Sie in der Liste Datum den numerischen Tag des Monats aus, an dem
die Abfrage erfolgen soll.

Wahlen Sie eine Warnstufe aus. Der Abfragevorgang gibt eine Warnung aus,
wenn entweder mehr als 60 % oder mehr als 80 % der verfligbaren Seiten
gezahlt wurden. Die Standardeinstellung ist "80 %".

Klicken Sie auf OK.

Bearbeiten von Protokollverwaltungsoptionen

Sie kdnnen wahlen, wie lange Audit-Protokolldatensatze gespeichert werden
sollen, ehe sie geldscht werden. Sie kénnen die Datensatze vor dem Léschen in
einer CSV-Datei speichern. Die Datensatze werden in Datei >
Protokolldatensétze 6ffnen und priifen.

Klicken Sie im Menl Bearbeiten auf Optionen.

Klicken Sie im Dialogfeld Optionen auf Einstellungen fiir die
Protokollverwaltung.

Wahlen Sie fur Protokollspeicherzeitraum, wie lange die Protokolldatensatze
gespeichert werden (5 bis 90 Tage).

Wenn Sie die Protokolldatensatze speichern méchten, wahlen Sie
Protokolldatensatze vor dem Loschen exportieren. Klicken Sie auf
Durchsuchen, um den Dateinamen einzugeben und den Speicherort fir die
Datei auszuwahlen.

Klicken Sie auf OK.
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Bearbeiten von Proxy-Optionen

A WO DN =

Sie kdnnen Proxy-Server-Einstellungen fiir die Kommuniation mit Geraten in
Remote-Netzwerken wahlen.

Klicken Sie im MenU Bearbeiten auf Optionen.
Klicken Sie im Dialogfeld Optionen auf Proxy-Einstellungen.
Wahlen Sie neben Proxy Ein.

Geben Sie fir jedes zu verwendende Protokoll die Proxy-Adresse und die
Anschlussnummer ein.

Wahlen Sie Authentifizierung fordern, wenn der Server Authentifizierung
verlangt. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein.

Wenn Sie fir bestimmte Domanen keinen Proxy-Server verwenden méchten,
geben Sie diese Domanennamen getrennt durch Semikola in das Feld Proxy
fiir die folgenden Doménen nicht verwenden ein.

Klicken Sie auf OK.
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